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Keyter Technologies es un grupo español de empresas 
industriales dedicadas al diseño, desarrollo, fabricación y 

comercialización de soluciones basadas en las tecnologías 
de la refrigeración y climatización industrial (HVAC+R)

Keyter es reconocida por su labor en  I+D+i,  y está 
comprometida con el desarrollo de proyectos relacionados 
con la innovación tecnológica y la preservación del 
medioambiente

Con una creciente trayectoria, Keyter cuenta con una red 
comercial y de servicio técnico de 13 delegaciones en 
España y delegaciones internacionales en Europa, América, 
África, Oriente Medio y Asia-Pacífi co

El equipo humano de Keyter cuenta con más de 30 años 
de experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones 
de alto contenido tecnológico, bajo los principios de 
sostenibilidad, fi abilidad y efi ciencia energética

Comprometidos con el Medio ambiente

Orientados a la Efi ciencia Energética

Producto y Servicio 360º

Servicio Efi ciencia Medio Ambiente>>>>>> >>>
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red de ventas
Keyter cuenta con una red de delegaciones comerciales que cubren todo el territorio español y 
una red internacional en expansión con delegaciones repartidas por Europa, América, África, 
Oriente Medio y Asia

Sede social y fábrica
PI Los Santos, C/ José Estrada Orellana, 2 
14900 Lucena (Córdoba) España

Teléfono
+34 957 51 07 52

Ventas España
comercial@keyter.com

Servicio España
service@keyter.com

Ventas internacional
commercial@keyter.com

Servicio internacional
international.service@keyter.com

Keyter Intarcon Netherlands (Holanda)
Keyter Intarcon Newtech (Turquía)
Keyter France SAS (Francia)
Keyter Intarcon Suiza

Filiales comerciales 
internacionales

Delegaciones comerciales 
internacionales

Europa
Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Italia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suiza

África
África ecuatorial, África subsahariana, 
Angola, Argelia, Cabo Verde, Marruecos, 
Mozambique, Túnez

Asia-Pacífi co
Bangladesh, India, Pakistán y Oriente Medio

América
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Perú, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela

servicio 360º

Servicio de Asistencia Técnica (SAT)

Keyter cuenta con un personal con amplia experiencia y 
altamente cualifi cado para dar soporte al cliente en la 
instalación, en la puesta en marcha, en la supervisión,
en la optimización del funcionamiento de los equipos, etc.

La tranquilidad del repuesto

Desde Keyter entendemos el servicio de repuestos no como un 
área de negocio, sino como un valor añadido que proporcionamos 
a nuestros clientes, facilitando y agilizando su gestión con una 
atención personalizada.

KEYTER

Desarrollo y fabricación española a la 
vanguardia de la tecnología

Keyter desarrolla y fabrica soluciones efi cientes para climatización 
industrial. La colaboración continua con empresas líderes a nivel 
mundial nos permite disponer e integrar las últimas tecnologías 
en efi ciencia energética, lo que junto a la fl exibilidad, nos permite 
ofrecer al mercado soluciones que permitan la operación más 
efi ciente de sus instalaciones.

orientados al cliente

La fi losofía Keyter es sencilla
el Servicio es lo primero

KEYTER
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27% de mejora de la27% de mejora de la
e

27% de mejora de la27% de mejora de la
e

27% de mejora de la27% de mejora de la
e

27% de mejora de la27% de mejora de la
e

medio ambiente calidad e innovación

Keyter considera la Política de Calidad y de respeto del 
Medio Ambiente como parámetros estratégicos básicos 
para nuestra organización 

• Cargas mínimas de refrigerante
• Uso de refrigerantes ecológicos de bajo PCA y 

refrigerantes naturales
• Alta efi ciencia energética estacional
• Materiales reciclables

Keyter desarrolla la implementación y seguimiento de las 
políticas de calidad y medio ambiente a través de la innovación 
como factor clave  para la la satisfacción de nuestros clientes.

+32,5% de mejora de la
Efi ciencia Energética

Refrigerante RefrigeranteGWP GWPInfl amabilidad Infl amabilidad

-40% emisiones de 
Gases Efecto Invernadero 

+32% uso de 
Energías Renovables

LOW GWP
REFRIGERANTS

R410A

No infamable Levemente infl amable

R410A R134a

R1234ze

La mejor forma de predecir el 
futuro es inventándolo

- Alan Kay

Aportamos soluciones para hoy
pensando en mañana

SCROLL SCREW

Keyter colabora con TÜV Rheinland  como organismo de 
certifi cación independiente y reconocido internacionalmente para 
la emisión de los certifi cados que acreditan que nuestros equipos 
son diseñados, fabricados y ensayados conforme a todas las 
normas técnicas de calidad europeas.

A través de este programa y de ensayos de nuestros equipos en 
diferentes procesos de fabricación y Planes de Validación PPI 
específi cos, Keyter mantiene su compromiso de integridad y 
transparencia en las soluciones que ofrecemos a nuestros clientes.

La Directiva Europea ERP

Keyter reconoce la gran importancia del cumplimiento 
de la normativa  de Ecodiseño, directiva europea ErP que 
regula las condiciones y criterios relacionados con el diseño 
ecológico de los productos con impacto en el consumo de 
energía durante su ciclo de vida.

Normativa F-Gas

Comprende unas medidas que tienen como objetivo                
controlar y reducir las emisiones de gases fl uorados de 
efecto invernadero en la Unión Europea.

Comprometidos con el Medio Ambiente

Keyter está comprometido en la búsqueda de soluciones 
innovadoras, sostenibles y efi cientes para limitar el consumo 
energético y reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Como respuesta a las normativas ambientales requieren la 
implementación de soluciones adaptadas.

Desde Keyter centramos nuestros desarrollos en soluciones 
sostenibles con:

R452B

R513AR454B

EU
RO

PA

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

2088

466

698

1430

631

4



BODEGA VILLANUEVA DE LOS INFANTES | Villanueva de los Infantes, España                                   
Enfriadoras KWB

IBERDROLA | Arcos de la Frontera, España
Rooftops KCR

LABORATORIOS NET-PHARMA  I Madrid, España                     
Equipos partidos KDF, KPH

GENERAL ELECTRIC Central térmica  | Agios Nikolaos, Grecia 
Rooftops KCR & Compactos KCV

BIMBO | Córdoba, España
Rooftops KCR

BERTRANDT - industria Automoción | Wolsburg & Munich
Bombas de Calor KWF, KWE

FISCHER CONNECTORS | Saint-Prex, Suiza                           
Enfriadoras KWA

PAS REFORM | Varias                                                       
Enfriadoras KWE, KWM

INDUSTRIA

SA
N

ID
A

D

www.keyter.com

PICKING FARMA | Barcelona, España                                                                                                                             
Rooftops KCR

EFTEC INDUSTRIA AUTOMOCIÓN I Romanshorn, Suiza                                                                                                    
Enfriadoras KWM

REFINERIA PETROPERU | Talara, Peru
Compactos KCVC

SIEMENS-GAMESA | Puerto Galera, Filipinas
Rooftops KCR 

ONDARA LOGÍSTICA. Lleida , España
Enfriadoras KWT

HARIBO | Girona, España
Enfriadoras KWE

CERTEST BIOTEC | Zaragoza, España                                         
Bombas de Calor KWF & Rooftop KCR

REFINERÍA REPSOL | Puertollano, España 
Enfriadoras KWA

VALEO ILUMINACIÓN INDUSTRIA AUTOMOCIÓN | Martos, España
Enfriadoras KWA

NIVEA | Madrid, España                                                     
Rooftops KCR

CEPSA | Huelva, España
Rooftops KCR

AEROPUERTO MADRID BARAJAS | Madrid, España
Enfriadoras KWE y Rooftops KCR

INDUSTRIA



AMAZON | Alcalá de Guadaíra, España
Compactos KCC

GRUPO INDITEX - ZARA, BERSHKA, LEFTIES | Varias localizaciones                       
Compactos KGH & Rooftop KCR | Bombas de calor KWE & Climatizadores KTV

BEO CENTER | Spiez, Suiza                                                                   
Bombas de calor KZT

CARREFOUR CLUNY | Guadalupe, Francia
Rooftops KCR

H&M | Lima, Perú 
Unidades 100% aire exterior KRH

CENTRO COMERCIAL BARICENTRO | Barberá del Vallés, España 
Unidades de tratamiento de aire

FOSTER'S HOLLYWOOD | Madrid, España                                               
Rooftops KCR

COMERCIO

PULLMAN ABIDJAN | Abidjan, Costa de Marfi l                                                                                                                         
Enfriadoras KWE

 HOTEL BARCELÓ PUNTA UMBRÍA BEACH RESORT | Punta Umbría, España
Fancoils

ROYAL LIBRARY  |  Amsterdam, Holanda
Enfriadoras KWA, KWT

SOFITEL THALASSA I Argel, Argelia                                       
Deshumectadoras DTS

OCEANOGRÁFICO I Málaga, España
Rooftops KCR

MUSEO DE CÉRET I Céret, Francia                                       
Bombas de Calor polivalentes K4A

EDUCACIÓN Y CULTURA

OCIO Y HOTELES

KIWOKO NASSICA I Getafe, España                             
Rooftops KCR

LEROY MERLIN | Târgoviște, Rumania
Rooftops KCR

TEATRO PRINCIPAL | Palma de Mallorca, España                       
Enfriadoras KWA                  

Museo WWII. Kiev, Ucrania
Bombas de Calor KWE

HOTEL SOL D´OR | Salou, España                                                                                         
Bombas de Calor KWE



SANIDAD

CENTRO MÉDICO ÄRTZENTRUM | Jegenstorf, Suiza 
Bombas de calor KZV

HOSPITAL UNIVERSITARIO BADAJOZ | España                           
Bombas de calor KWE, UTAs

HOSPITAL AYDIN | Turquía
Enfriadoras KWB

HOSPITAL UNIVERSITARIO ALICANTE | España
Rooftops KCR

HOSPITAL CENTRO ANDALUCIA | Lucena, España
Unidades de tratamiento de aire & Bombas de calor polivalentes K4A 

Tratamiento,
purifi cación e higienización

Sistemas de mejora de calidad de aire interior en términos 
biológicos, totalmente compatible con la presencia 
de personas y funcionamiento con bajo nivel sonoro.                                        

La gama AirSanit está concebida para eliminar agentes 
patógenos contenidos en el aire interior en forma 
de aerosoles, tanto virus, como bacterias, hongos y 
esporas, así como otras partículas como polvo y polen.

Los equipos AirSanit son 100% efectivos en la desactivación 
del coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la Covid-19.

Producto 
Certifi cado

AirSanit
Gama de unidades autónomas de tratamiento, purifi cación e higienización de aire para la mejora de 
calidad de aire interior en términos biológicos y sanitarios, efi caz en la desactivación y desnaturalización de 
patógenos contenidos en el aire en forma de aerosoles.

Filtrado absoluto
Los equipos AirSanit incorporan sistema de fi ltrado 
de aire basado en prefi ltro G4 o superior y fi ltro 
absoluto HEPA H13 o H14 para una retención 
mínima de partículas PM1 del 99,95% y del 99,995%.

Irradiación ultravioleta C a 254 nm
Integran bloque ultravioleta C en el espectro 254 
nm que permite la desactivación de patógenos en 
la vena de aire, con diferentes combinaciones desde 
9 a 27 W de fl ujo radiante (potencia de 35 a 105 W), 
que no generan ozono ni otras sustancias peligrosas 
o tóxicas para las personas o animales ni corrosivas 
para los objetos.

Sistema DETOX
Sistema de choque térmico en el interior el equipo 
que no libera calor al ambiente y efectúa una 
limpieza interna del equipo. Recomendable para 
operaciones de manipulación y mantenimiento en 
el interior del equipo para la mayor protección de 
las personas que intervengan el equipo.

Tecnología certifi cada
Equipos ensayados y certifi cados por el INTA 
(Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), 
del Departamento de Amenazas NBQ (Nuclear, 
Biológica y Química) del Ministerio de Defensa de 
España.

12 13

una tecnología de
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ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR

nesea
inverter

Micro-chillers
 bombas de calor aire-agua

pacifi ca
inverter 
    & euro

adriatica

argia nordik
scroll PSHscroll PSHscroll PSH

qu4tro

atlantia &
atlantia power

Enfriadoras aire-agua

atlantia poweratlantia power

pangea
inverter

pangea eco
inverter

Enfriadoras y
 bombas de calor aire-agua

Enfriadoras y
 bombas de calor aire-agua

Bombas de calor aire-agua de 
 alta temperatura para climas suaves

Enfriadoras 
 aire-agua de tornillo

Enfriadoras
 aire-agua de tornillo

inverter 
    & euro

Bombas de calor polivalentes

atlantia power
nemesis

modular

Enfriadoras modulares

medea langia

actea

Enfriadoras y 
 bombas de calor agua-agua

Enfriadoras y
 bombas de calor agua-agua

Enfriadoras
 agua-agua de tornillo

Enfriadoras agua-agua
 con multitubular

oneida eco
inverter

13-27 kW
16-32 kW

Inverter

34-321 kW
39-267 kW

Inverter
R410A

Multi-Scroll
R452B R454B

23-209 kW
56-181 kW

Inverter

R410A

R410A R452B
Multi-Scroll

R454B

27-107 kW
29-116 kW

Multi-Scroll
R134a

49-384 kW
43-329 kW

Multi-Scroll
R410A

83-371 kW
72-299 kW

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

194-831 kW

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

101-208 x 8
→ 1664 kW

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

311-1242 kW

ScrewScrew

R134a R513A
Inverter

239-921 kW

ScrewScrew

R1234ze
Inverter

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

27-305 kW
32-361 kW

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

213-755 kW
241-853 kW

177-1429 kW

ScrewScrew Inverter
R1234ze

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

46-755 kW

ventia

Bombas de calor aire-agua
 para climas suaves

133-638 kW
125-600 kW

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

hibernia

Bombas de calor aire-agua
 para climas fríos

248-655 kW
237-609 kW

Multi-Scroll
R410A R452B R454B

Bombas de calor aire-agua de alta   
 temperatura para climas fríos

K4

75-288 kW

& medea maxima
R134a

R513A
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AUTÓNOMOS

persea
euro

aire-aire

euroeuro
persea

inverter

aire-aire

eirene
inverter

compactos verticales aire-aire

astria
inverter

compactos horizontales aire-aire

versia
inverter

compactos aire-aire
 todo aire exterior

ocean

thalia
compactos agua-aire

7 kg/h | 2000 m3/h - 311 kg/h | 48000 m3/h

DESHUMECTADORAS

ROOF-TOP

27-354 kW
27-360 kW

20-187 kW
20-184 kW

Inverter
R410A

23-108 kW
23-109 kW

Inverter
R410A

19-32 kW
17-31 kW

Inverter
R410A

16-54 kW
16-52 kW

Inverter
R410A

8-50 kW
9-58 kW

Multi-Scroll
R410A

Multi-Scroll
R410A

Multi-Scroll
R410A

IT&Power
compactos aire-aire
 de instalación mural

shelter

off shore airports
Refrigeración y climatización
 Marine & Off shore

compactos portátiles  
 aire-aire

SOLUCIONES LIFE MOBILE

compactos PCA aeronaves
 & equipos baja silueta para     
   pasarelas de embarque

titan
Unidades de tratamiento de aire

fancoils
Ventiloconvectores

belair
Aerorefrigeradores
 para enfriamiento de líquido

daira
Climatizadores

2000 m3/h - 46000 m3/h

3000 m3/h - 17000 m3/h

UTAs & UNIDADES TERMINALES

51-847 kW
16-98 kW
22-118 kW

8-40 kW

Multi-Scroll
R410A R134a

12 kW

Multi-Scroll
R134a

11-194 kW
14-150 kW
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ROOFTOP
aplicaciones de confort

ROOFTOP aire-aire

PERSEA inverter

PERSEA euro

19

PERSEA
EQUIPOS ROOFTOP
aire-aire 

Inverter 20-187 kW
20-184 kW

Euro

PERSEA Inverter

Equipos rooftop ampliamente confi gurables y equipados con tecnología de compresor inverter, válvula de expansión 
electrónica y ventiladores electrónicos de velocidad variable para el cumplimiento de normativa ErP 2021 y un 
máximo ahorro energético

20-187 kW | 20-184 kW 2021
ErPErPErPErP

PERSEA Euro

Equipos rooftop equipados con tecnología de compresor multiscroll y ampliamente confi gurables con válvula de 
expansión electrónica y ventiladores electrónicos, para el cumplimiento de normativa ErP 2021 y un importante 
ahorro energético

27-354 kW | 27-360 kW 2021
ErPErPErPErP

Inverter

Multi-Scroll

27-354 kW
27-360 kW

S - Equipo estándar  /  R - Equipo con Recuperación
Alimentación eléctrica
4 - 400V/ III /50Hz con neutro (series 0 a 6) 
3 - 400V/ III /50Hz sin neutro (serie 7)
Refrigerante
W - R410A 

I - Bomba calor reversible  /  R  - Solo frío

Versión de la serie
Z - Versión EURO, compresores multiscroll y ventiladores 
electrónicos
V - Versión INVERTER, compresores tecnología Inverter

Codifi cación:

Tamaño Potencia

  VS4WKCR
Serie

KCR

recuperación activa
recuperación dinámica
recuperación rotativa
agua caliente sanitaria 
calidad aire

R410A
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INVERTER EURO

Energía

Recuperación de energía

Recuperación frigorífi ca activa  

Recuperación frigorífi ca activa potenciada  

Recuperación frigorífi ca dinámica  

Recuperación estática mediante recuperador rotativo  

Recuperación de energía de condensación para ACS  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para  ACS  

Free-cooling
Free-cooling de dos compuertas (montaje A)  

Free-cooling de tres compuertas térmico / entálpico / termoentálpico con o sin ventilador de retorno  

Separador de gotas en compuerta de aire exterior  

Instalación

Apoyo en calefacción

Resistencias eléctricas de apoyo (2 etapas)  

Batería de postcalentamiento de gas caliente (HUMDRY)  

Quemador de gas en módulo independiente  

Resistencias de precalentamiento en toma de aire exterior  

Bandejas de condensados
Bandeja interior de condensados extraíble en acero inoxidable  
Resistencia eléctrica en bandeja de condensados exterior  

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua)  
Alimentación Eléctrica 400 V / III ph / 50 Hz (con/sin neutro, según modelo)  

Bancadas
Bancada ajustable fabricada en aluzinc  

Bancada multidireccional de adaptación  

Embalaje Embalaje para transporte marítimo  

Control

Control Electrónico y
Comunicación

Climanager (control electrónico µPC)  
Terminal pGD de usuario y mantenimiento (distancia máxima estándar terminal-placa: 50 m)  
Terminal TH-Tune de usuario  

Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa > 50 m) (consultar manual técnico)  

Control de presión condensación con transductores  
Gestión maestro-esclavo  

Tarjeta RS485 para comunicación MODBUS  

Sistemas de Supervisión boss / tERA  

Comunicación BACNET / LONWORKS  

Display válvula de expansión electrónica (a partir del modelo KCR-5135)  

Desescarche
Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías  
Desescarche por bypass de gas caliente en equipos de 1 circuito  

Elementos adicionales
de control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico  
Protecciones magnetotérmicas de compresores y ventiladores  
Relé control de fases PREMIUM, con detección fallo de fase y protección sentido de rotación  
Relé control de fases EXCELLENT, añade detección desequilibrio fases, sobretensión y subtensión  

Interruptores diferenciales  

Presostato diferencial para control de caudal de aire (obligatorio con resistencias eléctricas)  

Detector de humos  

Detector de fi ltro sucio  

Sonda de temperatura ambiente  

Medidor de energía  

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54  
Cuadro eléctrico aislado  
Ventilación forzada del cuadro eléctrico                                                                                                                               (KCR 4-5) (KCR 2-7)

 (KCR 0-1)  (KCR 0-1)
Ventana FIBOX en cuadro eléctrico  
Cuadro eléctrico tropicalizado  

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas  

INVERTER EURO

Características generales

Refrigerante
R410A  
Equipo cargado  
Detección de fugas  

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado, con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible 
curada al horno  
Paneles para compartimento cerrado de compresores (KCR 0-4) (KCR 0-4)

 (KCR 5)  (KCR 5-7)
Tratamiento de pintura poliéster termoendurecible curada al horno en la base del equipo  
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación (estándar RAL 9002)  

Aislamiento en la unidad interior de 10 mm de espesor  
Aislamiento en la unidad interior de 20 mm de espesor  

Aislamiento en la unidad interior de 10 o 20 mm en polietileno con fi lm aluminizado, clasifi cación al fuego M1  

Panel sandwich con aislamiento de lana de roca de 20 mm de espesor, con clasifi cación al fuego M0  

Suplementos antivibratorios  

Compresores

Multiscroll versión Tándem - 
Tecnología Inverter  -
Arrancador suave - 

Camisa de aislamiento acústico  

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones  

Soportes antivibratorios de compresores  

Válvulas de expansión
Válvulas de expansión termostática - 
Válvulas de expansión electrónica (driver integrado en control electrónico hasta el modelo 5120)  

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC  
Ventiladores axiales con tecnología EC de alta presión disponible  

Toberas exteriores rectas (KCR 0-5) (KCR 0-6)
 (KCR 7)

Toberas interiores (recomendadas para transporte en container)  (KCR 0-4) (KCR 7)
 (KCR 0-4)

Toberas exteriores curvas (silent ring)  

Toberas pintadas interiormente  
Difusores AxiTop  

Ventiladores interiores

Ventilador de impulsión plug-fan EC  
Ventilador de impulsión plug-fan EC de Alta Presión disponible  

Ventilador de retorno plug-fan EC en montaje de retorno opcional  
Ventilador de retorno plug-fan EC de Alta presión disponible en montaje de retorno opcional  

Intercambiadores

Baterías

Intercambiadores de amplia superfi cie, de tubos de cobre y aletas de aluminio  
Baterías de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano  

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia  

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold  

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu  

Separador de gotas en batería interior  

Calidad del aire

Filtración
Prefi ltro G4 limpiable  
Filtración F, desde F6 a F9 // Doble etapa de fi ltración F  

Sondas calidad aire Sonda de CO2 o VOC de ambiente / conducto  




-

Incluido de estándar
Opcional
No aplica

PERSEA
especifi cación de gama

PERSEA
especifi cación de gama



23KEYTERnovedades PERSEA22 KEYTER PERSEA rooftop

Multirefrigerante compatible con R-454B

Novedoso sistema de recuperación 
de energía full inverter

Compresores inverter para conseguir la máxima
efi ciencia energética

Compatible con panel sándwich M0 de 50mm
de lana de roca

Gestión optimizada de desescarche 

R410A
GWP: 2256

A1 R454B
GWP: 531

A2L

NOVEDAD 2022

VERDE
cambia
VERDEa

Sostenibilidad

Rooftop PERSEA EVO

Efi ciencia energética

Calidad de aire
interior

20-354 kW

2021
ErPErPErPErPInverter

20-354 kW

Multi-Scroll

VERDE

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una temperatura de aire interior de 27ºC/50% HR y temperatura de 
aire exterior de 35 ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento
estacional de calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018  
   

(5) Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, de acuerdo al 
Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(7) Potencia calorífi ca nominal para una temperatura de aire interior de 20ºC y temperatura de aire 
exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(8) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente, directividad 
2 y a 1,5 m del suelo

Modelo KCR Inverter 0020 0030 0039 1050 4075 4100 5140 5170

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 20,0 27,7 38,9 57,0 85,7 111,8 156,7 188,6
TR 6 8 11,5 16,5 24,5 32 45 54
kBTU/h 72 96 138 198 294 384 540 648

Potencia absorbida (2) kW 5,6 7,7 10,6 14,7 25,2 30,7 43,5 59,3
EER (3) W/W 3,6 3,6 3,7 3,9 3,4 3,6 3,6 3,2

BTU/h/W 12,7 12,0 12,6 13,1 11,6 12,9 12,7 11,2
SEER (4) 4,1 4,4 4,7 4,9 4,7 5,4 5,2 4,7
ŋs,c  (5) 162% 171% 184% 194% 186% 211% 203% 184%
IEER (6) BTU/W 16,41 16,07 16,99 18,57 18,49 18,96 17,62 16,18

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 19,9 27,5 38,4 55,9 84,5 105,5 151,2 179,7
Potencia absorbida (2) kW 5,6 7,8 10,6 15,1 25,9 30,9 48,4 59,1
EER (3) W/W 3,5 3,5 3,6 3,7 3,3 3,4 3,1 3,0
SEER (4) 4,1 4,3 4,7 4,7 4,6 5,1 4,4 4,5
ŋs,h (5) 161% 169% 183% 186% 180% 199% 174% 176%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (7) kW 19,8 28,0 41,2 55,6 82,5 104,6 149,5 183,9
Potencia absorbida (2) kW 4,8 6,9 10,1 13,4 22,9 26,9 39,6 49,6
COP (3) W/W 4,1 4,1 4,1 4,2 3,6 3,9 3,8 3,7
SCOP, clima medio (4) 3,4 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3
ŋs,h (5) 135% 137% 147% 141% 139% 136% 131% 128%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Tipo de compresor compresor inverter
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia control modulante 25-100% control modulante 12,5-100%

Ventilador interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 3700 5100 6800 8800 16800 17700 23500 28600
Presión disponible nominal Pa 80 100 100 100 120 150 150 150
Tipo de ventilador plug-fan EC
Número de ventiladores 1 1 1 1 2 2 3 4

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 20000 20000 20000 20000 40000 40000 80000 80000
Tipo de ventilador axial EC
Nº x Ø ventilador N x (mm) 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 800 4 x 800

Presión sonora del equipo (Lp10) (8) dB(A) 49 55 60 57 57 57 61 60

PERSEA inverter
compresores full-inverter, ventilador EC

Efi ciencia Energética Estacional
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MODELO KCR PERSEA INVERTER

Límite de Efi ciencia ErP 2021 = 138%

2021
ErPErPErPErPR410A

Inverter

100%

120%

0020 0030 0039 1050 4075 4100 5140 5170

140%

160%

180%

200%

220%

240%

+50%

MODELO KCR PERSEA INVERTER

Límite de Efi ciencia ErP 2021 = 125%

100%

110%

0020 0030 0039 1050 4075 4100 5140 5170

120%

130%

140%

150%

160%

170%

+12%
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Los compresores scroll DSH integrados en la gama de 
rooftop PERSEA con R410A conforman una plataforma 
multi-refrigerante y ofrecen un máximo rendimiento gracias 
a la tecnología de Válvula de Descarga Intermedia (IDV) que 
mejora la efi ciencia estacional en refrigeración a carga parcial.

Esta tecnología permite, además, ampliar el mapa de 
funcionamiento de los equipos y su adaptación a una amplia y 
mayor variedad de aplicaciones.

Para más información, consultad catálogo técnico.

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estac-
ional de calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018

(5) Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, de acuerdo al 
Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(7) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª de aire exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(8) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente, directividad 
2 y a 1.5 m del suelo

Modelo KCR Euro 0026 0035 0039 1041 1045 1050 2050 2060

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 26,5 35,2 37,9 42,8 47,5 52,2 53,9 67,9
TR 7,5 10,0 11,0 12,0 13,5 15,0 15,5 19,5
kBTU/h 90 120 132 144 162 180 186 234

Potencia absorbida (2) kW 7,4 10,4 11,8 12,3 13,4 16,3 15,9 17,8
EER (3) W/W 3,6 3,4 3,2 3,5 3,5 3,2 3,4 3,8

BTU/h/W 12,1 11,6 11,2 11,7 12,1 11,0 11,7 13,1
SEER (4) 3,7 3,7 3,6 4,1 4,2 3,8 4,2 4,6
ŋs,c  (5) 144% 145% 142% 162% 167% 151% 164% 182%
IEER (6) BTU/W 15,24 14,95 14,59 15,82 16,56 15,48 14,35 15,97

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 26,3 34,9 37,4 41,9 46,2 51,2 52,6 60,5
Potencia absorbida (2) kW 7,4 10,3 11,7 13,2 13,5 16,7 16,1 17,9
EER (3) W/W 3,5 3,4 3,2 3,2 3,4 3,1 3,3 3,4
SEER (4) 3,7 3,7 3,6 3,8 4,1 3,7 4,1 4,1
ŋs,h (5) 143% 144% 140% 147% 161% 144% 159% 162%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (7) kW 26,7 36,8 41,1 41,8 47,4 52,8 53,9 61,8
Potencia absorbida (2) kW 6,7 9,8 11,3 12,8 13,9 14,9 14,8 17,2
COP (3) W/W 4,0 3,8 3,6 3,3 3,4 3,5 3,7 3,6
SCOP, clima medio (4) 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5 3,2 3,4 3,5
ŋs,h, clima medio (5) 131% 136% 132% 126% 137% 125% 134% 138%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Tipo de compresor hermético scroll versión tándem
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 2 2 4 4

Ventilador interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 4600 6000 6800 6800 7400 8800 8900 10300
Presión disponible nominal Pa 100 100 100 100 100 100 120 120
Tipo de ventilador plug-fan EC
Número de ventiladores 1 1 1 1 1 1 2 2
Potencia absorbida kW 0,44 0,55 0,64 0,79 0,90 1,23 1,13 1,35

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 20000 20000 20000 20000 20000 20000 40000 40000
Tipo de ventilador axial EC
Nº x Ø ventilador N x (mm) 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 1 x 800 2 x 800 2 x 800

Presión sonora del equipo (Lp10) (8) dB(A) 51 56 59 55 57 56 55 55

PERSEA euro
multi-scroll tándem, ventilador EC

2021
ErPErPErPErPR410A

Multi-Scroll

compresores todo-nada scroll DSH disponibles en toda la gama PERSEA Euro
desde 26 kW hasta 360 kW

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estac-
ional de calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018
   

(5) Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, de acuerdo al 
Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(7) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª de aire exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(8) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente, directividad 
2 y a 1.5 m del suelo

Modelo KCR Euro 3070 3080 4095 4100 5120 5135 5140 5150 5170

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 76,3 83,1 95,9 106,6 126,7 147,5 153,6 164,1 183,5
TR 21,5 23,5 27,5 30,5 36,0 41,9 43,7 46,7 52,5
kBTU/h 258 282 330 366 432 503 524 560 630

Potencia absorbida (2) kW 20,3 24,1 27,8 33,0 35,6 45,0 44,0 46,7 59,8
EER (3) W/W 3,8 3,4 3,5 3,2 3,6 3,3 3,5 3,5 3,1

BTU/h/W 12,7 11,7 11,9 11,1 12,2 11,2 11,9 12,0 10,5
SEER (4) 4,8 4,6 4,9 4,7 4,9 4,6 4,9 4,8 4,5
ŋs,c  (5) 189% 182% 194% 183% 194% 180% 193% 190% 176%
IEER (6) BTU/W 16,87 16,28 16,47 16,02 16,43 15,09 16,49 16,39 14,95

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 73,2 79,4 91,1 100,6 121,9 137,6 148,2 159,4 174,8
Potencia absorbida (2) kW 19,5 23,0 27,6 33,1 40,2 48,4 49,0 50,1 59,6
EER (3) W/W 3,8 3,5 3,3 3,0 3,0 2,8 3,0 3,2 2,9
SEER (4) 4,6 4,5 4,7 4,4 4,1 4,0 4,2 4,3 4,3
ŋs,h (5) 182% 175% 185% 173% 163% 155% 165% 171% 169%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (7) kW 72,6 78,7 93,3 102,5 117,1 140,4 146,9 156,6 179,8
Potencia absorbida (2) kW 19,2 21,7 28,0 33,0 35,0 44,6 44,3 47,4 55,7
COP (3) W/W 3,8 3,6 3,3 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2
SCOP, clima medio (4) 3,9 3,7 3,7 3,4 3,3 3,3 3,5 3,5 3,4
ŋs,h, clima medio (5) 152% 145% 144% 134% 129% 130% 136% 137% 133%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Tipo de compresor hermético scroll versión tándem hermético scroll versión tándem o trío
Nº circuitos / compresores 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ventilador interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 12000 13300 15400 17700 19800 22700 23500 24900 28600
Presión disponible nominal Pa 120 120 150 150 150 150 150 150 150
Tipo de ventilador plug-fan EC
Número de ventiladores 2 2 2 2 3 3 3 3 4
Potencia absorbida kW 1,54 1,77 2,19 2,99 2,59 3,12 3,30 3,69 4,32

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 40000 40000 40000 40000 80000 80000 80000 80000 80000
Tipo de ventilador axial EC
Nº x Ø ventilador N x (mm) 2 x 800 2 x 800 2 x 800 2 x 800 4 x 800 4 x 800 4 x 800 4 x 800 4 x 800

Presión sonora del equipo (Lp10) (8) dB(A) 56 57 56 56 59 60 61 61 59

PERSEA euro
multi-scroll tándem, ventilador EC
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(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estac-
ional de calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018
   

(5) Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, de acuerdo al 
Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(7) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª de aire exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(8) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente, directividad 
2 y a 1.5 m del suelo

Modelo KCR Euro 6200 6230 7260 7300 7330 7360

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 210,4 232,2 272,5 302,0 327,7 353,3
TR 59,8 66,0 77,5 85,9 93,5 100,5
kBTU/h 718 792 930 1031 1122 1206

Potencia absorbida (2) kW 68,5 76,4 86,4 97,7 110,5 121,0
EER (3) W/W 3,1 3,0 3,2 3,1 3,0 2,9

BTU/h/W 10,5 10,4 10,8 10,5 10,2 10,0
SEER (4) 4,3 4,3 4,8 4,6 4,3 4,2
ŋs,c  (5) 171% 167% 187% 181% 171% 165%
IEER (6) BTU/W 14,87 15,07 15,19 14,99 14,45 14,36

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 202,1 220,4 263,2 290,8 316,1 339,1
Potencia absorbida (2) kW 68,6 81,2 91,3 103,3 116,4 130,1
EER (3) W/W 2,9 2,7 2,9 2,8 2,7 2,6
SEER (4) 4,2 3,8 4,3 4,2 4,0 3,7
ŋs,h (5) 164% 149% 170% 164% 156% 146%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (7) kW 209,1 231,0 284,8 306,5 333,3 359,5
Potencia absorbida (2) kW 67,0 75,4 83,0 89,7 97,9 107,4
COP (3) W/W 3,1 3,1 3,4 3,4 3,4 3,3
SCOP, clima medio (4) 3,4 3,3 3,5 3,4 3,2 3,2
ŋs,h, clima medio (5) 133% 129% 138% 131% 127% 125%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Tipo de compresor hermético scroll versión tándem o trío
Nº circuitos / compresores 2/6 2/6 3/6 3/6 3/6 3/6
Nº etapas de potencia 6 6 6 6 6 6

Ventilador interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 31900 36000 40000 45000 48000 50700
Presión disponible nominal Pa 150 150 180 180 180 180
Tipo de ventilador plug-fan EC
Número de ventiladores 4 4 4 4 4 4
Potencia absorbida kW 5,43 7,49 5,41 6,94 8,35 10,43

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 80000 80000 120000
Tipo de ventilador axial EC
Nº x Ø ventilador N x (mm) 4 x 800 4 x 800 6 x 800 6 x 800 6 x 800 6 x 800

Presión sonora del equipo (Lp10) (8) dB(A) 59 62 65 69 70 70

PERSEA euro
multi-scroll trío, ventilador EC

recuperación activa

La recuperación activa es un sistema de recuperación del calor 
del aire de extracción para el cumplimiento de las exigencias 
de las normativas de efi ciencia energética en edifi cios e 
instalaciones térmicas, incorporando un circuito frigorífi co 
adicional en el equipo. 

Este circuito permite un incremento de la potencia nominal del 
equipo, lo que aumenta la compacidad del mismo.

Además dado que este circuito adicional intercambia calor 
entre el aire nuevo y el aire de extracción, en condiciones 
de temperatura y humedad favorables, se obtiene un  alto 
rendimiento frigorífi co.

Por ello se aumenta el rendimiento nominal del equipo y los 
rendimientos estacionales bajo cargas parciales.

hasta 431 kW

batería interior del
circuito principal y 
circuito de recuperación

batería exterior del
circuito de recuperación

compresor
del circuito de 
recuperación

recuperación dinámica

Consiste en un sistema de recuperación de energía del aire 
de extracción  mediante una batería de intercambio adicional 
(subenfriador), colocada en serie con el condensador de aire del 
equipo, conseguiendo una mejora importante de la efi ciencia 
del equipo al reducir el consumo eléctrico de compresores.

Además este sistema es ventajoso frente a los sistemas de 
recuperación estática, porque evita un mayor consumo de los 
ventiladores de impulsión y retorno, por la elevada pérdida de 
carga de dichos recuperadores de placas o rotativos.

Este sistema permite su instalación en roof-top con ventilador 
de retorno o con ventilador de extracción, lo que lo convierte 
en un sistema de recuperación de energía muy práctico tanto 
para aplicaciones comerciales como aplicaciones industriales.

recuperación rotativa

La recuperación rotativa consiste en un sistema de recuperación 
de energía del aire de extracción mediante una  rueda rotativa, 
que permite un intercambio energético y másico entre el 
aire de extracción y el aire nuevo, con una gran superfi cie de 
intercambio. 

Su alta efi ciencia y la posibilidad de intercambio de calor y 
humedad permite un incremento de la potencia nominal del 
equipo.

subenfriador

recuperador
rotativo

PERSEA
recuperación de energía

2021
ErPErPErPErPR410A

Multi-Scroll
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K

R

Tipo de montaje
Impulsión
B - Inferior
S - Lateral
T - Superior
A - Lateral corto 
  (sólo con  
  vent. radial)

Retorno
B - Inferior
S - Lateral
T - Superior
A - Lateral corto

0 - Estándar
T - Toma aire exterior
A - Caja mezcla dos vías
B - Retorno axial
E - Extracción axial
C - Retorno centrífugo

K - Ventilador radial EC de 
retorno en cajón superior
Z - Retorno radial EC
F - Recuperación activa con 
ventilador de retorno
D - Recuperación dinámica
P - Intercambiador rotativo 
ventilador de retorno

Aire nuevo

Aire extracción

Compuerta 
regulable

Compuerta 
sobrepresión

N

E

Aire de impulsión

Aire de retorno

0 - Estándar

B - Retorno axial

A - Caja de mezcla dos vías

BF / BD - Recuperación activa / dinámica con 
ventilador de retorno inferior

P - Intercambiador rotativo

T - Toma de aire exterior

S

B

A A

TT

S

B

N

BB

SA A

TT

S

A
E

B

A

T

S

B

N

E

B

A

T

S

B

N

E

B

A

T

S

B

N

N

BB

SA A

TT

S

S

A
S

B

N

E
T

S

AS

B

N

E
T

_R / _M - Recuperación activa / dinámica

montajes sin freecooling montajes con freecooling 
y ventilador de retorno

montajes con freecooling 
sin ventilador de retorno

montajes con freecooling 
y recuperación de calor

BB

A

T

0

PB

PS PT

FB DB

R M

caja de mezcla de 2 vías

caja de mezcla de 3 vías con ventilador de retorno inferior

caja de mezcla de 3 vías con ventilador de retorno y cajón superior

compuerta de aire fresco0

T caja de mezcla de 2 vías con entrada de 
aire fresco ajustable manualmente

A control de aire fresco automático de la caja 
de mezcla de 2 vías

ventilador de retorno radial EC
y recuperación activa

ventilador de retorno radial EC
y recuperación dinámica

ventilador de retorno radial EC
y recuperación rotativa

ventilador radial EC de retorno en cajón 
superior

disponible con retorno lateral (S) y retorno superior (T)*

*

M*

P*

*

ZB radial

EB ventilador de extracción axial

BB axial

FB radial y recuperación activa

DB radial y recuperación dinámica

PB recuperación de rueda rotativa

ZB

B

B

B

B

B

PERSEA
montajes

PERSEA
montajes

E - Extracción axial

Z - Retorno radial EC

K - Ventilador radial EC de retorno en cajón superior

S

AS

B

N

E
T

E

B

A

T

S

B

N

N

BB

A

T

S E

K

ZB

EB

*

*
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microprocesador electrónico Climanager

El control por microprocesador electrónico 
Keyter Climanager está desarrollado para 
la gestión de equipos aire-aire Keyter, 
respondiendo a las necesidades del 
mercado en materia de gestión energética y 
simplicidad de operación y mantenimiento.

Funciones Principales:
• Selección del modo de funcionamiento
• Selección de consigna en verano e invierno
• Regulación de presión de condensación y 

evaporación
• Límite temperatura de impulsión
• Programación horaria
• Diagnóstico de fallos y alarmas
• Gestión de desescarche en bomba de calor
• Gestión de funciones opcionales 

(freecooling, recuperación, etc)

mando terminal TH-tune

El mando THT es un terminal de usuario.

Se suministra de forma opcional y es 
complementario al terminal pGD1. 

Características principales:
• Tensión de alimentación estándar          

(24V AC/DC...230V AC)
• Sección mínima del cable 1,5 mm2

• Tipo de cable AWG20/22 más pantalla
• Válido para control de temperatura y/o 

humedad
• Posibilidad de funcionamiento nocturno o 

delay
• Posibilidad de uso conjunto con otros 

terminales pGD1

El terminal pGD1 es un terminal de usuario 
y mantenimiento, disponible en versión 
para pared o para panel. Contiene display 
y teclado, constituido por 6 teclas, que 
pulsadas de forma única o combinada, 
permiten efectuar todas las operaciones de 
confi guración y programación del control.

mando terminal pGD1

* Para transporte en contenedor las toberas exteriores de los modelos de las series 0 a 6, se envian desmontadas, o bien es necesario pedir el opcional de tobera interior. 
Con tobera interior la altura de la unidad exterior del equipo se reduce en 200 mm.
Consultar dimensiones para transporte en los planos de dimensiones de cada equipo.

serie 0

L

serie 1 series 2-4

H
H

H

L
L

A

RETORNO Y AIRE 
NUEVO

A
AIRE DE 

IMPULSIÓN
A

RETORNO Y AIRE 
NUEVO

AIRE DE 
IMPULSIÓN

RETORNO Y AIRE 
NUEVO

AIRE DE 
IMPULSIÓN

serie 5-6 serie 7

H

H

A

L

A

RETORNO Y AIRE 
NUEVO

AIRE DE 
IMPULSIÓN

L

RETORNO Y AIRE 
NUEVO

AIRE DE 
IMPULSIÓN

PERSEA PERSEA
regulación y controldimensiones

Dimensiones Equipo Estándar (mm)
Serie 0 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7

L 2400 2755 2755 2755 3055 4820 4820 6605
A 1370 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2107
H 1632 1430 1608 1861 2062 2400 2400 2497

Dimensiones Equipo con módulo (montajes K/R/M) (mm)
Serie 0 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6 Serie 7

L 2400 2755 2755 2755 3055 4820 4820 6605
A 1370 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2107
H 2052 1832 2232 2488 2488 2400 2400 2497
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Keyter PERSEA purifi cación de aire

Los Rooftops PERSEA pueden integrar elementos para la purifi cación de aire como son lámparas UVC o fi ltros de alta 
efi ciencia HEPA tanto integrados como en módulo adicional en función de la necesidades del proyecto. Consulta las 
posibilidades.

Keyter PERSEA versión Todo Aire Exterior

Los equipos Keyter PERSEA disponen de una versión opcional con humidifi cador (por lanza de vapor o panel adiabático) 
y batería de postcalentamiento de gas caliente (sistema HUMDRY), para aplicaciones en las que sea necesario un 
equipo roof-top con control de temperatura y humedad. 

• Clasifi cación al fuego A1
• Máxima absorción de agua
• Mínima pérdida de carga
• Sin olores de productos químicos
• Saludable, utilizable en instalaciones 

industriales y de confort

Versión capaz de tratar 100 % el aire 
exterior, sin mezcla con el aire de 
extracción, gracias a una selección  
optimizada del equipo en cada caso 
y dependiendo de las condiciones 
climáticas, con posibilidad de panel 
sandwich,  recuperador de calor rotativo, 
válvula de expansión electrónica, 
ventiladores con tecnología EC. 

Estas unidades han sido concebidas 
especifi camente para aplicaciones 
de restauración, centros comerciales, 
cines, almacenes industriales, aulas 
de fumadores, salas de tránsito de 
personas, hospitales, salas blancas, 
salas críticas, etc donde es necesario 
introducir la misma cantidad de 
aire exterior que de aire expulsado.

100 % AIRE EXTERIOR

Panel evaporativo de alta efi ciencia

Keyter PERSEA con Batería de precalentamiento

Versión opcional con batería de precalentamiento del aire, mediante recuperación del calor de condensación de otra 
unidad de refrigeración comercial para agua caliente, freón, CO2 transcrítico o HFO.

Batería de precalentamiento

PERSEA PERSEA
adaptaciónadaptación

Filtro HEPALámparas UVC

Keyter PERSEA para Control de temperatura y humedad
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Modelo KCV Inverter 1022 2039 3045 4060 5080 6090

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 22.9 35.9 54.1 74.1 89.8 108.3
TR 6.5 10.5 15.5 21.5 25.5 31
kBTU/h 78 126 186 258 306 372

Potencia absorbida (2) kW 7.4 11.8 14.6 19.9 23.5 32.5
EER (3) kW/kW 3.1 3.0 3.7 3.7 3.8 3.3

BTU/(h*W) 10.6 10.4 12.6 12.7 13.1 11.4
SEER (4) kWh/kWh 4.0 4.0 4.7 4.7 4.9 4.2 
ŋs,c  (5) % 159% 156% 186% 186% 192% 167%

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 22.9 35.9 54.1 74.1 89.8 108.3
Potencia absorbida (2) kW 7.4 11.8 14.6 19.9 23.5 32.5
EER (3) kW/kW 3.1 3.0 3.7 3.7 3.8 3.3
SEER (4) kWh/kWh 4.0 4.0 4.7 4.7 4.9 4.2 
ŋs,c  (5) % 159% 156% 186% 186% 192% 167%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (6) kW 23.2 37.6 54.3 72.6 91.3 109.0
Potencia absorbida (2) kW 6.3 11.9 13.5 17.4 21.1 27.6
COP (3) kW/kW 3.7 3.2 4.0 4.2 4.3 4.0
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 3.8 3.2 3.8 4.0 4.1 3.8 
ŋs,h clima medio (5) % 148% 127% 150% 156% 162% 148%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor compresor Inverter
Nº circuitos /compresores 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2
Control etapas de potencia modulante 25 - 100% modulante 12.5 - 100%

Ventilador interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 4500 6200 9000 10500 12000 17000
Presión disponible nominal Pa 80 80 100 100 100 100
Nº x Tipo de ventilador 1 x plug-fan EC 2 x plug-fan EC
Potencia absorbida kW 1.07 1.10 2.20 2.80 2.14 3.40

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior m3/h 7000 11500 14000 20000 25000 28000
Presión disponible nominal Pa 70 70 80 90 120 120
Nº x Tipo de ventilador 1 x plug-fan EC 2 x plug-fan EC
Potencia absorbida kW 1.20 2.94 2.42 4.28 5.54 8.78

Presión sonora equipo (Lp10) (7) dB(A) 69 72 73 75 75 76
Peso kg 556 567 824 1005 1087 1099

EQUIPOS
AUTÓNOMOS
aplicaciones de confort

EIRENE inverter

ASTRIA inverter

THALIA

35

40

46

EIRENE
COMPACTOS VERTICALES aire-aire

1022

22-108 kW
23-109 kW

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC.
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estacional de 
calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018

(5) Valores de Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, en cumplimiento 
con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª de aire exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(7) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente, directividad 2 y a 1.5 
metros del suelo

inverter

2021
ErPErPErPErP

Inverter
EC

50 Hz
60 Hz

R410A
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EIRENE inverterEIRENE inverter

Terminal TH-Tune

Control electrónico:

Terminal pGD1CLIMANAGER

INVERTER

Energía

Free-cooling Free-cooling 2 compuertas 

Free-cooling tres compuertas térmico / entálpico o termoentálpico 

Separador de gotas en compuerta de aire exterior 

Instalación

Apoyo en
calefacción

Batería de apoyo de agua caliente en conducto 

Válvula 3 vías para batería de apoyo, ON/OFF o con actuador proporcional 

Resistencias eléctricas en boca de impulsión sobre marco de acero galvanizado pintado  (1 o 2 etapas) 

Bandejas condensados Bandeja de condensados con pintura asfáltica 
Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Alimentación eléctrica
400 V / III ph / 50 Hz con neutro 
220 V / III ph / 60 Hz; 380 V / III ph / 60 Hz; 400 V / III ph / 60 Hz; 460 V / III ph / 60 Hz 

Control

Control Electrónico y 
Comunicación

Climanager                                             
Terminal de usuario TH-Tune                         

Terminal de usuario y mantenimiento pGD 
Control de presión de condensación con transductores 
Gestión maestro-esclavo 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus 

Sistema de Supervisión boss / tERA 

Comunicación BACNET / LONWORKS / KNX 

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías 
Elementos 
adicionales de control y 
seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico 
Protecciones magnetotérmicas de compresores y ventiladores 
Relé control de fases PREMIUM (detección fallo de fase y protección sentido de rotación) 
Relé control de fases EXCELLENT, añade detecc. Desequilibrio fases, sobretensión y subtens. 

Interruptores diferenciales 

Presostato diferencial para control de caudal de aire (obligatorio con opcional de resistencias eléctricas) 

Detector de fi ltro sucio 

Detector de humos 

Sonda de temperatura ambiente 

Medidor de energía 

Cuadro eléctrico Cuadro eléctrico totalmente cableado 
Ventilación forzada del cuadro eléctrico 

Ventana FIBOX en cuadro eléctrico 

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas 

INVERTER

Características generales

Refrigerante
R410A 
Equipo con carga de refrigerante 
Detección de fugas 

Carrocería

Chasis autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible curada al 
horno 
Aislamiento en la unidad interior 
Suplementos antivibratorios 

Compresores

Tecnología Inverter 
Camisa de aislamiento acústico 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones 

Soportes antivibratorios de compresores 
Válvulas de expansión Válvulas de expansión electrónica       

Ventilación

Ventiladores exteriores Ventiladores plug-fan EC 
Ventiladores interiores Ventiladores interiores plug-fan EC 

Intercambiadores

Baterías Intercambiadores de tubos de cobre y aletas de aluminio 
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu 

Separador de gotas en unidad exterior (*) 

Calidad del aire

Filtración

Prefi ltro G4 limpiable 
Prefi ltro muy baja pérdida de carga limpiable 

Prefi ltros G2, G3 limpiables 

Filtración F, desde F6 a F9 

Sondas calidad aire
Sonda de CO₂ ambiente / conducto 

Sonda VOC ambiente / conducto 




-

Incluido de estándar
Opcional
No aplica

especifi cación de gama especifi cación de gama

Codifi cación:

Tamaño Potencia

VS4WKCR
Serie

KCV

S - Equipo estándar  
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz con neutro
Refrigerante
W - R410A 

I - Bomba calor reversible  /  R - Solo frío 

Versión de la serie
V - Versión INVERTER, compresores tecnología Inverter

Unidad interior:

Unidad exterior:

Versión Partida

VS4WKCRKDV

VS4WKCRKPH

Versión Compacta

(*) En salas técnicas es necesario seleccionar el opcional separador de gotas en la unidad exterior
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Tipo de montaje:

ST FF SF FF FT FF FS FF

ST FS SF FS FT FS FS FS

T

F

S

F

F

F

S

F

T

F

F

F

F

F

S

F

T

S

F

S

S

F

F

S

T

F

S

F

F

S

F

S

Retorno
aire interior
F - Lateral 
derecho
S - Lateral 
izquierdo

Impulsión
aire interior
F - Lateral 
derecho
S - Lateral 
izquierdo
T - Superior

Retorno
aire exterior
F - Lateral 
derecho
S - Lateral 
izquierdo

Impulsión
aire exterior
F - Lateral 
derecho
S - Lateral 
izquierdo

MONTAJE ESTÁNDAR

montaje estándar

montaje opcional

Opcionales de Free-cooling:

Dimensiones unidad interior (KPH)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6

L 1336 1339 2106 2556 2556 2556
A 806 806 806 806 856 856
H 660 660 660 660 660 960

Equipo Compacto KCV

Series 3-6

Series 1-2

Versión Partida KDV-KPH

Series 1-2
Unidad exterior KDV

Series 1-2
Unidad interior KPH

Series 3-6

Series 3-6

EIRENE inverterEIRENE inverter
montajes dimensiones

Free-cooling 2 compuertas Free-cooling 3 compuertas

Dimensiones equipo compacto (KCV)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6

L 1136 1339 2106 2556 2556 2556
A 806 806 806 806 856 856
H 1958 1958 1958 1958 2258 2557

Dimensiones unidad exterior (KDV)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6

L 1336 1339 2106 2556 2556 2556
A 806 806 806 806 856 856
H 1331 1331 1334 1334 1629 1629

L

H

A

L A

H

L

H

H

A L A

H

L A
L A

H

Circuito interior

Ret. AI

Imp. AI

Imp. AE Imp. AE

Circuito exterior

Ret. AE

Imp. AI

Ret. AI

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior

Circuito interior

Circuito exterior
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(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estacional de calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018
(5) Valores de Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª de aire exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(7) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente, directividad 2 y a 1.5 m del suelo

Modelo KCT Inverter 2017 3022 3026 4030

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 18.6 23.8 26.4 31.7
TR 5.5 7 7.5 9
kBTU/h 66 84 90 108

Potencia absorbida (2) kW 5.4 7.4 8.3 9.3
EER (3) kW/kW 3.4 3.2 3.2 3.4

BTU/(h*W) 12,1 11,4 10,8 11,6
SEER (4) kWh/kWh 4.5 4.2 4.1 4.4
ŋs,c  (5) % 175% 165% 163% 174%

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 17.4 22.4 25.4 30.7
Potencia absorbida (2) kW 5.6 7.7 8.9 10.1
EER (3) kW/kW 3.1 2.9 2.9 3.0
SEER (4) kWh/kWh 4.0 3.8 3.7 3.9
ŋs,c  (5) % 158% 148% 145% 155%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (6) kW 17.7 22.3 25.2 31.1
Potencia absorbida (2) kW 5.2 6.6 7.5 9.3
COP (3) kW/kW 3.4 3.4 3.3 3.4
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 3.5 3.5 3.5 3.5
ŋs,h clima medio (5) % 137% 137% 135% 135%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor Compresor Inverter
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1
Control etapas de potencia Control Modulante 25 - 100%

Ventilador interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 3100 4500 5200 5700
Presión disponible nominal Pa 50 75 75 100
Nº x Tipo de ventilador 1 x Plug-fan EC
Potencia absorbida kW 0.50 1.04 1.39 1.01

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior m3/h 4800 6600 7200 10000
Presión disponible nominal Pa 75 75 75 100
Nº x Tipo de ventilador 1 x Plug-fan EC
Potencia absorbida kW 0.76 0.85 1.05 1.68

Presión sonora equipo (Lp10) (7) dB(A) 69 69 70 70
Peso kg 289 445 447 497

Dimensiones equipo compacto (KCT INVERTER) (mm)
Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 1534 1775 2208
A 1600 1880 2050
H 540 630 630

Dimensiones:
Equipo Compacto KCT

Versión Partida  KDT-PT

Unidad interior KPT

Unidad exterior KDT

ASTRIA inverter
dimensiones

ASTRIA
COMPACTOS HORIZONTALES
aire-aire

L

H

A

H

L A

H

L

Dimensiones unidad interior (KPT INVERTER) (mm)
Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 626 744 894
A 1370 1650 1820
H 540 630 630

Dimensiones unidad exterior (KDT INVERTER) (mm)
Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 903 1028 1308
A 1600 1880 2050
H 540 630 630

A

inverter

19-32 kW
17-31 kW

2021
ErPErPErPErP

Inverter
EC

50 Hz
60 Hz

R410A
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ASTRIA inverterASTRIA inverter
especifi cación de gama especifi cación de gama

Terminal TH-Tune

Control electrónico:

Terminal pGD1CLIMANAGER

INVERTER

Energía

Free-cooling Free-cooling 2 compuertas 

Separador de gotas en compuerta de aire exterior 

Instalación

Apoyo en
calefacción

Batería de apoyo de agua caliente en conducto 

Válvula 3 vías para batería de apoyo, ON/OFF o con actuador proporcional 

Resistencias eléctricas en boca de impulsión sobre marco de acero galvanizado pintado (1 o 2 etapas) 

Bandejas condensados Bandeja de condensados con pintura asfáltica 
Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Alimentación Eléctrica
400 V / III ph / 50 Hz con neutro 
220 V / III ph / 60 Hz; 380 V / III ph / 60 Hz; 400 V / III ph / 60Hz; 460 V / III ph / 60 Hz 

Control

Control Electrónico y 
Comunicación

Climanager 
Terminal de usuario TH-Tune 

Terminal de usuario y mantenimiento pGD 
Control de presión de condensación con transductores 
Gestión maestro-esclavo 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus 

Sistemas de Supervisión boss / tERA 

Comunicación BACNET / LONWORKS / KNX 

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías 

Elementos 
adicionales de control y 
seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico 
Protecciones magnetotérmicas de compresores y ventiladores 
Relé control de fases PREMIUM (detección fallo de fase y protección sentido de rotación) 
Relé control de fases EXCELLENT, añade detección Desequilibrio fases, Sobretensión y Subtensión 

Interruptores diferenciales 

Presostato diferencial para control de caudal de aire (obligatorio con opcional resistencias eléctricas) 

Detector de fi ltro sucio 

Detector de humos 

Sonda de temperatura ambiente 

Medidor de energía 

Cuadro eléctrico Cuadro eléctrico totalmente cableado 
Ventilación forzada del cuadro eléctrico 

Ventana FIBOX en cuadro eléctrico 

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas 

INVERTER

Características generales

Refrigerante R410A 
Equipo con carga de refrigerante 
Detección de fugas 

Carrocería Chasis autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible curada al 
horno 
Aislamiento en la unidad interior 
Suplementos antivibratorios 

Compresores Tecnología Inverter 
Camisa de aislamiento acústico 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones 

Soportes antivibratorios de compresores 
Válvulas de expansión Válvulas de expansión electrónica    

Ventilación

Ventiladores exteriores Ventiladores plug-fan EC 
Ventiladores interiores Ventiladores interiores plug-fan EC 

Intercambiadores

Baterías Intercambiadores de tubos de cobre y aletas de aluminio 
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu 

Calidad del aire

Filtración Prefi ltro G4 limpiable 
Prefi ltro muy baja pérdida de carga limpiable 

Prefi ltros G2, G3 limpiables 

Filtración F, desde F6 a F9 

Sondas calidad aire Sonda de CO₂ ambiente / conducto 

Sonda VOC ambiente / conducto 




-

Incluido de estándar
Opcional
No aplica

especifi cación de gama especifi cación de gama

Codifi cación:

Tamaño Potencia

VS4WKCR
Serie

KCT

S - Equipo estándar  
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz con neutro
Refrigerante
W - R410A 

I - Bomba calor reversible  /  R - Solo frío 

Versión de la serie
V - Versión INVERTER, compresores tecnología Inverter

Unidad interior:

Unidad exterior:

Versión Partida

VS4WKCRKDT

VS4WKCRKPT
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  SF SS   SS SS   FS SS   FF SS

S

Tipo de montaje:

Retorno
aire interior
F - Frontal
S - Lateral

Impulsión
aire interior
F - Frontal
S - Lateral

Retorno
aire exterior
F - Frontal
S - Lateral

Impulsión
aire exterior
F - Frontal
S - Lateral montaje estándar

montaje opcional

ASTRIA inverter
montajes

MONTAJE ESTÁNDAR

Imp. AI

Imp. AE

Imp. AI Ret. AI

Ret. AI

Ret. AE

Ret. AEImp. AE

Circuito interior Circuito interior Circuito interior Circuito interior

Circuito interior Circuito interior Circuito interior Circuito interior

Circuito interior Circuito interior Circuito interior Circuito interior

Circuito interior Circuito interior Circuito interior Circuito interior

Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior

Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior

Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior

Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior Circuito exterior

KEYTER VERSIA

solución compacta y versátil Todo Aire Exterior
Permite extraer el aire de la instalación e 
introducir aire nuevo exterior, tratado y fi ltrado

KEYTER PERSEA 100%

Roof-top con funcionamiento Todo Aire 
Exterior

Sistemas todo aire exterior
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THALIA
COMPACTOS agua-aire
INTERCAMBIADOR DE PLACAS INTERCAMBIADOR DE PLACAS 

Modelo KGH GH1007 GH2010 GH3012 GH3018 GH4025 GH4030 GH4040 GH4050 GV2040 GV3050

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo
Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 7,9 9,7 13,9 19,2 26,7 34,2 42,0 47,0 37,6 50,0
TR 2,5 3 4,0 5,5 8 10 12 13,5 11 14,5
kBTU/h 30 36 48 66 96 120 144 162 132 174

Potencia absorbida (2) kW 1,8 2,4 3,1 4,8 5,8 7,7 9,0 10,2 9,4 12,1
EER (3) W/W 4,4 4,0 4,5 4,0 4,6 4,4 4,7 4,6 4,0 4,1

BTU/(h*W) 16,6 14,8 15,4 13,8 16,6 15,5 16,0 15,9 14,1 14,4
SEER (4) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
ŋs,c 140% 139% 139% 140% 141% 140% 141% 140% 139% 139%

Modo 
Calefacción

Potencia calorífi ca (5) kW 8,6 10,8 14,9 20,7 29,0 37,3 44,8 50,2 42,5 58,0
Potencia absorbida (2) kW 2,4 3,3 4,0 5,8 7,1 9,9 10,6 11,9 12,9 15,1
COP (3) 3,6 3,2 3,7 3,6 4,1 3,8 4,2 4,2 3,3 3,8
SCOP, clima medio (4) 3,3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2
ŋs,h 128% 125% 126% 127% 128% 126% 128% 128% 125% 125%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 230V / I / 50HZ + N 400V / III / 50HZ + Neutro

Circuito 
Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor hermético Scroll
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2
Nº etapas de potencia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Ventilador 
interior

Caudal de aire de impulsión m3/h 1200 1600 2000 2800 4000 4800 6000 7000 5700 8500
Presión disponible nominal Pa 50 50 50 50 75 75 100 100 100 100
Nº x Tipo de ventilador 1 x plug-fan EC  2 x plug-fan EC
Potencia absorbida kW 0,11 0,20 0,22 0,42 0,57 0,74 0,99 1,31 1,45 1,92

Circuito de 
agua exterior

Caudal de agua m³/h 1,65 2,05 2,89 4,06 5,49 7,10 8,62 9,62 7,84 10,37
Nº x Tipo de intercambiador 1 x Intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable
Conexiones hidráulicas 3/4" 1" 1" 1” 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Presión sonora equipo (Lp10) (6) dB(A) 49 50 50 50 50 51 51 51 62 63
Peso kg 115 132 146.4 156.7 295 303 383 385 416 694

(1) Potencia frigorífi ca para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de entrada/salida de agua de 30/35ºC
(2) Potencia absorbida por compresor y ventilador interior
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estacional de 
calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018.

(5) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª entrada/salida de agua de 15/10ºC
(6) Nivel de presión sonora en dB(A) medido a 10 m de distancia de la fuente, con conducto en aspiración y 
en impulsión de aire

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS4WKCR
Serie

KGH
S - Equipo estándar   
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz
Refrigerante 
W - R410A 

I - Bomba calor reversible  

Dimensiones construcción horizontal (KGH) (mm)

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 1150 1150 1295 2095
A 510 510 610 915
H 465 495 530 630

Dimensiones:
Serie KGH

Serie KGV

Tipo de montaje (KGV): Tipo de montaje (KGH):
MONTAJE ESTÁNDAR

AL

H

L A

H

Dimensiones construcción vertical (KGV) (mm)
Serie 2 Serie 3

L 1339 2350
A 800 800
H 1475 1475

Construción Horizontal

Tamaño Potencia

NS4WKCR
Serie

KGV
S - Equipo estándar
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz

Refrigerante 
W - R410A 

I - Bomba calor reversible  

Construción Vertical

Opcionales:

• Válvula de expansión electrónica
• Sección de fi ltración F
• Resistencias eléctricas de apoyo
• Batería de apoyo de agua caliente en conducto
• Presostato diferencial para control de caudal de aire
• Detector de fi ltros sucios

• Regulación de presión de condensación con válvula de tres vías y 
motor proporcional suministrada en kit aparte 

• Filtro de agua
• Tratamientos anticorrosión de la batería interior
• Otras tensiones eléctricas (230V/I ph/60Hz, 230V/III ph/50-60Hz, 

380V/III ph/60Hz, 400V/III ph/60Hz, 460V/III ph/60Hz)

Control electrónico: 

Versión de la serie
N - Compresor estándar (scroll)

Versión de la serie
N - Compresor estándar (scroll)

8-50 kW
9-58 kW

Multi-Scroll
EC

R410A

Retorno                 
aire interior
F - Lateral 
derecho
S - Lateral 
izquierdo

Impulsión         
aire interior
F - Lateral 
derecho
S - Lateral 
izquierdo
T - Superior CLIMANAGER Terminal TH-Tune

ST SF FSFT

S

T

F

T

S

F

F

S

Imp. AI

Ret. AI
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DESHUMECTADORAS
aplicaciones de confort

OCEAN49

OCEAN
DESHUMECTADORAS 

OCEAN

7kg/h | 2000 m³/h - 311kg/h | 48000 m³/h

Efi ciencia energética
• Recuperación de energía de aire de extracción 

con recuperación activa reversible  o mediante 
intercambiador de placas de fl ujo cruzado

• Recuperación de calor para calentamiento del agua de 
piscina

• Enfriamiento y deshumidifi cación gratuitos por aire 
exterior 

• Válvula de expansión electrónica y Ventiladores 
electrónicos tipo plugfan opcionales para el mínimo 
consumo energético

Adaptación y Versatilidad
• Unidades totalmente adaptables y confi gurables 

mediante OPCIONALES y con una amplia variedad de 
MONTAJES con sección de mezcla, freecooling y de 
recuperación de energía

• Unidades equipadas con panel sandwich pintado a doble 
cara con aislamiento de lana de roca M0 de 50mm de 
espesor

• Flexibilidad de montaje, tanto en salas de máquinas 
interiores como exteriores adaptable a las necesidades 
de cada instalación

• Combinación de un diseño compacto con una máxima 
accesibilidad y fácil mantenimiento a través de paneles 
de fácil desmontaje

• Altura reducida para instalación en galerías de piscinas 
cubiertas  

Resistencia a la corrosión
• Compartimento frigorífi co aislado de la vena de aire

• Intercambiador de placas para recuperación de calor de 
condensación         

• Ventiladores protegidos con pintura epoxi o en plástico 
de alta resistencia

• Tratamiento BLUECOAST en baterías de serie

• Conexiones hidráulicas en polietileno retículado de alta 
resistencia

• Bandeja de condensados extraíble en acero inoxidable

Facilidad de control 
• Control de la temperatura y humedad del aire de 

climatización
• Regulación electrónica y supervisión CAREL de uso 

sencillo y elevadas prestaciones
• Amplia selección de protocolos de comunicación 

(Modbus, BACnet, LonWorks)

Multi-Scroll
EC

R410A

50 Hz
60 Hz

AER DHW

11-194 kW
14-150 kW
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Control de temperatura y humedad para 
Climatización Integral de piscinas cubiertas

(1) Capacidad de deshumectación con 30% de aire nuevo a 7ºC/90%HR y 70% de aire de retorno a 28ºC/65%HR según UNE 100011
(2) Capacidad de deshumectación frigorífi ca del equipo con entrada de aire al evaporador en condiciones de 28ºC/65% HR, sin aire nuevo     
(3) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores  
(4) Potencia calorífi ca recuperada en condensador de agua con temperatura de entrada/salida de agua de 28/33ºC   
(5) Potencia calorífi ca en batería de apoyo de agua caliente con temperatura de entrada/salida de agua de 80/65ºC y temperatura de entrada de aire a 20ºC   
(6) Peso del módulo frigorífi co y de ventilación    

Modelo DTS 1007 1009 2009 2012 2015 2020 3027 3035 3045 4060 4075 4080 5100 5120 5140
Capacidad  Deshumidifi cación Aire Nuevo 30% (1) kg/h 15,7 21,5 22,8 30,3 36,7 43,4 57,8 75,4 96,4 110,8 138,7 160,6 201,2 225,6 310,6
Capacidad Deshumidifi cación Aire Nuevo 0% (2) kg/h 7,0 9,7 12,4 16,0 19,4 22,2 29,9 40,0 50,9 58,6 74,5 78,3 102,9 117,8 143,2
Potencia Calorífi ca kW 13,6 19,0 10,3 13,1 15,6 17,9 34,6 44,5 57,0 64,5 81,5 84,6 110,3 125,6 149,1
Potencia Frigorífi ca kW 11,0 14,9 17,9 23,0 26,7 30,7 42,7 56,3 71,7 81,9 103,3 108,1 143,8 163,0 193,7
Potencia absorbida compresores kW 2,7 4,3 3,0 3,9 4,9 5,7 7,1 9,9 13,7 16,7 21,9 21,8 23,4 26,6 31,3
Potencia absorbida total (3) kW 3,1 4,9 3,5 5,0 6,3 8,0 8,7 12,6 17,0 19,7 26,0 29,9 30,8 34,0 47,6

   Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito 
Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor hermético Scroll
Nº de circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/3 3/3 3/3 3/3 3/3

Ventilador interior 
(caudal nominal)

Caudal de aire nominal m3/h 2000 2700 2700 3700 4500 5500 7000 9000 11600 13200 16500 21000 25000 28000 43500
Presión estática disponible Pa 100 100 100 100 100 100 120 120 150 150 150 180 180 180 180

Nº x Tipo de ventilador 1 x Centrífugo 2 x EC Plug-fan
3 x EC 
Plug-
fan

4 x EC 
Plug-
fan

Potencia total motor kW 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 2,2 4,0 5,5 5,4 5,4 11,0 11,0 16,5 22,0
Potencia total absorbida ventiladores kW 0,38 0,57 0,58 1,11 1,43 2,36 1,56 2,65 3,39 3,06 4,16 8,12 7,40 7,41 16,32

Ventilador interior 
(caudal máximo)

Caudal de aire máximo m3/h 2400 3275 3375 4400 5400 7200 9000 11000 14000 15900 19000 25000 32400 34000 48000
Presión estática disponible Pa 100 100 100 100 100 120 120 120 150 150 150 180 180 180 180

Nº x Tipo de ventilador 1 x Centrífugo 2 x EC Plug-fan 3 x EC Plug-fan
4 x EC 
Plug-
fan

Potencia total motor kW 0,75 1,5 1,5 2,2 3 5,5 4 5,5 7,5 5,4 11 16,5 16,5 16,5 22
Potencia total absorbida ventiladores kW 0,54 0,87 1,05 1,74 2,27 4,82 2,58 4,40 5,28 4,52 6,20 11,70 9,60 11,30 20,50

Circuito de 
recuperación de 
agua

Potencia calorífi ca recuperada (4) kW - - 10 14 16 18 15 21 27 33 43 44 56 63 74
Caudal de agua nominal m3/h - - 1,8 2,4 2,73 3,15 2,6 3,68 4,8 5,8 7,4 7,6 9,6 10,9 12,9
Pérdida de carga kPa - - 32,3 25,6 32,5 41,1 20,9 36,8 29,9 40,9 22,4 29,7 34,2 35,8 28,0
Conexiones hidráulicas - - 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2"

Batería de apoyo 
de agua caliente

Potencia calorífi ca (5) kW 22,1 26,5 26,5 31,7 35,2 38,9 88,1 104 121 131 148 167 253 270 342
Caudal de agua m3/h 1,3 1,6 1,6 1,9 2,1 2,3 5,2 6,1 7,1 7,7 8,7 9,8 14,8 15,8 20,0
Pérdida de carga kPa 3 4 4 3 3 4 22 27 36 41 52 64 14 15 23
Conexiones hidráulicas 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

Peso (6) kg 283 295 481 502 518 539 849 868 893 1054 1205 1212 1848 2040 2245

OCEAN

Compresores  scroll en 
compartimento cerrado

Válvula de expansión 
electrónica Ventilador de impulsión 

radial electrónico

Recuperador de placas Sección de 
fi ltración 

Ventilación
Secciones de mezcla de 2 o 3 compuertas

 Ventiladores de impulsión y de retorno/extracción centrífugos con un amplio rango de caudales y presiones disponibles

Filtración
 Diferentes niveles de fi ltración, con fi ltros planos o de bolsas, para cumplir con requisitos de calidad de aire exigentes

Deshumectación
 Selección personalizada y optimizada del equipo más adecuado a las necesidades de cada instalación en base a la   
 combinación de la capacidad de deshumectación del aire exterior aportado y a la producida por los circuitos frigorífi cos

Refrigeración
Enfriamiento gratuito por aire exterior

 Posibilidad de evacuar el excedente de calor no utilizable en la instalación por medio de condensadores integrados o remotos

Calefacción
Precalentamiento del aire de impulsión por medio de la recuperación del calor de condensación

 Batería de apoyo de agua caliente del sistema de producción de calor, equipada con válvula de tres vías proporcional

Precalentamiento del agua de la piscina
  Precalentamiento del agua de la piscina por medio de la recuperación del calor de condensación

Efi ciencia Energética
Equipos con rendimiento elevado permitiendo reducción importante del consumo de energía frente a sistemas convencionales

 Envolvente a base de panel sándwich pintado a doble cara con aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor
 Ventiladores opcionales tipo plugfan electrónicos
 Enfriamiento / Deshumidifi cación gratuitos por aire exterior
 Recuperación total del calor de condensación en el circuito de aire de impulsión y en el de calentamiento del agua del vaso
 Recuperación del calor del aire de extracción con intercambiadores de placas o con recuperación activa
 Recuperación parcial del calor de los gases calientes de descarga del compresor para precalentamiento de agua sanitaria

OCEAN
Construcción Keyter OCEAN DTS

Intercambiador de calor de placas soldadas con una capa 
protectora de SiO₂ en todas las superfi cies internas

Alto rendimiento térmico e hidráulico

Incrementa la resistencia a la corrosión, cloro y sal y 
mejoran el comportamiento en términos de incrustación                
y ensuciamiento
Mejora la estabilidad y prestaciones mecánicas 
proporcionando alta robustez a la presión      

Este sistema presenta una ventaja absoluta en la vida útil del intercambiador, aumenta la seguridad operativa de 
todo el sistema y reduce de forma signifi cativa los costes de mantenimiento permitiendo el montaje de equipos de 
climatización más compactos y económicos.

INTERCAMBIADOR SEALIX
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OCEAN
especifi cación de gama

OCEAN
especifi cación de gama

OCEAN

Energía

Recuperación de 
energía

Recuperación frigorífi ca activa (DTS 3-5)
Recuperación total del calor de condensación en aire y/o agua 
Recuperación estática mediante recuperador de placas de fl ujo cruzado (DTS 2-5)
Recuperación parcial de gases calientes de descarga del compresor para precalentamiento ACS 

Free-cooling

Free-cooling dos compuertas 

Free-cooling tres compuertas con ventilador centrífugo de retorno 

Cambio freecooling térmico estándar a freecooling entálpico o termoentálp. mediante sonda ambiente 

Cambio freecooling térmico estándar a freecooling entálpico o termoentálp. mediante sonda de conducto 

Cambio freecooling térmico estándar a freecooling entálpico o termoentálp. mediante mando THT 

Separador de gotas en compuerta de aire exterior 

Instalación

Apoyo en
calefacción

Batería de apoyo de agua caliente y válvula 3 vías 

Resistencias eléctricas de apoyo (2 etapas) 

Bandeja Condensados Bandeja interior de condensados extraíble en acero inoxidable 
Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Condensación 
Remota

Aerocondensador remoto dual para circuito de agua 

Aerocondensador remoto dual para circuito de aire 

Aerocondensador remoto para eliminación del circuito de recuperación de agua 

Alimentación 
eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz con neutro 
220 V / III ph / 60 Hz ; 380 V / III ph / 60 Hz ; 400 V / III ph / 60 Hz; 460 V / III ph / 60 Hz 

Otras tensiones eléctricas (consultar otras opciones) 

Embalaje Embalaje para transporte marítimo 

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Controlador DN33 equipos 1 cto. sin opcionales 
equipos 1 cto. + batería de apoyo o resistencias 

Control electrónico DRYMANAGER (µPC Carel) equipo 1 cto + con free-cooling 
equipos de más de 1 cto. 

Terminal de usuario TH-Tune 

Terminal de usuario y mantenimiento pGD1 en equipos con control DRYMANAGER 
Control de temperatura y humedad 
Control de temperatura de agua caliente 

Detector de fi ltro sucio 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus, con control DRYMANAGER 

Sistemas de Supervisión boss / Tera con control DRYMANAGER 

Comunicación BACNET / LONWORKS  con control DRYMANAGER 

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico 
Protecciones magnetotérmicas de compresores y ventiladores 
Relé control de fases PREMIUM, con detección fallo de fase y protección sentido de rotación 
Relé control de fases EXCELLENT, añade detección desequilibrio fases, sobretensión y subtensión 

Interruptor magnetotérmico en línea de alimentación de ventiladores 

Detector de humos 

Sonda de CO2 ambiente / conducto 

Sonda VOC ambiente / conducto 

Sonda ambiente de temperatura y humedad 

Medidor de energía 

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 
Cuadro eléctrico tropicalizado con barniz protector 

Ventilación forzada del cuadro eléctrico                                                                                                                  

Ventana FIBOX en cuadro eléctrico 
Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico 

OCEAN

Características generales

Refrigerante
R410A 
Equipo cargado 
Detección de fugas 

Carrocería

Chasis autoportante en acero galvanizado de alta resistencia con tratamiento de pintura poliéster 
termoendurecible curada al horno 
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación 

Suplementos antivibratorios 

Cierres con bisagras mejoradas 
Panel sandwich pintado a doble cara con aislamiento de lana de roca de 20 mm (serie DTS-1) 
Panel sandwich pintado a doble cara con aislamiento de lana de roca de 50 mm (series DTS-2 a 5) 

Compresores

Compresores herméticos tipo Scroll 
Nucleo frigorífi co montado en compartimento aislado del fl ujo de aire (series 2-5) 
Arrancador suave 

Camisa de aislamiento acústico de altas prestaciones 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante 

Soportes antivibratorios de compresores 

Válvulas de expansión
Válvulas de expansión termostática en circuitos principales 
Válvulas de expansión electrónica en circuitos principales 

Válvulas de expansión electrónica en circuito de recuperación frigorífi ca 

Ventilación

Ventiladores impulsión

Ventiladores interiores centrífugos con protección de pintura epoxi (DTS 1-3)
Ventiladores interiores plug-fan EC  de plástico o metálicos con pintura epoxi (DTS 4-5)

(DTS 1-3)
Ventiladores interiores plug-fan EC de Alta Presión de plástico o metálicos con pintura epoxi 

Ventiladores retorno
Ventiladores interiores centrífugos con protección de pintura epoxi 

Ventiladores interiores plug-fan EC  de plástico o metálicos con pintura epoxi 
Ventiladores retorno plug-fan EC de Alta Presión  de plástico o metálicos con pintura epoxi 

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio con prelacado de poliuretano 
ALUCOAST: tubos Cu/aletas Al de alta resistencia aleado al CrMg 

PAINTCOAST: tubos Cu/aletas Al post-lacada con epoxi 

BLYGOLD: tubos Cu/aletas Al con recubrimt. de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu/aletas Cu 

Separador de gotas en batería interior 

Intercambiadores
Intercambiador de placas en acero inoxidable SMO de recuperación calor de condensación 
Intercambiador SEALIX para intercambio directo de agua de piscina 

Calidad del aire

Filtración

Prefi ltro G4 limpiable 
Prefi ltro muy baja pérdida de carga limpiable 

Prefi ltros G2, G3 limpiables 

Filtración F, desde F6 a F9 

Doble etapa de fi ltración F 

Filtración F en retorno 




-

Incluido de estándar
Opcional
No aplica

Tamaño

Capacidad de 
deshumectación

I - Reversible
R - No reversible Versión de la serie

N - Con compresor Scroll

Serie

W - R-410A
4 - 400V/III/50Hz con neutro

S - Equipo estándar / F - Equipo con Free-cooling 
R - Equipo con Recuperación Activa / E - Equipo con Recuperador de placas

Control electrónico: Control DRYMANAGER con mando pGD1 Control DN33

Codifi cación:

NS4WKCRDTS
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serie 1

serie 2

serie 3

serie 4

serie 5

Dimensiones (módulo frigorífico + módulo de ventilación) (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5

L 1500 1700 1800 2000 2000
A 870 1100 1800 2100 3200
H 720 1100 1500 1500 2000

H

A L

A L

H

H

A L

H

A L

A L

H

OCEAN
dimensiones

OCEAN
montajes

 

S

TT

S

 

N

E

R

T

L

S

S

TT

S

S

T T

S

S

TT

S

R

T

L

S

R

T

L S

R

T

L S

Retorno
S	 - Frontal
T	 - Superior

R	 - Derecha

L	 - Izquierda

Tipo de montaje
S	 - Estándar
A	 - Freecooling 2 compuertas

F	 - Freecooling 3 compuertas
R	 - Freecooling 3 compuertas + recuperación activa

E	 - Freecooling 3 compuertas + recuperador flujos cruzados

Impulsión
S	 - Frontal

T	 - Superior

R	 - Derecha

L	 - Izquierda

       (Ventilador
       Radial EC)

       (Ventilador
       Radial EC)

Aire nuevo
T	 - Superior

R	 - Derecha

L	 - Izquierda

Aire de

T	 - Superior

R	 - Derecha

L	 - Izquierda

extracción

Tipo de montaje:

Lado de

R	 - Derecha

L	 - Izquierda

conexiones

Aire de impulsión Aire nuevo

Aire de retorno Aire extracción

MONTAJE ESTÁNDAR - S

S - Estándar  

MONTAJE A

A - Freecooling dos compuertas  

Vista frontal, desde el lado de impulsión

Vista frontal, desde el lado de impulsión

Vista frontal, desde el lado de impulsión

Vista frontal, desde el lado de impulsión

MONTAJE F / R

F - Freecooling tres compuertas  
R - Freecooling tres compuertas + Recuperación Activa  

MONTAJE E
E - Freecooling tres compuertas con recuperador de flujo cruzado  

S	 - Frontal 
(solo con 
montaje A)
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Enfriadoras y
bombas de calor
aire-agua

aplicaciones de confort
NESEA inverter

PACIFICA

ADRIATICA  

QU4TRO  

VENTIA

HIBERNIA

ARGIA     

NORDIK

ATLANTIA

ATLANTIA POWER

NEMESIS   

PANGEA inverter      

PANGEA ECO inverter

57

60

68

77

82

88

93

96

103

110

116

120

126

NESEA
MICRO-CHILLERS
BOMBAS DE CALOR aire-agua 

NESEA inverter
Efi ciencia energética
• Alta efi ciencia en carga parcial y total reduciendo el 

coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Tecnología Full INVERTER para mejorar la efi ciencia 
energética estacional

• Ventiladores electrónicos de serie válvula de expansión 
electrónica para el mínimo consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• NOVEDAD sistema de recuperación parcial de calor de 
gases calientes para ACS

Adaptación y Versatilidad
• Versiones con grupo hidráulico y depósito de inercia 

incorporado para reducir la frecuencia de paradas y 
arranques del compresor 

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables 

Codifi cación:

Tamaño Potencia

VS4WKCR
Serie

KWF
S - Equipo estándar  /  P - Versión con kit hidráulico  / H - Versión con kit hidráulico y depósito de inercia 
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz con neutro
Refrigerante
W - R410A

I - Bomba calor reversible  /  R - Solo frío

Versión de la serie
V - Versión INVERTER, compresores tecnología Inverter

NESEA
inverter

13-27 kW
16-32 kW

2021
ErPErPErPErP

Inverter
EC

50 Hz
60 Hz

R410A

DHW
HT
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(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento 
estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a 
temperatura intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de 
Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación 
de bomba de calor

(6) Valores de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura SEPR 
(12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de Rendimiento 
Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en cumplimiento con el 
Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior de 7ºC 
BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Modelo KWF Inverter 3014 4022 4030

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 12,8 20,8 26,7
TR 4,0 6,0 8,0
kBTU/h 48 72 96

Potencia absorbida (2) kW 4,7 7,2 8,6
EER (3) kW/kW 2,7 2,9 3,1

kBTU/(h*kW) 10,2 10,0 11,2
SEER (4) kWh/kWh 5,0 5,4 5,4
ŋs,c (5) % 197% 213% 211%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 6,3 6,9 6,0
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,9 4,3 4,3

IPLV (7)
kW/TR 0,55 0,53 0,54
kBtu/kWh 21,20 22,10 21,80

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 12,8 20,8 26,7
Potencia absorbida (2) kW 4,7 7,2 8,6
EER (3) kW/kW 2,7 2,9 3,1
SEER (4) kWh/kWh 4,7 5,1 5,1
Ƞs,c (5) % 186% 201% 200%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,7 6,0 5,4
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,4 3,6 4,3
IPLV (7) kW/TR 0,57 0,55 0,56
IPLV (7) kBtu/kWh 20,50 21,10 21,00

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 16,2 25,7 32,3
Potencia absorbida (2) kW 4,7 7,1 8,6
COP (3) kW/kW 3,5 3,6 3,8
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 3,5 3,8 4,0
Ƞs,h  clima medio (5) % 137% 148% 155%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50Hz con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1
Control etapas de potencia control Modulante 25-100%

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior  m3/h 2,2 3,6 4,6
Tipo de intercambiador intercambiador de placas de acero inoxidable
Ø de conexiones hidráulicas 1" 1 1/4" 1 1/4"
Capacidad Depósito de Inercia (H)  litros 30 100 100

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior  m3/h 3700 7000 7000
Número de ventiladores 1 2 2
Ø y Tipo de ventilador  mm axial 450 EC

Presión sonora equipo Lp10 (9)  dB(A) 46 49 49

Pesos (versión S)
Peso en vacío  kg 143 245 249
Peso en servicio  kg 145 250 254

Versiones Hidráulicas:
KWF - Versión estándar (S) Equipo sin grupo hidráulico, con triple protección del intercambiador de placas, ya que de serie incluyen interruptor 
de fl ujo en la tubería de agua, protección antihielo de agua y protección antihielo de freon.
KWF - Versión con grupo hidráulico (P) Grupo hidráulico incorporado compuesto por bomba de circulación, vaso de expansión de 5 litros, válvula de 
seguridad e interruptor de fl ujo.
El grupo hidráulico de la serie 3 incorpora de serie bomba electrónica de alto rendimiento energético. El grupo hidráulico de los modelos de la serie 
4 puede ser solicitado con las siguientes opciones:
• Bomba simple sin control de velocidad

• Bomba electrónica de alto rendimiento energético

KWF - Versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H)
Equipo diseñado con grupo hidráulico incorporando además un depósito de inercia para reducir la frecuencia de arranques y paradas del compresor. 
Capacidad del depósito de inercia de 30 litros en serie 3 y de 100 litros en serie 4.
Opcionalmente el depósito de inercia puede suministrarse en un módulo independiente al equipo (consultar dimensiones del módulo en página 76).

NESEA inverter

Opcionales:

Dimensiones:

serie 3 

Versión P y HVersión S

serie 4 

Versión HVersión S y P 

Dimensiones (mm)

Dimensiones
Serie 3 Serie 4

Versión S Versión P/H Versión S/P Versión H
L 1230 1230 1230 1897

A1 456 456 456 456
A2 - - 506 506
H 1095 1473 1567 1567

L
H

A1
H

L A1

H

L A1 L

H

Ventilador radial con 
tecnología EC (opcional)

• Versión Inverter con compresor, válvula de expansión y ventilador exterior electrónicos
• Ventilador exterior radial EC 
• Recubrimientos anticorrosión de la batería exterior
• Circuito hidráulico con bomba electrónica de velocidad variable (estándar en 

chasis 3; opcional en chasis 4)
• Mando remoto
• Comunicación externa con protocolo MODBUS mediante tarjeta RS485

Compresor scroll 
tecnología Inverter

NESEA inverter
dimensiones

2021
ErPErPErPErPR410A

Inverter

A2

A1

A2
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Integración con instalaciones fotovoltáicas

PACIFICA
ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR 
aire-agua 

Inverter 36-174 kW
39-183 kW

Euro

Enfriadoras y bombas de calor equipadas con tecnología full inverter integrando compresores inverter, válvula de 
expansión electrónica  y  ventiladores  electrónicos  de  velocidad  variable  para el máximo ahorro energético y  
cumplimiento  de  normativa  ErP  2021.
Esta gama integra los compresores en compartimento cerrado y aislado de la vena de aire ofreciendo versiones  con  
grupo  hidráulico y  depósito  de  inercia  incorporado. 

36-174 kW | 39-183 kW

Enfriadoras y bombas de calor equipadas con tecnología de compresor multiscroll y ventiladores electrónicos para 
un importante ahorro energético y cumplimiento de normativa  ErP  2021.  
Esta gama integra los compresores en compartimento cerrado y aislado de la vena de aire ofreciendo versiones  con  
grupo  hidráulico y  depósito  de  inercia  incorporado. 

34-321 kW | 39-267 kW

Codifi cación:

Tamaño Potencia

MS4WKCR
Serie

KWE

S - Equipo estándar  /  P - Versión con kit hidráulico  / H - Versión con kit hidráulico y depósito de inercia /
J - Versión con kit hidráulico y depósito de inercia de mayor capacidad (series KWE 2 y 5)
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz
Refrigerante
W - R410A / B - R452B / C - R454B

I - Bomba calor reversible  /  R - Solo frío

34-321 kW
39-267 kW

PACIFICA Inverter

PACIFICA Euro

Versión de la serie
M - Versión EURO, compresores multiscroll
V - Versión INVERTER, compresores tecnología Inverter

2021
ErPErPErPErP

2021
ErPErPErPErP

Inverter

Multi-Scroll

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores   
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018 
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de 
rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para 
aplicaciones a temperatura intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de 
Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la 
aplicación de bomba de calor   
    

(6) Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temper-
atura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor 
de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) 
en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior 
de 7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 
0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Inverter

Modelo KWE Inverter 2036 2046 2052 5070 5090 6130 6160 6200

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 36,3 45,0 53,9 69,9 92,1 122,3 151,9 173,8
TR 10,5 13,0 15,5 20,0 26,5 35,0 43,5 49,5
kBTU/h 126 156 186 240 318 420 522 594

Potencia absorbida (2) kW 9,5 11,8 14,2 17,8 23,7 38,4 45,0 52,9
EER (3) kW/kW 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,2 3,4 3,3

BTU/(h*W) 13,3 13,3 13,1 13,5 13,4 10,9 11,6 11,2
SEER (4) kWh/kWh 5,5 5,7 6,2 6,0 5,6 5,7 5,8 5,6
ŋs,c (4) (5) % 219% 223% 246% 236% 223% 224% 229% 221%
SEPR (7ºC) (4) (6) kWh/kWh 6,9 7,0 7,5 7,3 7,0 7,0 7,1 6,9
SEPR (-8ºC) (4) (6) kWh/kWh 4,9 5,0 5,6 5,4 5,0 5,1 5,2 5,0

IPLV (7)
kW/TR 0,60 0,60 0,57 0,50 0,55 0,64 0,63 0,65
kBtu/kW*h 19,82 20,00 20,94 23,55 21,43 18,57 18,94 18,17

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 35,2 43,8 52,2 68,9 91,0 120,6 149,8 171,6
Potencia absorbida (2) kW 9,6 12,0 14,4 18,3 24,3 39,6 46,3 54,3
EER (3) W/W 3,6 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0 3,2 3,2
SEER (4) kWh/kWh 5,3 5,4 6,0 5,7 5,5 5,5 5,6 5,4
ŋs,c (4) % 210% 214% 236% 225% 216% 216% 221% 213%
SEPR (7ºC) 4) kWh/kWh 6,7 6,8 7,3 7,0 6,8 6,8 6,9 6,7
SEPR (-8ºC) (4) kWh/kWh 4,7 4,8 5,4 5,1 4,9 4,9 5,0 4,8

IPLV (7)
kW/TR 0,62 0,62 0,59 0,53 0,57 0,66 0,65 0,68
kBtu/kW*h 19,09 19,23 20,17 22,33 20,85 17,94 18,36 17,52

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 38,7 50,4 57,0 79,4 100,5 134,9 164,9 182,5
Potencia absorbida (2) kW 10,6 12,5 14,9 22,9 28,6 37,5 43,6 48,8
COP (3) W/W 3,6 4,0 3,8 3,5 3,5 3,6 3,8 3,7
SCOP, clima medio (4) kWh/kWh 3,9 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 4,1 3,9
ŋs,h, clima medio (4) (5) % 155% 152% 159% 151% 153% 153% 161% 153%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia control modulante 25-100% control modulante 12.5-100%

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 6,3 7,8 9,3 12,0 15,9 21,1 26,2 29,9
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø de conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" DN 80 DN 80 DN 80
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 200 200 200 200 200 375 375 375

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 22000 22000 22000 44000 44000 44000 44000 66000
Número de ventiladores 1 1 1 2 2 2 2 3
Ø y tipo de ventilador mm 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 53 53 54 57 58 59 60 62

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 513 535 543 1110 1153 1320 1371 1665
Peso en servicio kg 527 551 560 1127 1173 1346 1399 1701

PACIFICA inverter

sistema de recuperación parcial y total 
de calor de gases calientes para ACS

2021
ErPErPErPErPR410A

Gestión inteligente
 de energía

R410A R452B R454B
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 Opcional

PACIFICA PACIFICA
especifi cación de gama

- No aplica Incluido de estándar

Versiones Hidráulicas:
KWE - Versión estándar (S) Equipo sin grupo hidráulico. Los equipos KWE cuentan con triple protección del intercambiador de placas, ya que de serie 
incluyen interruptor de fl ujo, protección antihielo de agua y protección antihielo de freon.

KWE - Versión con grupo hidráulico (P) Grupo hidráulico incorporado compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada 
hasta 0ºC, vaso de expansión, válvulas de purga y de cierre, manómetros e interruptor de fl ujo.
Para temperaturas de agua inferiores a 0ºC es necesario el kit de baja temperatura, que implica cambio de bomba y añade resistencias eléctricas en 
elementos hidráulicos para trabajo con agua hasta -10ºC.

KWE - Versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H) Equipo diseñado con grupo hidráulico incorporando además un depósito de 
inercia con resistencia eléctrica antihielo, para reducir la frecuencia de arranques y paradas del compresor.
El grupo hidráulico va integrado en el propio chasis del equipo en todos los modelos, salvo en la serie 6 donde el grupo hidráulico va en 
módulo aparte pero suministrado con el equipo.                                                                                                                                                                   
Opcionalmente puede suministrarse un módulo independiente al equipo, con depósito de inercia de 375 litros o 725 litros de 
capacidad, y resistencias eléctricas antihielo.                                                                                                                                                                                        
Para temperaturas de agua inferiores a 0ºC es necesario pedir el kit de baja temperatura para el grupo hidráulico.

INVERTER EURO

Características generales

Refrigerante R410A  
Equipo con carga de refrigerante  
Refrigerantes R452B o R454B (consultar disponibilidad según modelo)  

Detección de fugas  

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster 
termoendurecible curada al horno  
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación  

Compartimento inferior cerrado de chapa para compresores y componentes frigorífi cos  
Aislamiento en compartimento frigorífi co inferior  

Suplementos antivibratorios  

Compresores

Tecnología Multiscroll en Tándem − 
Tecnología Inverter  −

Soportes antivibratorios de compresores  
Arrancador suave − 

Camisa de aislamiento acústico  

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones  

Válvulas de expansión
Válvulas de expansión termostática − 
Válvulas de expansión electrónica  

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC  
Ventiladores axiales con tecnología AC − 

Toberas ventiladores exteriores curvas (Silent ring)  
Difusores AxiTop para ventiladores axiales  

Ventiladores axiales EC potenciados  

Ventiladores radiales plug-fan EC  

Intercambiadores (*)

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al  
Baterías de microcanal Al / Al en equipos solo frío versión R  

Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano  

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia  

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold  

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu  

Intercambiadores

Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre 
y aislado térmicamente  
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix  

Intercambiador multitubular (solo en KWE-6) (KWE 6) (KWE 6)

Energía (*)

Recuperación de energía

Recuperación parcial de energía de condensación
para Agua Caliente Sanitaria (ACS)  

Recuperación total de energía de condensación 
para Agua Caliente Sanitaria (ACS) (KWE 6) (KWE 6)

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación
para Agua Caliente Sanitaria (ACS)  

Free-cooling Free-cooling integrado, mediante batería exterior adicional, sonda externa 
y válvula tres vías (KWE 6) (KWE 6)

especifi cación de gama
INVERTER EURO

Hidráulico (*)

Bombas 
(KWE-versión P/H/J)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.)  
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.)  

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.)  

Bomba con variador de velocidad  

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión)  

Bomba electrónica  

Bomba de reserva electrónica  

Elementos 
hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC  

Kit de baja exterior  

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua  

Filtro de agua  

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S  

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros/375 litros/ 725 litros + Resistencias eléctricas  

Instalación

Batería exterior Rejilla de protección de baterías  

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua)  

Alimentación
eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz con neutro  
400 V / III ph / 60 Hz  

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles)  

Embalaje Embalaje para transporte marítimo  

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico parametrizable Aquamicro − (KWE 2)
Termostato remoto keyCHILL para control Aquamicro − (KWE 2)
Control electrónico programable Aquamanager (KWE 5-6) (KWE 5-6)

(KWE 2) (KWE 2)
Terminal de usuario pLDPRO para control AQUAMANAGER (distancia máxima estándar 
terminal - placa: 50 metros) − (KWE 5-6)

− (KWE 2)
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx.
estándar terminal-placa: 50 m)  

Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m)
(consultar manual técnico)  

Control de presión de condensación y evaporación con transductores  
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador  
Gestión maestro-esclavo  

Gestión válvula de expansión electrónica  

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus  

Sistemas de Supervisión boss / tERA  

Comunicación BACNET / LONWORKS / KNX  

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías  

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico  
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas  
Interruptores diferenciales  

Interruptores de baja presión para la protección de la bomba  

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación  
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión  

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón  
Medidor de energía eléctrica  

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54  
Ventilación forzada del cuadro eléctrico  

Cuadro eléctrico Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura  
Cuadro eléctrico tropicalizado  

Enchufe para usos comunes  

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores  

(*)  Algunos opcionales, pueden requerir cambio de dimensiones del equipo; por favor, consúltenos 
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(6) Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de Rendimiento 
Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior de 7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Modelo KWE Euro 2036 2046 2052 2065 5070 5080 5090 5100 5120 6130 6140

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 34,3 45,4 50,9 60,3 65,7 76,2 84,4 99,3 108,4 118,1 126,3
TR 10,0 13,0 14,5 17,5 19,0 22,0 24,0 28,5 31,0 34,0 36,0
kBTU/h 120 156 174 210 228 264 288 342 372 408 432

Potencia absorbida (2) kW 10,0 12,1 14,1 19,7 21,2 22,1 24,8 29,0 33,7 38,1 42,5
EER (3) kW/kW 3,4 3,7 3,6 3,1 3,1 3,5 3,4 3,4 3,2 3,1 3,0

BTU/(h*W) 12,0 12,9 12,4 10,7 10,7 12,0 11,6 11,8 11,0 10,7 10,2
SEER (4) kWh/kWh 5,0 5,3 5,2 4,8 5,1 5,0 5,1 5,3 5,3 5,1 5,0
ŋs,c (4) (5) % 197% 209% 205% 189% 200% 197% 199% 207% 208% 200% 197%
SEPR (7ºC) (4) (6) kWh/kWh 6,1 6,4 6,3 5,9 6,2 6,1 6,2 6,4 6,4 6,2 6,1
SEPR (-8ºC) (4) (6) kWh/kWh 4,2 4,5 4,4 4,0 4,3 4,2 4,2 4,4 4,5 4,3 4,2

IPLV (7)
kW/TR 0,59 0,56 0,57 0,62 0,57 0,60 0,59 0,57 0,56 0,58 0,58
kBtu/kW*h 19,73 20,78 20,53 19,21 20,63 19,74 20,26 20,93 21,08 20,47 20,15

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 33,3 44,3 49,4 58,7 63,8 74,1 82,7 98,0 106,9 116,4 124,5
Potencia absorbida (2) kW 10,2 12,3 14,3 20,1 21,6 22,6 25,3 29,8 34,7 39,3 43,9
EER (3) W/W 3,3 3,6 3,4 2,9 3,0 3,3 3,3 3,3 3,1 3,0 2,8
SEER (4) kWh/kWh 4,8 5,1 5,0 4,6 4,9 4,8 4,9 5,1 5,1 4,9 4,8
ŋs,c (4) % 190% 201% 197% 181% 192% 190% 192% 200% 201% 193% 189%
SEPR (7ºC) (4) kWh/kWh 5,9 6,2 6,1 5,7 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,0 5,9
SEPR (-8ºC) (4) kWh/kWh 4,0 4,3 4,2 3,8 4,0 4,0 4,1 4,3 4,3 4,1 4,0

IPLV (7)
kW/TR 0,62 0,59 0,60 0,64 0,60 0,62 0,61 0,58 0,58 0,60 0,61
kBtu/kW*h 18,95 19,96 19,70 18,44 19,75 19,07 19,61 20,30 20,46 19,81 19,45

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 38,5 49,9 56,0 66,5 74,3 86,8 97,7 109,8 125,0 133,4 144,1
Potencia absorbida (2) kW 10,9 13,8 15,9 20,5 22,0 27,4 29,5 32,0 36,3 38,5 43,1
COP (3) W/W 3,5 3,6 3,5 3,3 3,4 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,3
SCOP, clima medio (4) kWh/kWh 3,8 3,6 3,8 3,7 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 3,5 3,4
ŋs,h, clima medio (4) (5) % 150% 140% 148% 146% 154% 146% 149% 150% 149% 136% 132%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 2 2 3 2 2 2 4 4 4 4

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m 3/h 5,9 7,8 8,8 10,4 11,3 13,1 14,5 17,1 18,7 20,3 21,8
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø de conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" DN 80 DN 80
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 200 200 200 200 200 200 200 200 200 375 375

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 22000 22000 22000 22000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000
Número de ventiladores 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Ø y tipo de ventilador mm 800 EC 800 EC 800 EC 800EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 53 53 54 55 57 57 58 58 58 59 60

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 464 517 544 552 1004 1017 1026 1199 1199 1369 1383
Peso en servicio kg 478 533 561 570 1021 1035 1046 1224 1224 1395 1410

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores    
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018 
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a temper-
altura intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de 
bomba de calor

PACIFICA euro PACIFICA euro

KWE Serie 61 KWE Serie 62KWE Serie 2 KWE Serie 5

2021
ErPErPErPErPR410A

Multi-Scroll 2021
ErPErPErPErPR410A

Multi-Scroll

Modelo KWE Euro 6150 6160 6170 6180 6200 6210 6240 6270 6300 6340 6380

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 135,2 143,5 151,2 158,2 164,2 189,7 215,3 238,1 265,1 292,3 321,4
TR 38,5 41,0 43,0 45,0 47,0 54,0 61,5 68,0 75,5 83,5 91,5
kBTU/h 462 492 516 540 564 648 738 816 906 1002 1098

Potencia absorbida (2) kW 43,6 44,7 48,8 53,0 52,5 56,9 64,8 72,9 82,3 95,0 107,6
EER (3) kW/kW 3,1 3,2 3,1 3,0 3,1 3,3 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0

BTU/(h*W) 10,6 11,0 10,6 10,2 10,7 11,4 11,4 11,2 11,0 10,5 10,2
SEER (4) kWh/kWh 5,1 5,2 5,0 4,9 5,0 5,4 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0
ŋs,c (4) (5) % 201% 205% 199% 193% 196% 211% 212% 210% 205% 200% 198%
SEPR (7ºC) (4) (6) kWh/kWh 6,2 6,3 6,2 6,0 6,1 6,5 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1
SEPR (-8ºC) (4) (6) kWh/kWh 4,3 4,4 4,2 4,1 4,2 4,5 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2

IPLV (7)
kW/TR 0,58 0,57 0,59 0,60 0,59 0,55 0,56 0,56 0,58 0,59 0,60
kBtu/kW*h 20,48 20,73 20,15 19,59 20,11 21,36 21,23 20,95 20,44 20,02 19,76

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 133,3 141,5 - - 162,1 187,2 212,4 234,8 - - -
Potencia absorbida (2) kW 44,9 46,0 - - 53,9 58,4 66,6 74,9 - - -
EER (3) W/W 3,0 3,1 - - 3,0 3,2 3,2 3,1 - - -
SEER (4) kWh/kWh 4,9 5,0 - - 4,8 5,2 5,2 5,2 - - -
ŋs,c (4) % 195% 199% - - 189% 204% 205% 203% - - -
SEPR (7ºC) (4) kWh/kWh 6,1 6,2 - - 5,9 6,3 6,3 6,3 - - -
SEPR (-8ºC) (4) kWh/kWh 4,1 4,2 - - 4,0 4,4 4,4 4,3 - - -

IPLV (7)
kW/TR 0,59 0,59 - - 0,61 0,57 0,57 0,58 - - -
kBtu/kW*h 19,84 20,14 - - 19,36 20,66 20,61 20,34 - - -

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 153,0 162,0 - - 180,2 209,2 236,2 267,1 - - -
Potencia absorbida (2) kW 44,0 44,9 - - 50,2 58,2 65,0 73,2 - - -
COP (3) W/W 3,5 3,6 - - 3,6 3,6 3,6 3,7 - - -
SCOP, clima medio (4) kWh/kWh 3,5 3,6 - - 3,5 3,5 3,5 3,5 - - -
ŋs,h, clima medio (4) (5) % 137% 141% - - 138% 139% 137% 139% - - -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 23,3 24,7 26,0 27,3 28,3 32,7 37,1 41,0 45,7 50,4 55,4
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø de conexiones hidráulicas DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 44000 44000 44000 44000 66000 66000 66000 66000 88000 88000 88000
Número de ventiladores 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Ø y tipo de ventilador mm 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 60 60 60 60 62 63 63 63 65 65 65

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 1383 1383 1307 1326 1650 1772 1889 1910 1971 2051 2148
Peso en servicio kg 1410 1411 1336 1356 1686 1808 1926 1948 2013 2095 2193
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Serie 5 S/P

Serie 61 S/P

Serie 62 S/P

Serie 63 S/P

Serie 2 S/P

A

H

L A

H

L

A

H

L

H

A L

A L

H

Serie 2 H/J Serie 5 H/J

Serie 61 H

Serie 62 H

Serie 63 H

A L A L

H H

A L

H

A L

H

A L

H

PACIFICA
dimensiones

PACIFICA
dimensiones

Dimensiones Versiones S y P Serie 2 Serie 5 Serie 61 Serie 62 Serie 63
L (mm) 1415 2420 3515 4415 5340
A (mm) 1100 1100 1100 1100 1100
H (mm) 2345 2345 2020 2020 2295

Dimensiones Versión H Serie 2 Serie 5 Serie 61 Serie 62 Serie 63
L (mm) 1915 3020 4625 5525 6450
A (mm) 1100 1100 1100 1100 1100
H (mm) 2345 2345 2020 2020 2295

Dimensiones Versión J Serie 2 Serie 5
L (mm) 2165 3270
A (mm) 1100 1100
H (mm) 2345 2345

Módulos hidráulicos externos e independientes disponibles en la página 76
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ADRIATICA
ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR
            aire-agua

Inverter 23-84 kW
57-98 kW

32-209 kW
56-181 kW

Codifi cación:

Tamaño Potencia

MS4WKCR
Serie

KWG
S - Equipo estándar  /  P - Versión con kit hidráulico  / H - Versión con kit hidráulico y depósito de inercia 
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz
Refrigerante
W - R410A / B - R452B / C - R454B

I - Bomba calor reversible  /  R - Solo frío

Versión de la serie
M - Versión EURO, compresores multiscroll
V - Versión INVERTER, compresores tecnología Inverter

Modelo KWG Inverter (Versión R con batería estándar de microcanal) 1022 1030 2045 3052 3070 3090

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 22,8 29,5 40,9 54,3 66,4 83,8
TR 6,5 8,5 12,0 15,5 19,0 24,0
kBTU/h 78 102 144 186 228 288

Potencia absorbida (2) kW 7,5 9,8 12,0 16,3 20,9 26,3
EER (3) kW/kW 3,0 3,0 3,4 3,3 3,2 3,2

BTU/(h*W) 10,3 10,4 12,0 11,4 10,9 11,0
SEER (4) kWh/kWh 4,9 4,9 5,4 5,7 5,7 5,4
ŋs,c (4) (5) % 194% 192% 211% 225% 223% 213%
SEPR (7ºC) (4) (6) kWh/kWh 6,1 6,1 6,5 6,9 6,8 6,6
SEPR (-8ºC) (4) (6) kWh/kWh 4,2 4,1 4,6 5,0 4,9 4,7

IPLV (7)
kW/TR 0,59 0,60 0,53 0,48 0,49 0,52
kBtu/kW*h 19,78 19,49 22,25 24,28 23,99 22,54

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW - - - 53,3 65,2 82,3
Potencia absorbida (2) kW - - - 16,5 21,1 26,5
EER (3) W/W - - - 3,2 3,1 3,1
SEER (4) kWh/kWh - - - 5,6 5,6 5,3
ŋs,c (4) % - - - 221% 219% 208%
SEPR (7ºC) (4) kWh/kWh - - - 6,8 6,7 6,5
SEPR (-8ºC) (4) kWh/kWh - - - 4,9 4,8 4,5

IPLV (7)
kW/TR - - - 0,49 0,50 0,54
kBtu/kW*h - - - 23,70 23,41 21,81

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW - - - 57,0 76,1 98,4
Potencia absorbida (2) kW - - - 16,1 22,0 27,8
COP (3) W/W - - - 3,5 3,5 3,5
SCOP, clima medio (4) kWh/kWh - - - 3,7 3,7 3,5
ŋs,h, clima medio (4) (5) % - - - 146% 145% 135%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100% 25%-100% 25%-100% 25%-100% 25%-100% 12.5%-100%

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 3,9 5,1 7,0 9,3 11,4 14,4
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø de conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2"
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 200 200 200 200 200 200

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior
con batería microcanal m3/h 18000 18000 18000 22000 22000 36000

Caudal de aire exterior
con batería Cu-Al m3/h 20000 20000 20000 22000 22000 39000

Número de ventiladores 1 1 1 1 1 2
Ø y tipo de ventilador mm 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 53 54 56 59 61 60

Pesos (versión S)

Peso en vacío modo R kg 288 315 405 429 491 556
Peso en servicio modo R kg 296 323 417 441 504 571
Peso en vacío modo I kg - - - 487 540 648
Peso en servicio modo I kg - - - 504 558 668

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores   
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018 
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de 
rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para 
aplicaciones a temperatura intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de 
Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la 
aplicación de bomba de calor  
    

(6) Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temper-
atura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor 
de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) 
en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior 
de 7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 
0.43·10E-4 (m2 · K / W).
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

ADRIATICA inverter

Enfriadoras y bombas de calor equipadas con tecnología full inverter integrando compresores inverter, válvula de 
expansión electrónica  y  ventiladores  electrónicos  de  velocidad  variable  para el máximo ahorro energético y  
cumplimiento  de  normativa  ErP 2021.
Esta gama integra los compresores, grupo hidráulico y depósito de inercia incorporado en la vena de aire ofreciendo 
una versión muy compacta.

23-84 kW | 57-98 kW

Enfriadoras y bombas de calor equipadas con tecnología de compresor multiscroll tándem o trio para optimizar el 
ahorro energético y  cumplimiento  de  normativa  ErP  2021.
Esta gama integra los compresores, grupo hidráulico y depósito de inercia incorporado en la vena de aire ofreciendo 
una versión muy compacta. 

32-209 kW | 56-181 kW

ADRIATICA Inverter

ADRIATICA Euro

2021
ErPErPErPErP

2021
ErPErPErPErP

Inverter

Multi-Scroll

sistema de recuperación parcial de calor 
de gases calientes para ACS

2021
ErPErPErPErPR410A

Euro

R410A R452B R454B
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INVERTER EURO

Hidráulico (*)

Bombas 
(KWE-versión P/H)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.)  
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.)  

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.)  

Bomba con variador de velocidad  

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión)  

Bomba electrónica  

Bomba de reserva electrónica  

Elementos 
hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC  

Kit de baja temperatura exterior  

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua  

Filtro de agua  

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S  

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros / 375 litros / 725 litros + Resistencias eléctricas  

Instalación

Bandejas de 
condensados Resistencia eléctrica en base del equipo para baja temperatura exterior  

Batería exterior Rejilla de protección de baterías  

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua)  

Alimentación 
eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz con neutro  
400 V / III ph / 60 Hz  

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles)  

Embalaje Embalaje para transporte marítimo  

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico parametrizable Aquamicro KWG 2 / 3052-3090 − 
Termostato remoto keyCHILL para control Aquamicro KWG 2 / 3052-3090 − 

Control electrónico programable Aquamanager KWG 4 / 3100-3120  
KWG 2 / 3052-3090  

Terminal de usuario pLDPRO para control AQUAMANAGER (distancia máxima estándar 
terminal - placa: 50 metros) KWG 4 / 3100-3120 − 

KWG 2 / 3052-3090 − 

Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx.
estándar terminal-placa: 50 m)  

Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m)
(consultar manual técnico)  

Control de presión de condensación y evaporación con transductores  
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador  
Gestión maestro-esclavo  

Gestión válvula de expansión electrónica  

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus  

Sistemas de Supervisión boss / tERA  

Comunicación BACNET / LONWORKS / KNX  

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías  

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico  
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas  
Interruptores diferenciales  

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba  

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación  
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión  

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón  
Medidor de energía  

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54  
Ventilación forzada del cuadro eléctrico  

Cuadro eléctrico Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura  
Cuadro eléctrico tropicalizado  

Enchufe para usos comunes  

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores  

INVERTER EURO

Características generales

Refrigerante

R410A  
Equipo con carga de refrigerante  
Refrigerantes R452B o R454B (consultar disponibilidad según modelo)  

Detección de fugas  

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster 
termoendurecible curada al horno  
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación  

Compartimento inferior cerrado de chapa para compresores y componentes frigorífi cos (KWG 2) (KWG 1, 2)
Aislamiento en compartimento frigorífi co inferior  

Suplementos antivibratorios  

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem o trío, según modelo − 
Tecnología Inverter  −

Soportes antivibratorios de compresores  
Arrancador suave − 

Camisa de aislamiento acústico  

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones  

Separador de partículas y calderín de líquido versión I  
versión R  

Válvulas de expansión
Válvulas de expansión termostática − 
Válvulas de expansión electrónica  

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología AC − 
Ventiladores axiales con tecnología EC  

Toberas ventiladores exteriores rectas  
Toberas ventiladores exteriores curvas (Silent ring)  

Difusores AxiTop para ventiladores axiales  

Ventiladores axiales EC potenciados  

Ventiladores radiales plug-fan EC  

Intercambiadores (*)

Baterías

Baterías de microcanal Al / Al en equipos solo frío versión R  
Baterías de tubos Cu y aletas Al versión R  

versión I  
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano  

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia  

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold  

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu  

Intercambiadores

Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicam.  
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix  

Intercambiador multitubular (consultar disponibilidad según modelo)  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas para protección a baja tª exterior  

Energía (*)

Recuperación de energía
Recuperación parcial de energía de condensación para ACS  

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para  ACS  

Free-cooling Free-cooling integrado (solo KWG 3), mediante batería exterior adicional, sonda externa 
y válvula tres vías (KWG 3) (KWG 3)

ADRIATICA
especifi cación de gama

ADRIATICA
especifi cación de gama

 Opcional - No aplica Incluido de estándar

Versiones Hidráulicas:
KWG - Versión estándar (S) Equipo sin grupo hidráulico. Los equipos KWG cuentan con triple protección del intercambiador de placas, ya que de 
serie incluyen interruptor de fl ujo, protección antihielo de agua y protección antihielo de freon.

KWG - Versión con grupo hidráulico (P) Grupo hidráulico incorporado compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada 
hasta 0ºC, vaso de expansión, válvulas de purga y de cierre, manómetros e interruptor de fl ujo.
Para temperaturas de agua inferiores a 0ºC es necesario el kit de baja temperatura, que implica cambio de bomba y añade resistencias eléctricas en 
elementos hidráulicos para trabajo con agua hasta -10ºC.

KWG - Versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H) Equipo diseñado con grupo hidráulico incorporando además 
un depósito de inercia con resistencia eléctrica antihielo, para reducir la frecuencia de arranques y paradas del compresor.                                                                   
El grupo hidráulico va integrado en el propio chasis del equipo en todos los modelos. La versión H de las series 4 y 6 no modifi ca 
las dimensiones del equipo estándar.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Opcionalmente puede suministrarse un módulo independiente al equipo, con depósito de inercia de 375 litros o 725 litros de 
capacidad, y resistencias eléctricas antihielo.                                                                                                                                                                                                       
Para temperaturas de agua inferiores a 0ºC es necesario pedir el kit de baja temperatura para el grupo hidráulico.

(*)  Algunos opcionales, pueden requerir cambio de dimensiones del equipo; por favor, consúltenos 
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Modelo KWG Euro (Versión R con batería estándar de microcanal) 2035 2039 2045 3052 3060 3070 3080 3090 3100

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 32,3 37,2 42,3 50,8 56,4 63,4 74,1 80,2 89,2
TR 9,5 11,0 12,5 14,5 16,5 18,5 21,5 23,0 25,5
kBTU/h 114 132 150 174 198 222 258 276 306

Potencia absorbida (2) kW 11,9 12,2 13,4 16,8 17,7 21,3 23,1 27,9 31,9
EER (3) kW/kW 2,7 3,0 3,2 3,0 3,2 3,0 3,2 2,9 2,8

BTU/(h*W) 9,6 10,8 11,2 10,4 11,2 10,4 11,2 9,9 9,6
SEER (4) kWh/kWh 4,2 4,2 4,2 4,7 4,8 4,7 4,7 4,4 4,5
ŋs,c (4) (5) % 166% 164% 164% 186% 188% 185% 186% 173% 178%
SEPR (7ºC) (4) (6) kWh/kWh 5,2 5,2 5,2 5,7 5,8 5,7 5,7 5,4 5,5
SEPR (-8ºC) (4) (6) kWh/kWh 3,3 3,2 3,2 3,8 3,8 3,8 3,8 3,5 3,6

IPLV (7)
kW/TR 0,74 0,76 0,76 0,63 0,62 0,63 0,63 0,70 0,67
kBtu/kW*h 15,72 15,43 15,43 18,62 18,91 18,48 18,62 16,74 17,46

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW - - - 49,9 55,4 62,2 72,8 78,9 88,2
Potencia absorbida (2) kW - - - 17,0 17,8 21,6 23,3 28,2 32,0
EER (3) W/W - - - 2,9 3,1 2,9 3,1 2,8 2,8
SEER (4) kWh/kWh - - - 4,6 4,6 4,6 4,7 4,3 4,5
ŋs,c (4) % - - - 179% 182% 181% 184% 170% 176%
SEPR (7ºC) (4) kWh/kWh - - - 5,5 5,6 5,6 5,7 5,3 5,5
SEPR (-8ºC) (4) kWh/kWh - - - 3,6 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5

IPLV (7)
kW/TR - - - 0,66 0,65 0,65 0,64 0,72 0,68
kBtu/kW*h - - - 17,61 18,04 17,90 18,33 16,30 17,17

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW - - - 55,7 66,4 74,3 83,9 92,2 105,2
Potencia absorbida (2) kW - - - 16,5 19,3 21,7 25,5 29,2 31,8
COP (3) W/W - - - 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,3
SCOP, clima medio (4) kWh/kWh - - - 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,3
ŋs,h, clima medio (4) (5) % - - - 134% 131% 130% 129% 126% 128%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 5,6 6,4 7,3 8,8 9,7 10,9 12,8 13,8 15,4
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" 2" 2" 2 1/2"
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior con 
batería microcanal m3/h 16000 16000 16000 19500 19500 19500 32000 32000 32000

Caudal de aire exterior
con batería Cu-Al m3/h 18500 18500 18500 19500 19500 19500 35000 35000 35000

Número de ventiladores 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Ø y tipo de ventilador mm 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC
Velocidad del ventilador rpm 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 55 58 58 61 62 63 62 62 62

Pesos (versión S)

Peso en vacío (modo R) kg 359 365 380 430 432 446 470 483 581
Peso en servicio (modo R) kg 369 376 392 442 445 459 483 498 599
Peso en vacío (modo I) kg - - - 471 473 487 511 524 622
Peso en servicio (modo I) kg - - - 488 491 505 529 544 647

Modelo KWG Euro (Versión R con batería estándar de microcanal) 3120 4130 4140 4150 4180 4210 4240

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 100,0 105,0 118,1 139,3 155,2 182,9 209,1
TR 28,5 30,0 34,0 40,0 44,5 52,5 59,5
kBTU/h 342 360 408 480 534 630 714

Potencia absorbida (2) kW 34,8 35,7 39,3 48,8 56,3 63,1 73,1
EER (3) kW/kW 2,9 2,9 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9

BTU/(h*W) 9,8 10,1 10,4 9,8 9,5 10,0 9,8
SEER (4) kWh/kWh 4,5 4,6 4,7 4,3 4,2 4,6 4,5
ŋs,c (4) (5) % 175% 179% 185% 168% 165% 180% 176%
SEPR (7ºC) (4) (6) kWh/kWh 5,4 5,5 5,7 5,3 5,2 5,6 5,5
SEPR (-8ºC) (4) (6) kWh/kWh 3,5 3,6 3,8 3,3 3,3 3,6 3,5

IPLV (7)
kW/TR 0,69 0,66 0,63 0,73 0,75 0,66 0,68
kBtu/kW*h 17,03 17,61 18,48 16,01 15,58 17,75 17,17

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 98,8 104,5 117,5 138,6 154,4 - -
Potencia absorbida (2) kW 35,2 36,5 40,2 50,0 57,0 - -
EER (3) W/W 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 - -
SEER (4) kWh/kWh 4,4 4,5 4,3 4,2 4,1 - -
ŋs,c (4) % 173% 176% 170% 165% 162% - -
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,4 5,5 5,3 5,2 5,1 - -
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 - -

IPLV (7)
kW/TR 0,70 0,68 0,72 0,75 0,77 - -
kBtu/kW*h 16,74 17,17 16,30 15,58 15,14 - -

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 119,2 121,9 136,1 160,7 181,1 - -
Potencia absorbida (2) kW 36,1 37,7 42,1 52,2 60,6 - -
COP (3) W/W 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0 - -
SCOP, clima medio (4) kWh/kWh 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 - -
ŋs,h, clima medio (4) (5) % 125% 127% 127% 127% 125% - -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/3 1/3 1/3 2/4 2/4 2/6 2/6
Nº etapas de potencia 3 3 3 4 4 6 6

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 17,2 18,1 20,3 24,0 26,7 31,5 36,0
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 2 1/2" DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 80
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 200 200 200 200 200 200 200

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior con 
batería microcanal m3/h 32000 39000 39000 64000 64000 64000 64000

Caudal de aire exterior
con batería Cu-Al m3/h 35000 39000 39000 70000 70000 64000 64000

Número de ventiladores 2 2 2 4 4 4 4
Ø y tipo de ventilador mm 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC 800-6 AC
Velocidad del ventilador rpm 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700 900/700

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 63 64 64 66 67 67 67

Pesos (versión S)

Peso en vacío (modo R) kg 587 1051 1060 1182 1202 1443 1463
Peso en servicio (modo R) kg 605 1070 1080 1201 1224 1469 1490
Peso en vacío (modo I) kg 628 1181 1190 1305 1326 - -
Peso en servicio (modo I) kg 653 1207 1217 1332 1353 - -

ADRIATICA euro ADRIATICA euro
2021
ErPErPErPErP

2021
ErPErPErPErPR410A R410A

(6) Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de Rendimiento 
Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior de 7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W).
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1 

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores    
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018 
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a 
temperaltura intermedia y clima medio 
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de 
bomba de calor

KWG Serie 2 KWG Series 3052-70 KWE Series 3080 KWG Series 4130-40 KWG Series 4150-4240
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serie 2  S/P

serie 3  S/P
Modelos 3052 / 3060 / 3070

serie 3 S/P
Modelos 3080 / 3090 / 3100 / 3120 Dimensiones

Versiones H (mm) Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 1735 1850 2525 2525
A 1050 1100 1050 2100
H 1620 2025 1695 1695

A L

H

A L

H

A L

H

H

serie 4 S/P/H
Modelos 4130 / 4140

serie 4 S/P/H
Modelos 4150 / 4180 / 4210 / 4240

serie 2 H

serie 3 H

serie 3 H

Modelos 3052 / 3060 / 3070

Modelos 3080 / 3090 / 3100 / 3120

A L

H

A L

H

A L

H

H

A L

A L

ADRIATICA
dimensiones

ADRIATICA
dimensiones

Dimensiones 
Versiones S y P (mm) Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 1235 1350 2235 2525
A 1050 1100 1050 2100
H 1620 2025 1695 1695
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Codifi cación:

KCR
Serie

KWD

Chasis del equipo con el que va 
el módulo

Volumen del depósito de inercia 
(litros)

1: una bomba / 2: dos bombas en paralelo / 9: bomba+bomba de reserva
(en caso de no incluir bombas, éste dígito y los siguientes no son necesarios)

Caudal en m³/h para 15 m.c.a.

S: sin resistencias en depósito / 
R: con resistencias en depósito y termostato /
P: con grupo de bombeo

serie x100 serie x200

serie x375

serie x725

Dimensiones (mm)
x100 x200 x375 x725

L 605 1100 1100 2100
A 456 800 1100 1050
H 1567 1300 1720 1320

L

H

A

H

L A

H

L A

L A

H

Grupo hidráulico independiente con depósito de inercias

77KEYTERQU4TRO

PRODUCCIÓN
SIMULTÁNEA

DE AGUA FRÍA Y
 AGUA CALIENTE

QU4TRO 
BOMBAS DE CALOR aire-agua
POLIVALENTES

K4

Máximo confort: calefacción y refrigeración 
simultáneas con una sencilla y única unidad HVAC

Producción de agua caliente sanitaria todo el año

Muy alta efi ciencia energética estacional gracias a la 
tecnología multi-scroll y la gestión polivalente K4Smart

Gran versatilidad y efi ciencia ya que aprovechan al 
máximo la recuperación del calor de condensación

Máxima fi abilidad gracias al sistema
multicircuito

83-371 kW
72-299 kW

2021
ErPErPErPErP R452BR410A R454B

Multi-Scroll
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QU4TRO
especifi cación de gama

QU4TRO
especifi cación de gama

K4A

Instalación

Rejillas de
protección

Rejilla de protección de baterías 

Rejilla de protección antipájaros en la base del equipo 

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Alimentación
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz sin neutro 
400 V / III ph / 60 Hz 

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles) 

Embalaje Embalaje para transporte marítimo 

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager 
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m) 
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico) 

Control de presión de condensación y evaporación con transductores 
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador 
Gestión maestro-esclavo 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus 

Sistemas de Supervisión boss / tERA 

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX 

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías 

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico 
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas 
Interruptores diferenciales 

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba 

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación 
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión 

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón 
Medidor de energía eléctrica 

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 
Ventilación forzada del cuadro eléctrico 
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura 
Cuadro eléctrico tropicalizado 

Enchufe para usos comunes 

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores 

K4A

Características generales

Refrigerante

Refrigerante R410A 
Equipo con carga de refrigerante 
Refrigerantes R452B o R454B 

Detección de fugas 

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible 
curada al horno 
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación 

Equipo sin panelar 
Compartimento de compresores completamente cerrado (1) (2) 

Cierre perimetral del equipo con rejilla completa 

Cierre perimetral del equipo con panel+rejilla 

Cierre con rejilla o panel+rejilla de los paneles inferiores de la versión hidráulica H 

Cierre con panel en parte superior de la versión hidráulica H 

Suplementos antivibratorios 

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem 
Soportes antivibratorios de compresores 
Arrancador suave 

Camisa de aislamiento acústico 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones 

Válvulas de expansión Válvulas de expansión electrónica 

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC 
Control de presión de condensación 
Toberas interiores 
Toberas exteriores rectas / Toberas exteriores curvas (Silent ring) 

Difusores AxiTop para ventiladores axiales 

Ventiladores axiales EC potenciados 

Ventiladores radiales plug-fan EC 

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al 
Baterías de microcanal Al / Al 

Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu 

Intercambiadores
Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente 
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix 

Hidráulico

Elementos hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC 

Kit de baja temperatura exterior 

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua 

Filtro de agua 

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo 



Incluido de estándar
Opcional
No aplica



-

(1) Opción disponible también con aislamiento
(2) Este opcional solo puede suministrarse montado de fábrica
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QU4TRO QU4TRO
dimensiones

serie 1

Dimensiones (mm)
Serie 1 Serie 2

L 2190 2980
A 1100 2100
H 2400 2280

Si se requiere grupo hidráulico, es necesario un módulo hidráulico independiente (consultar 
dimensiones del módulo en la página 76)

serie 2

A

H

A

H

L

L

2021
ErPErPErPErPR410A

Modelo K4A 1070 1100 1120 1150 2210 2240 2295 2375

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca nominal (1)
kW 71,5 95,2 106,6 126,7 159,3 214,1 251,7 298,6
TR 20,5 27,5 30,5 36,5 45,5 61,0 72,0 85,0
kBTU/h 246 330 366 438 546 732 864 1020

Potencia absorbida (2) kW 25,1 31,9 37,5 46,0 56,7 75,1 92,0 122,0
EER (3) kW/kW 2,9 3,0 3,3 2,8 2,8 2,9 2,7 2,4

kBTU/kW·h 9,8 10,4 11,1 9,5 9,6 9,7 9,4 8,4

Caudal de agua m³/h 12,3 16,4 18,4 21,8 27,4 36,9 43,4 51,4
SEER (4) kWh/kWh 4,7 4,65 4,6 4,5 4,9 4,8 4,7 4,7
Ƞs,c (5) % 186% 183% 180% 176% 192% 189% 186% 183%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 6,2 6,2 6,1 6,1 6,5 6,4 6,4 6,3
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,9 3,8 3,8 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9
IPLV (7) kW/TR 0,57 0,58 0,59 0,60 0,55 0,56 0,57 0,58
IPLV (7) kBtu/kWh 20,54 20,20 19,86 19,40 21,23 20,89 20,54 20,20

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 83,3 111,7 125,9 152,5 185,0 253,7 305,7 371,2
Potencia absorbida (2) kW 25,2 32,7 37,4 44,1 54,2 72,3 87,7 106,4
COP (3) kW/kW 3,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5
Caudal de agua m³/h 14,3 19,2 21,7 26,3 31,9 43,7 52,7 63,9
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 3,6 3,6 3,6 3,5 3,8 3,8 3,8 3,7
Ƞs,h  clima medio (5) % 140% 139% 139% 137% 150% 148% 147% 144%

Modo Recuperación

Potencia frigorífi ca nominal (9)
kW 68,3 89,5 102,2 125,5 159,3 212,7 254,7 313,4
TR 19,5 25,5 29,5 36,0 45,5 60,5 72,5 89,5
kBTU/h 234 306 354 432 546 726 870 1074

Potencia calorífi ca (9) kW 89,8 117,9 135,0 164,8 205,7 275,2 329,9 411,1
Potencia absorbida (9) kW 21,5 28,4 32,7 39,3 46,4 62,5 75,3 97,8

EER (3)
kW/kW 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,2
kBTU/kW·h 10,9 10,8 10,8 11,0 11,8 11,6 11,6 11,0

COP (3) kW/kW 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4 4,2
Caudal de agua evaporador m³/h 19,6 25,7 29,4 36,0 45,7 61,1 73,1 90,0
Caudal de agua condensador m³/h 15,5 20,3 23,2 28,4 35,4 47,4 56,8 70,8
TER (10) kW/kW 7,34 7,30 7,25 7,39 7,86 7,81 7,77 7,41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 3 2 2 4 4 4 4

Evaporador
Tipo de intercambiador m3/h intercambiador de placas soldadas
Ø de conexiones hidráulicas VICTAULIC 2" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" DN 80 DN 80 DN 80 DN 100

Condensador
Tipo de intercambiador intercambiador de placas soldadas
Ø de conexiones hidráulicas litros VICTAULIC 2" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" DN 80 DN 80 DN 80 DN 100

Ventiladores
Caudal de aire exterior m3/h 45000 45000 45000 45000 90000 90000 90000 90000
Número de ventiladores 2 2 2 2 4 4 4 4
Ø y Tipo de ventilador 800 axial EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (11) dB(A) 49 53 54 54 54 57 57 63

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 979 1132 1222 1242 1910 2188 2493 2691
Peso en servicio kg 1015 1172 1267 1292 1982 2294 2635 2867

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a temperatura 
intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de bomba 
de calor
(6) Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de Rendimiento 
Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior de 7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(9)  Potencias calculadas para agua a  10/7ºC en el evaporador y 40/45ºC en el condensador. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(10) Total Effi  ciency Ratio
(11) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1
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VENTIA

VENTIA
Efi ciencia energética
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll tándem para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Ventiladores electrónicos de serie y válvula de expansión 
electrónica opcional para el mínimo consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes para ACS

Adaptación y Versatilidad
• Versiones con grupo hidráulico y depósito de inercia 

incorporado para reducir la frecuencia de paradas y 
arranques del compresor

• Disponibles con Intercambiadores de Placas (KWP-C) o 
con Multitubular (KWP-M)

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

• Sistema de Freecooling de agua para enfriamiento 
gratuito

BOMBAS DE CALOR
    aire-agua para climas suaves

Modelo KWP-C 1140 1170 2200 2250 2280 2310 3350 3400 3470 3500 4500 4550 4650

Modelo KWP-M - - 2200 2250 2280 2310 3350 3400 3470 3500 4500 4550 4650

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca nominal (1)
kW 125,1 150,1 200,3 250,2 275,3 300,3 375,2 400,3 450,4 500,5 500,3 550,4 600,5
TR 36,0 43,0 57,0 71,5 78,5 85,5 107,0 114,0 128,5 142,5 142,5 157,0 171,0
kBTU/h 432,0 516,0 684,0 858,0 942,0 1026,0 1284,0 1368,0 1542,0 1710,0 1710,0 1884,0 2052,0

Potencia absorbida (2) kW 39,2 50,5 61,6 79,1 90,4 101,69 118,5 129,8 152,4 178,2 157,9 180,5 203,1

EER (3)
kW/kW 3,2 3,0 3,3 3,2 3,0 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 3,2 3,0 3,0
kBTU/kW·h 11,0 10,2 11,1 10,9 10,4 10,1 10,8 10,5 10,1 9,6 10,8 10,4 10,1

SEER (4) kWh/kWh 4,7 4,5 5,0 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7 4,6 4,9 4,8 4,7
Ƞs,c (5) % 185% 178% 195% 193% 189% 184% 194% 190% 185% 182% 194% 189% 185%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 6,3 6,2 6,6 6,5 6,4 6,3 6,7 6,6 6,5 6,4 6,9 6,8 6,7
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,9 3,8 4,2 4,1 4,0 3,8 4,2 4,2 4,0 3,9 4,3 4,2 4,1
IPLV kW/TR 0,57 0,60 0,54 0,55 0,56 0,58 0,55 0,56 0,57 0,58 0,55 0,56 0,57
IPLV kBtu/kWh 20,43 19,63 21,57 21,34 20,89 20,31 21,46 21,00 20,43 20,09 21,46 20,89 20,43

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 133,3 159,6 211,8 266,7 293,0 319,2 400,0 426,3 478,8 544,1 533,4 585,9 638,4
Potencia absorbida (2) kW 38,5 47 61,9 77,7 86,2 94,8 116,4 124,9 142,0 162,7 155,1 172,2 189,3
COP (3) kW/kW 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 3,7 3,6 3,9 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8
Ƞs,h  clima medio (5) % 144% 142% 151% 149% 147% 145% 151% 148% 147% 147% 153% 150% 149%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4 2/4 3/6 3/6 3/6 3/6 4/8 4/8 4/8
Nº etapas de potencia 3 3 6 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 21,6 25,9 34,5 43,1 47,4 51,7 64,6 68,9 77,6 86,2 86,2 94,8 103,4
Tipo de intercambiador serie 
KWP-C intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable

Tipo de intercambiador serie 
KWP-M - - intercambiador multitubular

Ø conexiones hidráulicas VICTAULIC 3" DN 80 DN 100 DN 125
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior en
modo refrigeración m3/h 42500 85000 127500 170000

Caudal de aire exterior en
modo calefacción m3/h 40000 80000 120000 160000

Número de ventiladores 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8
Ø y Tipo de ventilador 800 axial EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 55 59 57 58 61 62 60 62 64 64 61 64 65

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 1347 1395 2470 2561 2609 2657 3581 3629 3725 3767 4533 4629 4725
Peso en servicio kg 1375 1427 2512 2606 2660 2714 3648 3702 3811 3855 4622 4731 4839

2021
ErPErPErPErPR410A

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS3W

S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /
H - Grupo hidráulico con depósito de inercia
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A / B - R452B / C- R454B 

I - Bomba calor reversible

Versión de la serie
N - Compresor estándar scroll

KCR
Serie

KWPC / KWPM
KWP-C   Versión intercambiador de placas 

KWP-M  Versión intercambiador multitubular

VENTIA

133-638 kW
125-600 kW

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll
EC

R410A

DHW

R452B R454B

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento 
estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a 
temperatura intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores 
Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de bomba de calor

    

(6) Valores de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura 
SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de 
Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en 
cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior de 
7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 
(m2 · K / W)
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1
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VENTIA
especifi cación de gama

VENTIA
especifi cación de gama

KWP-C KWP-M

Hidráulico (3)

Bombas 
(versión P/H)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.)  
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.)  

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.)  

Bomba con variador de velocidad  

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión)  

Bomba electrónica  

Bomba de reserva electrónica  

Elementos 
hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC  

Kit de baja temperatura exterior  

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua  

Filtro de agua  

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S  

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros / 375 litros / 725 litros + Resistencias eléctricas  

Instalación

Rejillas de
protección

Rejilla de protección de baterías  

Rejilla de protección antipájaros en la base del equipo  

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua)  

Alimentación
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz sin neutro  
400 V / III ph / 60 Hz  

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles)  

Embalaje Embalaje para transporte marítimo  

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager  
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m)  
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico)  

Control de presión de condensación y evaporación con transductores  
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador  
Gestión maestro-esclavo  

Gestión válvula de expansión electrónica  

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus  

Sistemas de Supervisión boss / tERA  

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX  

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías  

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico  
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas  
Interruptores diferenciales  

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba  

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación  
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión  

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón  
Medidor de energía eléctrica  

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54  
Ventilación forzada del cuadro eléctrico  
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura  
Cuadro eléctrico tropicalizado  

Enchufe para usos comunes  

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores  

KWP-C KWP-M

Características generales

Refrigerante Refrigerante R410A  
Equipo con carga de refrigerante  
Refrigerantes R452B o R454B  

Detección de fugas  

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible 
curada al horno  
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación  

Equipo sin panelar  
Compartimento de compresores completamente cerrado (1) (2) (KCR 2-4) 

Cierre perimetral del equipo con rejilla completa  

Cierre perimetral del equipo con panel+rejilla  

Cierre con rejilla o panel+rejilla de los paneles inferiores de la versión hidráulica H  

Cierre con panel en parte superior de la versión hidráulica H  

Suplementos antivibratorios  

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem  
Soportes antivibratorios de compresores  
Arrancador suave  

Camisa de aislamiento acústico  

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones  

Válvulas de expansión
Válvulas de expansión termostática  
Válvulas de expansión electrónica  

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC  
Control de presión de condensación  
Toberas interiores  
Toberas exteriores rectas / Toberas exteriores curvas (Silent ring)  

Difusores AxiTop para ventiladores axiales  

Ventiladores axiales EC potenciados  

Ventiladores radiales plug-fan EC  

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al  
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano  

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia  

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold  

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu  

Intercambiadores
Intercambiador freón-agua, placas acero inoxidable AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente  -
Intercambiador multitubular - 
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix  -

Energía (3)

Recuperación de energía

Recuperación parcial o total de energía de condensación para ACS  
(recuperación total en KWP-C solo es posible en serie 2)  

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para  ACS  

Free-cooling Free-cooling integrado, mediante batería exterior adicional, sonda externa y válvula de tres vías  



Incluido de estándar
Opcional
No aplica



-

(1) Opción disponible también con aislamiento
(2)  Este opcional solo puede suministrarse montado de fábrica
(3) Algunos opcionales pueden requerir cambio de chasis (por favor, consúltenos)
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VENTIA
dimensiones

VENTIA
dimensiones

Algunos opcionales requieren cambio de las dimensiones del equipo. Para conocer las dimensiones de cada serie con los distintos opcionales disponibles, por favor, consúltenos.

Dimensiones KWP-C / KWP-M  versión (S) y versión con Grupo Hidráulico (P) (mm)
Serie 1 (Versión S) Serie 1 (Versión P) Serie 2 (Versión S/P) Serie 3 (Versión S/P) Serie 4 (Versión S/P)

L 2190 2640 2980 4305 5630
A 1100 1100 2100 2100 2100
H 2400 2400 2280 2280 2280

Dimensiones KWP-C / KWP-M versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H) (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 3830 4305 5630 6955
A 1100 2100 2100 2100
H 2400 2280 2280 2280

Serie 1XXX S Serie 1XXX P Serie 1XXX H

Serie 2XXX S/P

Serie 3XXX S/P Serie 3XXX H

Serie 4XXX S/P Serie 4XXX H

Serie 2XXX H

L

H

A L A

H

H

LA

A L

H

LA

H

LA

H

LA

H

LA

H

LA

H
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HIBERNIA

HIBERNIA
Efi ciencia energética
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll en tríos para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Ventiladores electrónicos y válvula de expansión 
electrónica de serie para el mínimo consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes para ACS

Adaptación y Versatilidad
• Versiones con grupo hidráulico y depósito de inercia 

incorporado para reducir la frecuencia de paradas y 
arranques del compresor

• Disponibles con Intercambiadores de Placas

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

• Sistema de Freecooling de agua para enfriamiento 
gratuito

2021
ErPErPErPErPR410A

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS3W

S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /
H - Grupo hidráulico con depósito de inercia
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A / B - R452B / C- R454B 

I - Bomba calor reversible

Versión de la serie
N - Compresor estándar scroll

Serie

KWNA

HIBERNIA

HIBERNIA

Modelo KWN-A 4250 4300 4350 4400 4450 6500 6550 6600 6650

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca nominal (1)
kW 236,8 262,6 343,7 374,9 406,1 515,7 546,8 577,9 609,1
TR 67,5 75,0 98,0 107,0 115,5 147,0 155,5 164,5 173,5
kBTU/h 810,0 900,0 1176,0 1284,0 1386,0 1764,0 1866,0 1974,0 2082,0

Potencia absorbida (2) kW 63,0 71,5 102,6 114,6 126,9 153,9 166,2 178,4 190,3
EER (3) kW/kW 3,8 3,7 3,4 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2

12,9 12,6 11,5 11,2 10,9 11,5 11,2 11,1 10,9

SEER (4) kWh/kWh 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,5 5,4 5,4 5,4
Ƞs,c (5) % 223% 219% 215% 212% 209% 216% 214% 213% 212%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 8,3 7,9 7,6 7,3 7,1 7,6 7,4 7,2 7,1
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 5,6 5,3 5,1 4,7 4,6 5,2 5,1 4,8 4,6
IPLV kW/TR 0,47 0,48 0,49 0,50 0,50 0,49 0,49 0,50 0,50
IPLV kBtu/kWh 24,77 24,31 23,86 23,51 23,17 23,97 23,74 23,63 23,51

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 247,5 275,7 366,7 401,5 436,4 550,1 584,9 619,7 654,6
Potencia absorbida (2) kW 68,2 75,7 102,2 111,5 120,9 153,3 163,0 172,2 181,3
COP (3) kW/kW 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0
Ƞs,h  clima medio (5) % 163% 162% 159% 157% 155% 161% 160% 158% 157%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 3/9 3/9 3/9 3/9
Nº etapas de potencia 6 6 6 6 6 9 9 9 9

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 40,8 45,2 59,2 64,6 69,9 88,8 94,2 99,6 104,9
Tipo de intercambiador intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 125
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 725 725 725 725 725 725 725 725 725

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 120000 120000 140000 140000 140000 210000 210000 210000 210000
Número de ventiladores 8 8 8 8 8 12 12 12 12
Ø y Tipo de ventilador 800 axial EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 53 55 59 59 59 61 61 61 61

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 4023 4038 4293 4302 4311 6440 6449 6458 6467
Peso en servicio kg 4055 4080 4346 4369 4392 6520 6543 6566 6589

BOMBAS DE CALOR
    aire-agua para climas fríos

248-655 kW
237-609 kW

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll
EC

R410A

DHW

R452B R454B

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento 
estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a 
temperatura intermedia y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores 
Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de bomba de calor  

    

(6) Valores de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura 
SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de 
Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en 
cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior de 
7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 
(m2 · K / W)
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1
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HIBERNIA
especifi cación de gama

HIBERNIA
especifi cación de gama

KWN-A

Hidráulico (2)

Bombas 
(versión P/H)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.) 
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.) 

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.) 

Bomba con variador de velocidad 

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión) 

Bomba electrónica 

Bomba de reserva electrónica 

Elementos 
hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC 

Kit de baja temperatura exterior 

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua 

Filtro de agua 

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S 

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros / 375 litros / 725 litros + Resistencias eléctricas 

Instalación

Rejillas de
protección

Rejilla de protección de baterías 

Rejilla de protección antipájaros en la base del equipo 

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Alimentación
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz sin neutro 
400 V / III ph / 60 Hz 

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles) 

Embalaje Embalaje para transporte marítimo 

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager 
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m) 
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico) 

Control de presión de condensación y evaporación con transductores 
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador 
Gestión maestro-esclavo 

Gestión válvula de expansión electrónica 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus 

Sistemas de Supervisión boss / tERA 

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX 

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías 

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico 
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas 
Interruptores diferenciales 

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba 

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación 
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión 

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón 
Medidor de energía eléctrica 

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 
Ventilación forzada del cuadro eléctrico 
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura 
Cuadro eléctrico tropicalizado 

Enchufe para usos comunes 

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores 

KWN-A

Características generales

Refrigerante

Refrigerante R410A 
Equipo con carga de refrigerante 
Refrigerantes R452B o R454B 

Detección de fugas 

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible 
curada al horno 
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación 

Equipo sin panelar 
Encapsulado de compresores (1) 

Cierre perimetral del equipo con rejilla completa 

Cierre perimetral del equipo con panel+rejilla 

Cierre con rejilla o panel+rejilla de los paneles inferiores de la versión hidráulica H 

Cierre con panel en parte superior de la versión hidráulica H 

Suplementos antivibratorios 

Compresores

Tecnología Multiscroll en trío 
Soportes antivibratorios de compresores 
Arrancador suave 

Camisa de aislamiento acústico 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones 

Válvulas de expansión Válvulas de expansión electrónica 

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC 
Control de presión de condensación 
Toberas interiores 
Toberas exteriores rectas / Toberas exteriores curvas (Silent ring) 

Difusores AxiTop para ventiladores axiales 

Ventiladores axiales EC potenciados 

Ventiladores radiales plug-fan EC 

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al 
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu 

Intercambiadores
Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente 
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix 

Energía (2)

Recuperación de energía

Recuperación parcial o total de energía de condensación para ACS
(recuperación total en KWN-A solo es posible en serie 2) 

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación 

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para  ACS 

Free-cooling Free-cooling integrado, mediante batería exterior adicional, sonda externa y válvula tres vías 



Incluido de estándar
Opcional
No aplica



-

(1) Opción disponible también con aislamiento
(2) Algunos opcionales pueden requerir cambio de chasis (por favor, consúltenos)
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HIBERNIA
dimensiones

Dimensiones Versión (S) y versión con Grupo Hidráulico (P) (mm)
Serie 4 Serie 6

L 5630 8420
A 2100 2100
H 2280 2280

Dimensiones versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H) (mm)
Serie 4 Serie 6

L 6955 9605
A 2100 2100
H 2280 2280

Algunos opcionales requieren cambio de las dimensiones del equipo. Para conocer las 
dimensiones de cada serie con los distintos opcionales disponibles, por favor, consúltenos.

Serie 4XXX S

Serie 6XXX S

A

H

L

A

H

93KEYTERARGIA

PRODUCCIÓN
DE AGUA CALIENTE

 DE ALTA TEMPERATURA

ARGIA 
BOMBAS DE CALOR aire-agua de alta temperatura
para climas cálidos

Diseño optimizado de bomba de calor aire-agua de alta 
prestaciones para climas cálidos y condiciones medias

Sistema de recuperación parcial de calor de gases 
calientes para ACS

Equipos con rango de funcionamiento para suministro de 
agua a alta temperatura +65 ºC

Suministro de agua caliente a más de 60ºC con 
temperaturas exteriores hasta 6ºC

27-107 kW
29-116 kW

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll

R134a

EC

Disponibles con Intercambiadores de Placas o con 
Multitubular

Alta efi ciencia energética estacional gracias a la 
tecnología multi-scroll

DHW
HT

L

R513A
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ARGIA
2021
ErPErPErPErP

ARGIA
dimensiones

serie 1  S/P

serie 2 H

serie 2 S/P

serie 1 H

Dimensiones 
Versiones S y P (mm) Serie 1 Serie 2

L 2235 3515
A 1050 1100
H 1695 2020

Dimensiones
Versión H (mm) Serie 1 Serie 2

L 2525 4625
A 1050 1100
H 1695 2020

A L

A L

A L

A L

H

H

H

H

Codifi cación:

Tamaño Potencia

HS4Y

Vesión hidráulica
S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /
H - Grupo hidráulico con depósito de inercia 
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz con neutro
Refrigerante
Y - R134a

I - Bomba calor reversible
Q - Solo calor

H - Compresor scroll alta temperatura

Serie

KWHA

Modelo KWH 1030 1040 1050 1060 2075 2095 2115

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 27,1 34,1 46,6 57,7 71,8 93,8 106,9

Modo Refrigeración

Potencia absorbida (2) kW 9,5 12,1 16,1 18,6 24,4 33,0 38,5
EER (3) kW/kW 2,8 2,8 2,9 3,1 2,9 2,8 2,8
SEER (4) kWh/kWh 4,2 4,1 4,1 4,1 4,4 4,3 4,2
Ƞs,c (5) % 163% 161% 162% 161% 171% 167% 164%
IPLV (7) kW/TR 0,65 0,66 0,66 0,66 0,62 0,64 0,65
IPLV (7) kBtu/kWh 17,95 17,73 17,80 17,69 18,86 18,41 18,07

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 30,8 38,3 53,6 60,1 80,4 103,1 115,8
Potencia absorbida (2) kW 11,9 14,9 19,4 22,2 28,5 37,5 42,5
COP (3) kW/kW 2,6 2,6 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7
SCOP clima cálido (4) kWh/kWh 3,4 3,4 3,4 3,3 3,9 3,8 3,7
Ƞs,h  clima cálido (5) % 135% 134% 132% 131% 153% 148% 145%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50Hz con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R513A/573
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 4 4 4

Circuito Hidráulico
Caudal de agua interior (9) m3/h 3,3 4,1 5,8 6,5 8,7 11,1 12,5
Tipo de intercambiador intercambiador de placas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" DN80 DN80 DN80

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 22000 22000 22000 22000 44000 44000 44000
Número de ventiladores 1 1 1 1 2 2 2
Ø y Tipo de ventilador mm Axial 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (10) dB(A) 47 47 51 56 56 56 60

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 498 502 595 640 1299 1492 1643
Peso en servicio (versión S, modo Q) kg 506 511 604 650 1324 1518 1670
Peso en servicio (versión S, modo I) kg 516 521 616 662 1359 1567 1720

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento 
estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a media 
temperatura y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. 
Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de 
bomba de calor

(6) Valores de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura 
SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de 
Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en 
cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 47/55ºC y Tº de aire exterior de 
7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 
(m2 · K / W)
(9) Caudal calculado usando la potencia de calefacción (8)
(10) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Modelo KWH 1030 1040 1050 1060 2075 2095 2115

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 26,8 35,5 44,5 52,0 72,4 91,5 106,5

Modo Refrigeración

Potencia absorbida (2) kW 9,4 11,6 14,8 18,0 23,3 30,0 36,5
EER (3) kW/kW 2,9 3,1 3,0 2,9 3,1 3,1 2,9
SEER (4) kWh/kWh 4,2 4,2 4,1 4,1 4,4 4,3 4,2
Ƞs,c (5) % 165% 163% 162% 161% 173% 169% 166%
IPLV (7) kW/TR 0,64 0,65 0,66 0,66 0,61 0,63 0,64
IPLV (7) kBtu/kWh 18,14 17,91 17,80 17,69 19,06 18,60 18,26

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (8) kW 28,7 38,6 47,3 56,7 77,2 94,8 113,5
Potencia absorbida (2) kW 10,9 13,7 16,8 19,9 27,5 33,0 39,1
COP (3) kW/kW 2,6 2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9
SCOP clima cálido (4) kWh/kWh 3,1 3,1 3,0 3,0 3,5 3,4 3,3
Ƞs,h  clima cálido (5) % 121% 120% 118% 117% 137% 133% 130%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50Hz con neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R134a/1345
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 4 4 4

Circuito Hidráulico
Caudal de agua interior (9) m3/h 3,1 4,2 5,1 6,1 8,3 10,2 12,2
Tipo de intercambiador intercambiador de placas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" DN80 DN80 DN80

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 22000 22000 22000 22000 44000 44000 44000
Número de ventiladores 1 1 1 1 2 2 2
Ø y Tipo de ventilador mm Axial 800 EC

Presión sonora del equipo (Lp10) (10) dB(A) 47 47 51 56 56 56 60

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 598 614 619 660 1523 1540 1683
Peso en servicio (versión S, modo Q) kg 607 623 629 670 1549 1567 1711
Peso en servicio (versión S, modo I) kg 616 634 641 683 1585 1617 1762

R513A

R134a
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NORDIKNORDIK
          BOMBAS DE CALOR aire-agua de alta temperatura

                               para climas fríos

REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES
FÓSILES Y EMISIONES CO₂ CON 

SOLUCIÓN EFICIENTE Y RENOVABLE

49-384 kW
43-329 kW

2021
ErPErPErPErP R410A

60 ºC

35 ºC

7 ºC

Multi-Scroll
EC

Diseño optimizado de bomba de calor aire-agua de alta 
prestaciones para climas fríos y condiciones extremas

Compresores PSH con inyección de líquido con 
amplio rango de operación

Garantiza la producción de agua a alta 
temperatura a muy baja temperatura

Suministro de agua caliente a más de 60ºC con 
temperaturas exteriores hasta -15ºC

Mejora de control en desescarche de equipos

Alta efi ciencia energética estacional gracias a la a 
la tecnología multi-scroll

2021
ErPErPErPErPR410A

Modelo KWK-A 1040 1050 1080 2100 2160 2180 3270 4360

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca nominal (1)
kW 42,8 60,4 82,3 120,8 148,7 164,5 246,8 329,1
TR 12,5 17,5 23,5 34,5 42,5 47,0 70,5 94,0
kBTU/h 150,0 210,0 282,0 414,0 510,0 564,0 846,0 1128,0

Potencia absorbida (2) kW 14,6 18,8 27,2 37,6 48,0 54,4 81,6 108,7
EER (3) kW/kW 2,9 3,2 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0
SEER (4) kWh/kWh 4,5 4,5 4,4 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7
Ƞs,c (5) % 176% 175% 173% 182% 181% 180% 183% 183%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (6) kW 49,2 67,2 96,1 134,4 173,0 192,2 288,3 384,4
Potencia absorbida (2) kW 18,3 23,6 33,4 47,1 58,4 66,8 100,2 133,6
COP (3) kW/kW 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,9
SCOP clima medio (4) kWh/kWh 3,8 3,5 3,3 3,9 3,8 3,7 3,9 3,9
Ƞs,h  clima medio (5) % 150% 138% 130% 154% 149% 145% 151% 152%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 2/4 2/4 2/4 3/6 4/8
Nº etapas de potencia 2 2 2 4 4 4 6 8

Circuito Hidráulico

Caudal de agua interior (7) m3/h 5,3 7,2 10,3 14,5 18,6 20,7 31,0 41,4
Tipo de intercambiador intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" DN 80 DN 80 DN80 DN 100
Capacidad Depósito de Inercia (H) litros 200 200 200 725 725 725 725 725

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior m3/h 44000 44000 44000 88000 88000 88000 132000 176000
Número de ventiladores 2 2 2 4 4 4 6 8
Ø y Tipo de ventilador 800 EC
Velocidad del ventilador 50 50 50 50 51 52 52 54

Presión sonora del equipo (Lp10) (8) dB(A) 46 48 49 51 52 51 53 54

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 996 1008 1023 2357 2377 2387 3320 4185
Peso en servicio kg 1012 1026 1043 2383 2405 2421 3358 4230

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a temperatura 
media (47/55ºC) y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de bomba 
de calor
(6) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 47/55ºC y Tº de aire exterior de 7ºC BS/6.4ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(7) Caudal calculado usando la potencia de calefacción (7)
(8) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Codifi cación:

Tamaño Potencia

PS3W

S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /
H - Grupo hidráulico con depósito de inercia
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A

I - Bomba calor reversible
Q - Solo calor
Versión de la serie
P - Compresor de alta relación 
de compresión

Serie

KWKA



98 KEYTER NORDIK enfriadoras y bombas de calor 99KEYTERenfriadoras y bombas de calor NORDIK

NORDIK
especifi cación de gama

NORDIK
especifi cación de gama

KWK-A

Instalación

Rejillas de
protección

Rejilla de protección de baterías 

Rejilla de protección antipájaros en la base del equipo 

Protección antihielo Kits de resistencias eléctricas para protección a baja temperatura 
Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua) 

Alimentación
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz sin neutro 
400 V / III ph / 60 Hz 

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles) 

Embalaje Embalaje para transporte marítimo 

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager 
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m) 
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico) 

Control de presión de condensación y evaporación con transductores 
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador 
Gestión maestro-esclavo 

Gestión válvula de expansión electrónica 

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus 

Sistemas de Supervisión boss / tERA 

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX 

Desescarche Desescarche (por inversión de ciclo en versión I y mediante bypass de gas caliente en versión Q) 

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico 
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas 
Interruptores diferenciales 

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba 

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación 
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión 

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón 
Medidor de energía eléctrica 

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54 
Ventilación forzada del cuadro eléctrico 

Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura 
Cuadro eléctrico tropicalizado 

Enchufe para usos comunes 

KWK-A

Características generales

Refrigerante
Refrigerante R410A 
Equipo con carga de refrigerante 
Detección de fugas 

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster termoendurecible 
curada al horno 
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación 

Compartimento de compresores e hidráulico cerrado y aislado 
Suplementos antivibratorios 

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem 
Soportes antivibratorios de compresores 
Arrancador suave 

Camisa de aislamiento acústico 

Válvulas de expansión Válvulas de expansión electrónica 

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología EC 
Control de presión de condensación 
Toberas exteriores curvas (Silent ring) 
Difusores AxiTop para ventiladores axiales 

Ventiladores axiales EC potenciados 

Ventiladores radiales plug-fan EC 

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al 
Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu 

Intercambiadores
Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente 
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix 

Energía (1)

Recuperación de energía
Recuperación parcial o total de energía de condensación para ACS 

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación 

Free-cooling Free-cooling integrado, mediante batería exterior adicional, sonda externa y válvula tres vías 

Hidráulico (1)

Bombas 
(versiones P/H)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.) 
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.) 

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.) 

Bomba con variador de velocidad 

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión) 

Bomba electrónica 

Bomba de reserva electrónica 

Elementos 
hidráulicos

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua 

Filtro de agua 

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S 

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros / 375 litros / 725 litros + Resistencias eléctricas 



Incluido de estándar
Opcional
No aplica



-

(1) Algunos opcionales pueden requerir cambio de chasis (por favor, consúltenos)
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NORDIK
dimensiones

NORDIK
dimensiones

Serie 3XXX S/P

Serie 1XXX HSerie 1XXX S/P

Serie 2XXX S/P Serie 2XXX H

Serie 4XXX S/P Serie 4XXX H

Dimensiones versión S y P (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 2420 2980 4305 5630
A 1100 2100 2100 2100
H 2345 2480 2480 2480

Dimensiones versión H (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 3020 4305 5630 6955
A 1100 2100 2100 2100
H 2345 2480 2480 2480

Serie 3XXX H

A

H

L

H

A

H

A

H

L

A L L

A

H

L

H

A L

H

A L A

H

L
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Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS3W

S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /
H - Grupo hidráulico con depósito de inercia
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A / B - R452B / C- R454B 

R - Solo frío

Versión de la serie
N - Compresor estándar scroll

ATLANTIA

ATLANTIA
Efi ciencia energética
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll tándem para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Ventiladores electrónicos y válvula de expansión 
electrónica para el mínimo consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes para ACS

Adaptación y Versatilidad
• Versiones con grupo hidráulico y depósito de inercia 

incorporado para reducir la frecuencia de paradas y 
arranques del compresor

• Disponibles con Intercambiadores de Placas (KWA) o con 
Multitubular (KWM)

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

• Sistema de Freecooling de agua para enfriamiento 
gratuito

KCR
Serie

KWA / KWM

ENFRIADORAS
 aire-agua 

194-678 kW

#ENFRIADORAS #CHILLERS #REFROIDISSEURS
 #REFRIGERATORI  #KALTWASSERSÄTZE

greengreen
change tochange to

102

KWA  Versión intercambiador de placas 

KWM Versión intercambiador multitubular

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll

R410A

DHW

R452B R454B
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Modelo KWA 2225 2240 2270 2300 2340 2380 3420 3490 3570 4600 4680 4760

Modelo KWM 2225 2240 2270 2300 2340 2380 3420 3490 3570 4600 4680 4760

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 193,8 222,5 246,9 271,2 305,1 338,9 382,5 440,7 508,4 542,5 610,1 677,8
TR 55,5 63,5 70,5 77,5 87,0 96,5 109,0 125,5 145,0 154,5 173,5 193,0
kBTU/h 666 762 846 930 1044 1158 1308 1506 1740 1854 2082 2316

Potencia absorbida (2) kW 61,7 71,6 82,9 94,2 102,4 114,8 130,0 149,5 174,0 188,4 206,5 229,6
EER (3) W/W 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0

BTU/h/W 10,8 10,6 10,2 9,9 10,2 10,1 10,1 10,1 10,0 9,8 10,1 10,1
SEER (4) kWh/kWh 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6
ŋs,c (5) % 191% 190% 187% 181% 180% 179% 186% 184% 180% 182% 179% 179%
SEPR (-7ºC) (6) kWh/kWh 5,9 5,8 5,6 5,4 5,6 5,6 5,5 5,5 5,6 5,5 5,6 5,6
SEPR (+8ºC) (6) kWh/kWh 3,5 3,4 3,3 3,2 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,4
IPLV (7) kW/TR 0,51 0,52 0,53 0,55 0,55 0,55 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55

kBtu/kWh 22,79 22,51 22,17 21,47 21,33 21,27 22,09 21,86 21,49 21,64 21,30 21,29

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 3/6 3/6 3/6 4/8 4/8 4/8
Nº etapas de potencia 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8

Circuito hidráulico

Caudal de agua m3/h 33,4 38,3 42,5 46,7 52,5 58,4 65,9 75,9 87,6 93,4 105,1 116,8
Tipo de intercambiador (KWA) intercambiador de placas de acero inoxidable
Tipo de intercambiador (KWM) intercambiador multitubular
Ø conexiones hidráulicas DN 80 DN 80 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 125 DN 125 DN 125 DN 150
Capacidad del depósito de inercia (H) litros 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

Ventilador exterior

Caudal de aire exterior m3/h 81000 81000 81000 81000 81000 81000 121500 121500 121500 162000 162000 162000
Nº ventiladores 4 4 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8
Ø y tipo de ventilador mm 800-6 AC
Velocidad del ventilador rpm 900/700

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 62 62 61 62 62 63 64 64 65 65 67 67

Peso
Peso en vacío (versión S) kg 2400 2450 2485 2510 2605 2640 3490 3620 3770 4425 4670 4840
Peso en servicio (versión S) kg 2431 2482 2529 2558 2656 2691 3559 3704 3862 4529 4774 4954

ATLANTIAATLANTIA

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W).
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de 
rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para 
aplicaciones a baja temperatura y clima medio
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de 
Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la 
aplicación de bomba de calor   

(6) Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura, de 
acuerdo al Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 40/45ºC y Tº de aire exterior 
de 7ºC BS/6ºC BH. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 
0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Control electrónico:
Los equipos Keyter ATLANTIA incorporan de serie el control electrónico programable AQUAMANAGER, específi camente desarrollado para la gestión 
de equipos aire-agua y agua-agua, con terminal de usuario y mantenimiento pGD1.

AQUAMANAGER Terminal pGD1

2021
ErPErPErPErPR410A

ATLANTIA KWA

motoventiladores axiales 
de baja velocidad

ATLANTIA KWM

cuadro eléctrico de
control y potencia

compresores scroll

baterías exteriores en V 
de alta superfi cie
de intercambio

circuito hidráulico con 
intercambiador de placas

baterías exteriores en V 
de alta superfi cie
de intercambio

circuito hidráulico con
intercambiador multitubular

motoventiladores axiales 
de baja velocidad

cuadro eléctrico de
control y potencia

compresores scroll

ATLANTIA

Versiones Hidráulicas:
KWA/KWM - Versión estándar (S)

Equipo sin grupo hidráulico.

Equipos KWA con intercambiador de placas y equipos KWM con intercambiador multitubular y regulación de presión de condensación por variador 
de frecuencia.

Los equipos KWA/KWM cuentan con triple protección del intercambiador, ya que de serie incluyen interruptor de fl ujo, protección antihielo de agua 
y protección antihielo de freon. 

KWA/KWM - Versión con grupo hidráulico (P)

Grupo hidráulico incorporado compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada hasta 0ºC, válvulas de purga y de cierre, 
manómetros e interruptor de fl ujo.

Para temperaturas inferiores a 0ºC es necesario el kit de baja temperatura, que incluye resistencias eléctricas en elementos hidráulicos, aislamiento 
en intercambiador, tubería de agua y vaso de expansión, así como cambio de bomba en los modelos pequeños. Este kit permite trabajar con agua 
hasta -10ºC.

KWA/KWM - Versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H)
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KWA KWM

Hidráulico (3)

Bombas 
(versión P/H)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.)  
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.)  

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.)  

Bomba con variador de velocidad  

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión)  

Bomba electrónica  

Bomba de reserva electrónica  

Elementos 
hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC  

Kit de baja temperatura exterior  

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua  

Filtro de agua  

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S  

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros / 375 litros / 725 litros + Resistencias eléctricas  

Instalación

Rejillas de
protección

Rejilla de protección de baterías  

Rejilla de protección antipájaros en la base del equipo  

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua)  

Alimentación
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz sin neutro  
400 V / III ph / 60 Hz  

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles)  

Embalaje Embalaje para transporte marítimo  

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager  
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m)  
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico)  

Control de presión de condensación y evaporación con transductores  
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador  
Gestión maestro-esclavo  

Gestión válvula de expansión electrónica  

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus  

Sistemas de Supervisión boss / tERA  

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX  

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías  

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico  
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas  
Interruptores diferenciales  

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba  

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación  
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión  

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón  
Medidor de energía eléctrica  

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54  
Ventilación forzada del cuadro eléctrico  
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura  
Cuadro eléctrico tropicalizado  

Enchufe para usos comunes  

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores  

KWA KWM

Características generales

Refrigerante R410A  
Equipo con carga de refrigerante  
Refrigerantes R452B o R454B  

Detección de fugas  

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster 
termoendurecible curada al horno  
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación  

Equipo sin panelar  
Compartimento de compresores completamente cerrado (1) (2)  

Cierre perimetral del equipo con rejilla completa  

Cierre perimetral del equipo con panel+rejilla  

Cierre con rejilla o panel+rejilla de los paneles inferiores de la versión hidráulica H  

Cierre con panel en parte superior de la versión hidráulica H  

Suplementos antivibratorios  

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem  
Soportes antivibratorios de compresores  
Arrancador suave  

Camisa de aislamiento acústico  

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones  

Válvulas de expansión
Válvulas de expansión termostática  
Válvulas de expansión electrónica  

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales con tecnología AC  −

Ventiladores axiales con tecnología AC con variador  
Control de presión de condensación  
Ventiladores axiales con tecnología EC  

Toberas interiores  
Toberas exteriores rectas / Toberas exteriores curvas (Silent ring)  

Difusores AxiTop para ventiladores axiales  

Ventiladores axiales EC potenciados  

Ventiladores radiales plug-fan EC  

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al  
Baterías de microcanal Al / Al  

Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano  

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia  

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold  

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu  

Intercambiadores
Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente  −

Intercambiador multitubular − 
Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix  −

Energía (3)

Recuperación de energía

Recuperación parcial o total de energía de condensación para ACS
(* recuperación total en KWA solo está posible en serie 2)
(** Intercambiador en circuito de recuperación total: de placas en KWA y multitubular en KWM)

 

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para  ACS  

Free-cooling Free-cooling integrado, mediante batería exterior adicional, sonda externa y válvula tres vías  



Incluido de estándar
Opcional
No aplica

ATLANTIA
especifi cación de gama



-

ATLANTIA
especifi cación de gama

(1) Opción disponible también con aislamiento
(2)  Este opcional solo puede suministrarse montado de fábrica
(3) Algunos opcionales pueden requerir cambio de dimensiones (por favor, consúltenos)
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Opcional Super Low Noise

baterías exteriores en V 
de alta superfi cie
de intercambio

compresores scroll
con camisa acústica

motoventiladores axiales 
de baja velocidad

KWA/KWM - Versión con Grupo Hidráulico y Depósito de Inercia (H)

Grupo hidráulico incorporado en el equipo, compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada 
hasta 0ºC, depósito de inercia de 725 litros con resistencia eléctrica antihielo para reducir la frecuencia de arranques y 
paradas del compresor, vaso de expansión de 50 litros, válvulas de purga y de cierre, manómetros e interruptor de fl ujo. 
Opcionalmente puede suministrarse un módulo independiente al equipo, con depósito de inercia de 200, 375 o 725 litros 
de capacidad y resistencias eléctricas (consultar módulo en página 76)

Los equipos KWA/KWM con opcional Super Low Noise incorporan las siguientes opcionales de reducción del nivel 
sonoro:
 - Compresores aislados con camisa acústica
 - Compresores montados en compartimento totalmente cerrado y aislado fónicamente
 - Ventiladores axiales electrónicos, que adaptan su velocidad de giro a la demanda del equipo y permiten así reducir 
el nivel sonoro
 - AxiTop en ventiladores axiales: elementos atenuadores acústicos y difusores del caudal de aire en los ventiladores 
exteriores, que junto con el ventilador electrónico proporcionan una solución de ventilación exterior muy ventajosa en 
términos de efi ciencia y nivel sonoro

vaso de expansion
de serie

depósito de inercia

intercambiador
de placas

compartimento de chapa
cerrado y aislado para
compresores

ATLANTIA

Dimensiones Versión (S) y con Versión con Grupo Hidráulico (P) (mm)
Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 2980 4305 5630
A 2100 2100 2100
H 2280 2280 2280

Dimensiones Versión con Grupo Hidráulico y depósito de inercia (H) (mm)
Serie 2 Serie 3 Serie 4

L 4305 5630 6955

A 2100 2100 2100

H 2280 2280 2280

• Algunos opcionales requieren cambio de dimensiones del equipo. Para conocer las dimensiones de cada serie con los distintos 
opcionales disponibles, por favor, consúltenos.

Versión estándar (S) y con grupo hidráulico (P) :

ATLANTIAATLANTIA
dimensiones

Serie KWA/KWM 2-4:

Versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H) :

El número de V’s del equipo depende de la serie; las vistas de esta imagen corresponden con la serie 3

Opcional de Freecooling
Opcional de alta efi ciencia energética mediante un módulo adicional de 
freecooling integrado en el equipo. 

Este módulo permite aprovechar la energía del aire exterior cuando las 
condiciones exteriores son favorables para realizar el intercambio de 
energía con el agua de la instalación. 

El módulo incluye una válvula de tres vías que envía el agua de la 
instalación al intercambiador del circuito frigorífi co del equipo, o a la 
batería exterior de freecooling en caso de que las condiciones exteriores 
sean favorables, consiguiéndose así una importante reducción del 
consumo eléctrico total del equipo.

FC

L A

H

L A

H



111KEYTERenfriadoras y bombas de calor ATLANTIA POWER110 KEYTER enfriadoras y bombas de calor

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS3WKCR
Serie S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /  H - Grupo hidráulico con depósito de inercia

Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A / B - R452B / C- R454B 

ATLANTIA
ENFRIADORAS
aire-agua 

352-831 kW

POWER

ATLANTIA POWER
Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

•  Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll tándem para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Ventiladores electrónicos con AxiTop y válvula de 
expansión electrónica de serie para el mínimo consumo 
energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes para ACS

• Sistema de Freecooling de agua para enfriamiento 
gratuito

• Versiones con grupo hidráulico y depósito de inercia 
incorporado para reducir la frecuencia de paradas y 
arranques del compresor 

• Disponibles con Intercambiadores de Placas  (KWP) o 
con Multitubular (KWB)

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

ATLANTIA POWER KWB
motoventiladores axiales 

electrónicos potenciados con 
tobera exterior de serie

ATLANTIA POWER KWP

cuadro eléctrico de
control y potencia

válvulas de expansión
electrónicas de serie

baterías exteriores en V 
de alta superfi cie
de intercambio

compresores scroll

baterías exteriores en V 
de alta superfi cie
de intercambio

circuito hidráulico
con intercambiador
de placas

motoventiladores axiales 
electrónicos potenciados con 

tobera exterior de serie

cuadro eléctrico de
control de potencia

circuito hidráulico 
con intercambiador
multitubular

Versiones Hidráulicas:
KWB/KWP - Versión estándar (S)
Equipo sin grupo hidráulico.

Equipos KWB con intercambiador multitubular y equipos KWP con intercambiador de placas.

Los equipos KWB/KWP cuentan con triple protección del intercambiador, ya que de serie incluyen interruptor de fl ujo, protección antihielo de agua 
y protección antihielo de freon.

KWB/KWP - Versión con grupo hidráulico (P)
Grupo hidráulico incorporado compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada hasta 0ºC, válvulas de purga y de cierre, 
manómetros e interruptor de fl ujo.

Para temperaturas de agua inferiores a 0ºC es necesario el kit de baja temperatura, que incluye resistencias eléctricas y aislamiento en intercambiador, 
tubería de agua y vaso de expansión, así como cambio de bomba en los modelos pequeños. Este kit permite trabajar con agua hasta -10ºC.

KWB/KWP - Versión con grupo hidráulico y depósito de inercia (H)
Grupo hidráulico incorporado en el equipo, compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada hasta 0ºC, depósito de inercia 
de 725 litros (excepto en KWP-1 de 375 litros de serie, 725 litros opcional) con resistencia eléctrica antihielo para reducir la frecuencia de arranques y 
paradas del compresor, vaso de expansión de 50 litros, válvulas de purga y de cierre, manómetros e interruptor de fl ujo.

Opcionalmente puede suministrarse un módulo independiente al equipo, con depósito de inercia y resistencias eléctricas (consultar módulo en página 76).

ATLANTIA POWERATLANTIA

KWB / KWP

R - Solo frío

Versión de la serie
N - Compresor estándar scroll

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll
EC

R410A

DHW

50 Hz
60 Hz

R452B R454B
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KWB KWP

Hidráulico (3)

Bombas 
(WE-versión P/H)

Bomba simple presión disponible normal (7-12 m.c.a.)  
Bomba simple alta presión disponible (15-20 m.c.a.)  

Bomba simple muy alta presión disponible (25-30 m.c.a.)  

Bomba con variador de velocidad  

Bomba de reserva (presión disponible estándar, alta presión y muy alta presión disponible)  

Bomba electrónica  

Bomba de reserva electrónica  

Elementos 
hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0 ºC  

Kit de baja temperatura exterior  

Conexiones fl exibles de entrada y salida de agua  

Filtro de agua  

Instalación de manómetros a la entrada y salida del equipo para la versión S  

Módulo independiente con depósito de inercia disponible de 200 litros / 375 litros / 725 litros + Resistencias eléctricas  

Instalación

Rejillas de
protección

Rejilla de protección de baterías  

Rejilla de protección antipájaros en la base del equipo  

Aislamiento Aislamiento térmico en todas las líneas metálicas frías (de refrigerante o de agua)  

Alimentación 
Eléctrica

400 V / III ph / 50 Hz sin neutro  
400 V / III ph / 60 Hz  

Otras tensiones eléctricas (consultar diferentes opciones disponibles)  

Embalaje Embalaje para transporte marítimo  

Control

Control Electrónico 
y Comunicación

Control electrónico programable Aquamanager  
Terminal usuario y mantenimt. pGD1 para control AQUAMANAGER (distancia máx. estándar terminal-placa: 50 m)  
Tarjetas TCONN (para distancias entre terminal y placa superiores a 50 m) (consultar manual técnico)  

Control de presión de condensación y evaporación con transductores  
Gestión de hasta dos bombas en el evaporador  
Gestión maestro-esclavo  

Gestión válvula de expansión electrónica  

Tarjeta RS485 para comunicación Modbus  

Sistemas de Supervisión boss / tERA  

Comunicación BACNET / LONWORKS/KNX  

Desescarche Desescarche por inversión de ciclo mediante válvula de 4 vías  

Elementos 
adicionales de 
control y seguridad

Interruptor general en cuadro eléctrico  
Protecciones magnetotérmicas de compresores, ventiladores y bombas  
Interruptores diferenciales  

Interruptor de baja presión para la protección de la bomba  

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación  
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión  

Triple protección del intercambiador de placas con interruptor de fl ujo de agua y protecciones antihielo de agua y freón  
Medidor de energía  

Cuadro eléctrico

Cuadro eléctrico totalmente cableado, con protección IP54  
Ventilación forzada del cuadro eléctrico  
Diseño de aparamenta eléctrica para alta temperatura  
Cuadro eléctrico tropicalizado  

Enchufe para usos comunes  

Resistencia eléctrica anti-hielo en cuadro eléctrico para bajas temperaturas exteriores  

KWB KWP

Características generales

Refrigerante R410A  
Equipo cargado  
Refrigerantes R452B o R454B (consultar disponibilidad según modelo)  

Detección de fugas  

Carrocería

Chasis/Gabinete autoportante en acero galvanizado con tratamiento de pintura poliéster 
termoendurecible curada al horno  
Color personalizado para adaptarse a las necesidades de la instalación  

Equipo sin panelar  
Compartimento de compresores completamente cerrado (1) (2)  

Cierre perimetral del equipo con rejilla completa  

Cierre perimetral del equipo con panel+rejilla  

Cierre con rejilla o panel+rejilla de los paneles inferiores de la versión hidráulica H  

Cierre con panel en parte superior de la versión hidráulica H  

Suplementos antivibratorios  

Compresores

Tecnología Multiscroll en tándem  
Soportes antivibratorios de compresores  
Arrancador suave  

Camisa de aislamiento acústico  

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones  

Válvulas de expansión electrónica  

Ventilación

Ventiladores exteriores

Ventiladores axiales potenciados con tecnología EC  
Toberas exteriores rectas  
Toberas exteriores curvas (Silent ring)  

Difusores AxiTop para ventiladores axiales  

Intercambiadores

Baterías

Baterías de tubos Cu y aletas Al  
Baterías de microcanal Al / Al  

Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano  

ALUCOAST: tubos Cu / aletas Al alta resistencia  

BLYGOLD: tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold  

COPPERFIN: tubos Cu / aletas Cu  

Intercambiadores
Intercambiador freón-agua, placas acero inox. AISI 316L, soldadas con cobre y aislado térmicamente − 
Intercambiador multitubular  −

Intercambiador de acero inoxidable SS AISI 304 / SS AISI 316 / Sealix − 

Energía (3)

Recuperación de energía

Recuperación parcial de energía de condensación para ACS  

Recuperación total de energía de condensación para ACS 
(* en KWP solo es posible en serie 2)
(** Intercambiador en circuito de recuperación total: de placas en KWP y multitubular en KWB)

 

Bomba en circuito de recuperación del calor de condensación  

Resistencia eléctrica anti-hielo en intercambiador de placas de recuperación para ACS  

Free-cooling Free-cooling integrado, mediante baterías en V('s) adicional(es),
sonda externa y válvula de tres vías  



Incluido de estándar
Opcional
No aplica

ATLANTIA POWER
especifi cación de gama



-

ATLANTIA POWER
especifi cación de gama

(1) Opción disponible también con aislamiento
(2)  Este opcional solo puede suministrarse montado de fábrica
(3)  Algunos opcionales pueden requerir cambio de dimensiones (por favor, consúltenos)
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Modelo KWP 2400 2420 2480 3620 3670 3720 4810 4860 4910 4960

Modelo KWB 2400 2420 2480 3620 3670 3720 4810 4860 4910 4960

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 351,6 374,2 415,3 540,8 581,9 622,9 707,4 748,4 789,5 830,6
TR 100,0 106,5 118,5 154,0 165,5 177,5 201,5 213,0 224,5 236,5
kBTU/h 1200 1278 1422 1848 1986 2130 2418 2556 2694 2838

Potencia absorbida (2) kW 113,8 131,1 148,7 187,8 205,4 223,0 244,5 262,1 279,8 297,4

EER (3)
kW/kW 3,1 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8
BTU/W*h 10,5 9,8 9,6 9,8 9,7 9,6 9,9 9,8 9,6 9,5

SEER (4) kWh/kWh 5,2 5,2 5,1 5,2 5,0 4,8 5,2 5,1 5,1 4,9
ŋs,c (5) % 203% 205% 199% 205% 199% 189% 206% 202% 199% 195%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,6 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4

IPLV (7)
kW/TR 0,56 0,58 0,60 0,57 0,59 0,61 0,57 0,58 0,59 0,60
kBtu/kWh 20,96 20,29 19,64 20,43 19,83 19,09 20,56 20,11 19,80 19,40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 2/4 2/4 2/4 3/6 3/6 3/6 4/8 4/8 4/8 4/8
Nº etapas de potencia 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8

Circuito hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 60.6 64.5 71.5 93.2 100.2 107.3 121.8 128.9 136.0 143.1
Tipo de intercambiador (KWP) intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable
Tipo de intercambiador (KWB) intercambiador multitubular
Ø conexiones hidráulicas DN 100 DN 100 DN 125 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200
Capacidad Depósito de Inercia - H litros 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 98000 98000 98000 147000 147000 147000 196000 196000 196000 196000
Tipo de ventilador axial EC HP
Nº x Ø de ventilador mm 4 x 800 6 x 800 8 x 800

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 53,3 54,2 53,3 57,2 55,9 55,9 55,9 58,5 57,8 58,9

Pesos (versión S)

Peso en vacío (KWP) kg 2262 2318 2352 3380 3436 3476 4432 4488 4544 4578
Peso en servicio (KWP) kg 2324 2382 2418 3486 3546 3591 4574 4631 4689 4724
Peso en vacío (KWB) kg 2454 2488 2522 3435 3469 3698 4596 4630 4664 4744
Peso en servicio (KWB) kg 2515 2552 2588 3540 3578 3814 4738 4774 4809 4889

0
0.222

0.444

0.667

0.889

1.111

1.333

1.556

1.778

2.000

Keyter Technologies desarrolla sus productos investigando e 
incorporando las tendencias y nuevos desarrollos que permitan 
una mejora del producto y de la efi ciencia energética del mismo.

Para ello, y dentro del esfuerzo en materia de I+D+I continuamente 
desarrollado en colaboración con centros tecnológicos y 
universidades, se han implementado estudios con herramientas de 
simulación dinámica, que permiten realizar un análisis detallado y 
profundo durante la fase del diseño de los equipos y que da como 
resultado un diseño optimizado en términos de funcionamiento y 
efi ciencia energética. 

Análisis Velocidad del aire en la batería del equipo

Control electrónico:
Los equipos Keyter ATLANTIA POWER incorporan de serie el control electrónico programable AQUAMANAGER, específi camente desarrollado para la 
gestión de equipos aire-agua y agua-agua, con terminal de usuario y mantenimiento pGD1.

AQUAMANAGER Terminal pGD1

Innovación y última tecnología

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER calculado según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort 

(6) Valores de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temper-
atura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor 
de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) 
en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

ATLANTIA POWER ATLANTIA POWER
dimensiones

KWP versión S / KWB versiones S y P

KWP versiones P y H / KWB versión H

Series 2-4:

2021
ErPErPErPErPR410A

• Algunos opcionales requieren cambio de chasis del equipo. Para conocer las dimensiones de cada serie con los distintos opcionales 
disponibles, por favor, consúltenos.

El número de V’s del equipo depende de la serie; las vistas de esta imagen corresponden con la serie 3.

Dimensiones KWB / KWP (mm)
       Serie KWP - versión S KWP-2 KWP-3 KWP-4
       Serie KWB - versiones S y P KWB-2 KWB-3 KWB-4

L 2980 4425 5750
A 2100 2100 2100
H 2480 2480 2480

Dimensiones KWB / KWP (mm)
        Serie KWP - versiones P y H KWP-2 KWP-3 KWP-4
        Serie KWB - versión H KWB-2 KWB-3 KWB-4

Versiones P/H
L 4305 5750 7075
A 2100 2100 2100
H 2480 2480 2480

Velocidad (m/s)
Flujo de trayectorias 1

L A

H

L A

H
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NEMESIS
ENFRIADORAS MODULARES
aire-aguaaire-agua

NEMESIS
Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll tándem para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Ventiladores electrónicos y válvula de expansión 
electrónica para el mínimo consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes para ACS

• Sistema de Freecooling de agua para enfriamiento 
gratuito

• Enfriadoras modulares para facilitar la adaptación a la 
instalación permitiendo el acceso de los módulos por 
puertas y ascensores

• Disponibles con Intercambiadores de Placas 

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

Modelo KWS 1100 1120 1150 1190 1240

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Refrigeración

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 101,2 111,2 135,6 169,5 207,6
TR 29,0 32,0 39,0 48,5 59,5
kBTU/h 348 384 468 582 714

Potencia absorbida (2) kW 31,9 35,8 47,1 55,3 74,3
EER (3) kW/kW 3,2 3,1 2,9 3,1 2,8

BTU/h/W 10,9 10,7 9,9 10,5 9,6
SEER (4) kWh/kWh 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3
ŋs,c (5) % 165% 163% 163% 162% 170%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,9 5,8 5,9 5,9 6,0
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,8 3,7 3,7 3,7 3,9
IPLV (7) kW/TR 0,70 0,71 0,71 0,72 0,62

kBtu/kWh 16,66 16,45 16,45 16,34 18,90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co
Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R410A / 2088
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 2

Circuito hidráulico

Caudal de agua interior m3/h 17,4 19,2 23,4 29,2 35,8
Tipo de intercambiador intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable
Diámetro de conexiones
hidráulicas MODULAR (8) VICTAULIC 5" VICTAULIC 5" VICTAULIC 5" VICTAULIC 6" VICTAULIC 6"

Diámetro de conexiones
hidráulicas SINGLE VICTAULIC 2 1/2" VICTAULIC 2 1/2" VICTAULIC 3" VICTAULIC 3" VICTAULIC 4"

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 40500 40500 40500 40500 49000
Nº de ventiladores 2 2 2 2 2
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial AC 800 Axial AC 800 Axial AC 800 Axial AC 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 52 54 54 60 60

Pesos (versión S)
Peso en vacío kg 1021 1066 1122 1224 1252
Peso en servicio kg 1048 1093 1150 1252 1311

NEMESIS

2021
ErPErPErPErPR410A

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER calculado según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort
(6) Valores de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de Rendimiento 
Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR (-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(8) El diámetro del colector puede variar dependiendo del número de unidades que se suministre
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Control electrónico:
Control electrónico programable MODULMANAGER de serie, específi camente desarrollado para la gestión de los equipos 
modulares NEMESIS, con terminal de usuario y mantenimiento pGD1 de estándar.

MODULMANAGER Terminal pGD1

Para 2 o más módulos NEMESIS, es necesario el opcional de placa electrónica para la rotación entre unidades, que permite el 
funcionamiento de hasta 8 módulos. 

Interconexión hidráulica:
Opcional adaptador de unión Victaulic con manguito de 
goma antivibratorio para la interconexión hidráulica de los 
módulos. 

101-208 kW x 8 → 1664 kW

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll
EC

R410A

DHW

50 Hz
60 Hz

R452B R454B

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS3WKCR
Serie

KWS

Versión Hidráulica
S - Equipo estándar  /  P - Grupo hidráulico  /  H - Grupo hidráulico con depósito de inercia (Solo Versión U)
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
W - R410A / B - R452B  / C - R454B

M - Versión Modular / U - Versión Single

Versión de la serie
N - Compresor estándar scroll
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NEMESIS NEMESIS
dimensiones dimensiones

VERSIÓN MODULAR:

Opcionales:

Amplia gama de opcionales disponibles, por favor consúltenos.

Gama concebida para montaje modular con conexión tubular Victaulic para interconexión fácil y rápida entre módulos, que hacen 
de ésta una solución eficaz y sencilla para instalaciones dónde se requieran equipos compactos, ligeros, fácil de transportar y a su 
vez, con disponibilidad de una alta potencia. Además ofrecen una importante solución al funcionamiento continuo del equipo sin 
interrupción, gracias a su independencia de conexión eléctrica, ya que el fallo de uno de los módulos podrá ser fácilmente reparado 
sin tener que parar el funcionamiento de la instalación modular completa. 

Disponibilidad de equipos en versión unitaria, sin posibilidad de montaje modular.

VERSIÓN UNITARIA (SINGLE):

Modelos KWS 1xxx

En la versión modular si se requiere grupo hidráulico, es 
necesario un módulo hidráulico independiente (consultar 
dimensiones del módulo en la página 76).

Dimensiones KWS MODULAR (versión S) (mm)
Modelos 1100-1240

L 2190
A 1100
H 2600

Versión B (modelos 1100 a 1150) / Versión P (modelos 1190 a 1240)

Versión H (modelos 1100 a 1240)

L

H

Versión S (modelos 1100 a 1240) / Versión P (modelos 1100 a 1150)

VERSIÓN UNITARIA (SINGLE):

Dimensiones KWS SINGLE (mm)
Modelos 1100-1150 Modelos 1190-1240

Versiones S/P (*) Versión B (**) Versión H Versión S Versión P (***) Versión H
L 2190 2640 3830 2190 2640 3830
A 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H 2600 2600 2600 2600 2600 2600

(*) Versión P con Bomba de Presión Estándar
(**) Versión P con Bombas de presiones superiores y opcionales
(***) Versión P con todas las bombas

Algunos opcionales requieren cambio de dimensiones del equipo. Para conocer las dimensiones de cada modelo con los distintos opcionales disponibles, por favor, consúltenos.

A

L A

H

L A

H

L A

H
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PANGEA
ENFRIADORAS
aire-agua de tornillo

PANGEA inverter

PANGEA inverter
Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad

Reducción de
combustibles
fósiles y emisiones 
CO₂ con solución
efi ciente y renovable

DHW
HT

Sistema que aprovecha el calor residual de las enfriadoras de 
condensación por aire para utilizarlo en calentar agua tanto para uso 
doméstico como para aplicaciones industriales a través de la integración 
de  Intercambiadores de recuperación del calor en el circuito frigorífi co.

RECUPERACIÓN TOTAL DE CALOR

intercambiadores de 
recuperación del calor

inverter

• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 
reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Gama PANGEA INVERTER con compresores Tornillo 
Inverter de serie para máxima efi ciencia energética

• Ventiladores electrónicos y válvula de expansión 
electrónica de serie para el mínimo consumo energético 

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes con intercambador de placas para ACS

• Diferentes versiones para adaptarse a los requerimientos 
de proyecto

• Equipados con compresor de tornillo Inverter 
de accionamiento directo y baja velocidad e 
Intercambiadores Multitubulares de última generación

• Amplio rango de funcionamiento de los equipos

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

Recuperación de hasta un 100% de la energía 
calorífi ca

Electrifi cación del calor

Producción gratuita de agua caliente de alta 
temperatura

Reducción del consumo de electricidad del sistema 
de calefacción

Disponible para toda la gama de enfriadoras 
PANGEA Inverter

311-1242 kW

2021
ErPErPErPErP

ScrewScrew Inverter
EC

R134a

DHW

R513A

50 Hz
60 Hz

Codifi cación:

Tamaño Potencia

VS3YKCR
Serie

KWT

Versión hidráulica
S - Estándar
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
Y - R134a / T - R513A / E - R1234ze (PANGEA ECO)

V - Compresor de tornillo Inverter

Versión:
S - Equipo estándar
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PANGEA inverter 

Control electrónico: 
Los equipos Keyter PANGEA incorporan de serie el control electrónico programable AQUAMATIX, específi camente desarrollado para la gestión de 
equipos aire-agua y agua-agua, con terminal de usuario Climatix HMI.

AQUAMATIX Terminal Climatix HMI

PANGEA inverter

 Opcional - No aplica Incluido de estándar

PANGEA inverter

Características generales
Compresor Compresores semi-herméticos de tornillo con tecnología inverter 
Válvulas de expansión Válvula de expansión electrónica 

Ventilación

Ventiladores exteriores

Control de presión de condensación 
Ventiladores axiales EC 
Ventiladores axiales EC potenciados 

Ventiladores axiales EC AxiBlade 

Toberas exteriores rectas 
Toberas exteriores curvas (Silent ring) 

Difusor AxiTop 

Hidráulico

Bombas (en módulo
hidráulico independiente)

Bomba simple con presión disponible estándar, alta presión o muy alta presión 

Bomba con variador de velocidad 

Bomba de reserva estándar, alta presión y muy alta presión 

Intercambiador Intercambiador multitubular 

Elementos hidráulicos

Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0ºC 

Kit de baja temperatura exterior 

Adaptador Victaulic - Brida 

Filtro de agua 

Energía

Recuperación de energía Recuperación parcial/total del calor de condensación 

Anticorrosión

Baterías

Batería de tubos Cu / aletas Al 
Baterías de microcanal Al / Al 

Batería de tubos Cu / aletas Al prelacado de poliuretano 

ALUCOAST: batería de tubos Cu / aletas Al alta resistencia 

BLYGOLD: batería de tubos Cu / aletas Al con recubrimiento de Blygold 

COPPERFIN: batería de tubos Cu / aletas Cu 

Instalación

Antivibratorios Soportes antivibratorios 

Cuadro eléctrico Ventilación cuadro eléctrico 

Alimentac. eléctrica
400 V / III ph / 50 Hz sin neutro 
Otras tensiones eléctricas (consultar) 

Aislamiento

Compresores en compartimento de chapa completamente cerrado (1) 

Aislamiento acústico del cajón de compresores 

Aislamiento térmico 
Aislamiento de todas las líneas frías de tubería 

Camisa de aislamiento acústico de compresores del fabricante de altas prestaciones (1) 

Rejillas protección Rejilla protección baterías 

Rejilla protección de acceso al perímetro del equipo 

Control

Control programable AQUAMATIX  
Terminal de usuario Climatix HMI para control AQUAMATIX 
Interfaz de comunicación RS485 para comunicación ModBus 
Comunicación Bacnet / Lonworks 

Medidor de energía eléctrica 

opcionales

Para transporte en contenedor, las toberas exteriores se envían desmontadas, para su posterior montaje en obra.
También disponible opcional toberas interiores, para transporte en contenedor, con altura total del equipo de 2400 mm.
Con opcional AxiTop la altura del equipo se incrementa en 180 mm respecto de la altura total del equipo. El AxiTop es un elemento 
desmontable y se puede montar en obra. 
El opcional de grupo hidráulico con bomba se suministra en módulo independiente (por favor, consulte documentación técnica). 

Dimensiones KWT Versión Inverter / Opcional Recuperación Total (mm)
Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 6 Serie 8

L 3810 4910 6010 8210 10410
A 2100 2100 2100 2100 2100

H1 2600 2600 2600 2600 2600
H2, Versión con Axiblade 2650 2650 2650 2650 2650

dimensiones

Versión Estándar (PANGEA inverter & PANGEA ECO inverter):

Versión con opcional Axiblade:

L

H1

A

H2

L A

(1) Ambos opcionales no son compatibles
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PANGEA inverter
refrigerante R134a

2021
ErPErPErPErPR134a

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER calculado según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018
(5) Valores dados de Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para          
aplicaciones de Confort    

(6) Valores dados de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta 
temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de 
Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR   
(-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Inverter

PANGEA inverter
refrigerante R513A

2021
ErPErPErPErPR513A

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER calculado según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018
(5) Valores dados de Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para          
aplicaciones de Confort    

(6) Valores dados de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta 
temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de 
Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR  
(-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Inverter

Modelo KWT Inverter - Versión Estándar 2075 3100 3125 4150 4160 6180

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 311,0 429,2 553,1 597,7 621,8 683,6
TR 88,5 122,5 157,5 170,0 177,0 194,5
kBTU/h 1062 1470 1890 2040 2124 2334

Potencia absorbida (2) kW 112,3 149,4 200,4 236,5 242,4 218,5
EER (3) kW/kW 2,8 2,9 2,8 2,5 2,6 3,1

BTU/W*h 9,5 9,8 9,4 8,6 8,8 10,7
SEER (4) kWh/kWh 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,1
Ƞs,c (5) % 184% 184% 185% 185% 189% 195%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,87 5,97 5,86 5,63 5,67 6,23
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,74 3,92 3,74 3,60 3,54 4,08

IPLV (7)
kW/TR 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,56
kBtu/kWh 20,39 20,34 20,43 20,41 20,69 21,02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R134a / 1345
Tipo de compresor  semi-hermético de Tornillo + VDF externo
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100%

Circuito hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 53,6 73,9 95,3 103,0 107,1 117,8
Tipo de intercambiador multitubular
Ø de conexiones hidráulicas DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 86000 129000 129000 172000 172000 258000
Número de ventiladores 4 6 6 8 8 12
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 67,0 67,4 67,5 67,9 68,1 67,6

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 3042 4052 4072 5062 5092 6847
Peso en servicio (versión S) kg 3138 4160 4216 5206 5284 7135

Modelo KWT Inverter - Versión Estándar  6210 6240 6260 8250 8300

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 858,4 982,1 1106,6 1087,9 1195,7
TR 244,5 279,5 315,0 309,5 340,0
kBTU/h 2934 3354 3780 3714 4080

Potencia absorbida (2) kW 331,1 366,1 401,3 341,9 472,7
EER (3) kW/kW 2,6 2,7 2,8 3,2 2,5

BTU/W*h 8,9 9,2 9,4 10,9 8,6
SEER (4) kWh/kWh 5,0 5,0 5,0 5,1 4,9
Ƞs,c (5) % 190% 192% 193% 196% 189%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,69 5,78 5,86 6,28 5,63
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,67 3,75 3,80 4,13 3,63

IPLV (7)
kW/TR 0,56 0,56 0,56 0,55 0,57
kBtu/kWh 20,74 20,84 20,91 21,09 20,65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R134a / 1345
Tipo de compresor  semi-hermético de Tornillo + VDF externo
Nº circuitos / compresores 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100%

Circuito hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 147,9 169,2 190,6 187,4 205,9
Tipo de intercambiador multitubular
Ø de conexiones hidráulicas DN200 VIC DN200 VIC DN200 VIC DN200 VIC DN250 VIC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 258000 258000 258000 344000 344000
Número de ventiladores 12 12 12 16 16
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 68,9 69,0 69,2 69,0 70,2

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 7157 7177 7192 9142 9237
Peso en servicio (versión S) kg 7373 7429 7480 9478 9525

Modelo KWT Inverter - Versión Estándar 2075 3100 3125 4150 4160 6180

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 316,6 441,3 563,1 608,5 633,0 695,9
TR 90,5 125,5 160,5 173,5 180,0 198,0
kBTU/h 1086 1506 1926 2082 2160 2376

Potencia absorbida (2) kW 117,6 156,4 209,9 247,7 253,9 228,5
EER (3) kW/kW 2,7 2,8 2,7 2,5 2,5 3,0

BTU/W*h 9,2 9,6 9,2 8,4 8,5 10,4
SEER (4) kWh/kWh 4,7 4,7 4,7 4,7 4,9 5,0
Ƞs,c (5) % 181% 182% 182% 182% 186% 191%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,79 5,92 5,78 5,56 5,59 6,15
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,67 3,87 3,66 3,53 3,47 4,00

IPLV (7)
kW/TR 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,56
kBtu/kWh 20,19 20,21 20,23 20,23 20,51 20,81

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R513A / 573
Tipo de compresor  semi-hermético de Tornillo + VDF
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100%

Circuito hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 56,1 74,8 92,2 104,4 112,2 131,7
Tipo de intercambiador multitubular
Ø de conexiones hidráulicas DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 96000 144000 144000 192000 192000 288000
Número de ventiladores 4 6 6 8 8 12
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 65,0 65,4 65,5 65,9 66,1 65,6

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 3042 4052 4072 5062 5092 6847
Peso en servicio (versión S) kg 3138 4160 4216 5206 5284 7135

Modelo KWT Inverter - Versión Estándar 6210 6240 6260 8250 8300

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 873,9 999,8 1126,6 1107,5 1241,5
TR 248,5 284,5 320,5 315,0 353,5
kBTU/h 2982 3414 3846 3780 4242

Potencia absorbida (2) kW 346,7 383,4 420,4 357,7 495,0
EER (3) kW/kW 2,5 2,6 2,7 3,1 2,5

BTU/W*h 8,6 8,9 9,1 10,6 8,6
SEER (4) kWh/kWh 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9
Ƞs,c (5) % 187% 189% 190% 192% 188%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,62 5,71 5,78 6,20 5,61
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,60 3,67 3,72 4,05 3,61

IPLV (7)
kW/TR 0,57 0,57 0,56 0,56 0,57
kBtu/kWh 20,56 20,66 20,71 20,88 20,59

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R513A / 573
Tipo de compresor  semi-hermético de Tornillo + VDF
Nº circuitos / compresores 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100%

Circuito hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 150,5 172,2 194,0 190,8 213,9
Tipo de intercambiador multitubular
Ø de conexiones hidráulicas DN200 VIC DN200 VIC DN250 VIC DN250 VIC DN250 VIC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 258000 258000 258000 344000 344000
Número de ventiladores 12 12 12 16 16
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 68,9 69,0 69,2 69,0 70,2

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 7157 7177 7192 9142 9237
Peso en servicio (versión S) kg 7373 7429 7480 9478 9525
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PANGEA ECO
ENFRIADORAS
 aire-agua de tornillo

LOW GWP
REFRIGERANTS

Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad

PANGEA ECO inverter
2021
ErPErPErPErPR1234ze

refrigerante R1234ze
Inverter

inverter

PANGEA ECO inverter

• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 
reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Gama PANGEA INVERTER con compresores Tornillo 
Inverter de serie para máxima efi ciencia energética

• Ventiladores electrónicos y válvula de expansión 
electrónica de serie para el mínimo consumo energético 

• Sistema de recuperación parcial y total de calor de gases 
calientes con intercambador de placas para ACS

• Diferentes versiones para adaptarse a los requerimientos 
de proyecto

• Equipados con compresor de tornillo Inverter 
de accionamiento directo y baja velocidad e 
Intercambiadores Multitubulares de última generación

• Amplio rango de funcionamiento de los equipos de 
temperatura exterior

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. 
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores
(3) EER calculado según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018
(5) Valores dados de Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para          
aplicaciones de Confort    

(6) Valores dados de  Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta 
temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de 
Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media temperatura SEPR  
(-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095
(7) Factor de Efi ciencia Energética Estacional de acuerdo a AHRI Standards 550/590
(9) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Modelo KWT ECO Inverter - Versión Estándar 2075 3100 3125 4150 4160 6180

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 239,4 330,5 425,9 460,2 478,8 526,4
TR 68,5 94,0 121,5 131,0 136,5 150,0
kBTU/h 822 1128 1458 1572 1638 1800

Potencia absorbida (2) kW 86,9 115,8 154,6 182,8 187,3 170,7
EER (3) kW/kW 2,8 2,9 2,8 2,5 2,6 3,1

BTU/W*h 9,5 9,7 9,4 8,6 8,7 10,5
SEER (4) kWh/kWh 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0
Ƞs,c (5) % 184% 183% 185% 184% 189% 193%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,86 5,95 5,85 5,62 5,66 6,18
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,73 3,90 3,73 3,59 3,53 4,03

IPLV (7)
kW/TR 0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,56
kBtu/kWh 20,35 20,28 20,41 20,38 20,67 20,91

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R1234ze / 4
Tipo de compresor  semi-hermético de Tornillo + VDF
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100%

Circuito hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 41,2 56,9 73,4 79,3 82,5 90,7
Tipo de intercambiador multitubular
Ø de conexiones hidráulicas DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC DN150 VIC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 86000 129000 129000 172000 172000 258000
Número de ventiladores 4 6 6 8 8 12
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 67,0 67,4 67,5 67,9 68,1 67,6

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 3042 4052 4072 5062 5092 6847
Peso en servicio (versión S) kg 3138 4160 4216 5206 5284 7135

Modelo KWT ECO Inverter - Versión Estándar 6210 6240 6260 8250 8300

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca nominal (1) kW 661,0 756,2 852,1 837,7 920,7
TR 188,0 215,5 242,5 238,5 262,0
kBTU/h 2256 2586 2910 2862 3144

Potencia absorbida (2) kW 256,2 282,8 309,6 266,0 365,4
EER (3) kW/kW 2,6 2,7 2,8 3,1 2,5

BTU/W*h 8,8 9,1 9,4 10,8 8,6
SEER (4) kWh/kWh 4,9 5,0 5,0 5,1 4,9
Ƞs,c (5) % 190% 191% 193% 194% 188%
SEPR (7ºC) (6) kWh/kWh 5,68 5,77 5,85 6,25 5,62
SEPR (-8ºC) (6) kWh/kWh 3,66 3,74 3,79 4,10 3,62

IPLV (7)
kW/TR 0,56 0,56 0,56 0,56 0,57
kBtu/kWh 20,71 20,82 20,89 21,01 20,62

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO₂ R1234ze / 4
Tipo de compresor  semi-hermético de Tornillo + VDF
Nº circuitos / compresores 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 25%-100%

Circuito hidráulico
Caudal de agua interior m3/h 113,9 130,3 146,8 144,3 158,6
Tipo de intercambiador multitubular
Ø de conexiones hidráulicas DN150 VIC DN200 VIC DN200 VIC DN200 VIC DN200 VIC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 258000 258000 258000 344000 344000
Número de ventiladores 12 12 12 16 16
Ø y tipo de ventilador mm 800 Axial EC HP

Presión sonora del equipo (Lp10) (9) dB(A) 68,9 69,0 69,2 69,0 70,2

Pesos
Peso en vacío (versión S) kg 7157 7177 7192 9142 9237
Peso en servicio (versión S) kg 7373 7429 7480 9478 9525

Codifi cación:

Tamaño Potencia

VS3YKCR
Serie

KWT

Versión hidráulica
S - Estándar
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
E - R1234ze

V - Compresor de tornillo Inverter

Versión:
S - Equipo estándar

239-921 kW

2021
ErPErPErPErP

ScrewScrew Inverter
EC

R1234ze

DHW

50 Hz
60 Hz

NOVEDAD equipos en versión solo calor para 
suministro de agua a alta temperatura >70ºC
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MEDEA
ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR
agua-agua

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS4WKCR
Serie

KZV

I - Bomba calor reversible
R - Solo frío
Q - Solo calor
C - Reversible en circuito de agua, no 
reversible frigorífi camente

MEDEA
Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll tándem para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Equipos disponible con Compresores Inverter como 
opcional para la máxima efi ciencia energética

• Válvula de expansión electrónica para el mínimo 
consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Equipos de alto rendimiento equipados con 
intercambiadores de placas que permiten una 
confi guración fl exible para instalaciones centralizadas 
con bucle de agua cerrado y geotermia

• Versiones disponibles con grupo hidráulico

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

• MEDEA MAXIMA con refrigerante R-134a para suministro 
de agua a altas temperaturas hasta +78 ºC

Enfriadoras y
bombas de calor
agua-agua
aplicaciones de confort

MEDEA

MEDEA MAXIMA

LANGIA

ONEIDA ECO inverter

129

132

134

137

Tamaño Potencia

NS4WKCR
Serie

KNV
R - Solo frío

R

* Refrigerantes no disponibles en modelos 2035 y 2040

Versión de la serie
N - Compresor scroll estándar

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll

50 Hz
60 Hz

R410A

DHW

R452B R454B

27-305 kW
32-361 kW

HT

S - Equipo estándar  /
P - Grupo hidráulico en unidad interior (evaporador)  /
W - Grupo hidráulico en unidad exterior (condensador) /
B - Grupo hidráulico en unidad interior (evaporador) y 
unidad exterior (condensador)
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz con neutro
Refrigerante

W - R410A / B - R452B* / C - R454B*

Serie KNV sin condensador para versión partida con el 
condensador remoto



130 KEYTER MEDEA enfriadoras y bombas de calor 131KEYTERenfriadoras y bombas de calor MEDEA

Modelo KZV 1025 1030 1035 1040 1045 2035 2040 2045 2050 2060 2070

MODO REFRIGERACIÓN

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 26,7 30,4 34,6 38,9 45,6 34,8 38,9 45,6 53,6 61,7 69,4
TR 8,0 9,0 10,0 11,5 13,0 10,0 11,5 13,0 15,5 18,0 20,0
kBTU/h 96 108 120 138 156 120 138 156 186 216 240

Potencia absorbida (2) kW 5,7 6,5 7,4 8,3 9,5 7,4 8,3 9,5 11,5 12,9 15,1
EER (3) kW/kW 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,6

BTU/(h*W) 16,8 16,6 16,2 16,6 16,4 16,2 16,6 16,4 16,2 16,7 15,9
SEER (4) kWh/kWh 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,3 5,5 5,2 5,4 5,2
ŋs,c (5) % 203% 204% 206% 203% 209% 206% 206% 212% 202% 208% 202%

MODO CALEFACCIÓN

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (6) kW 31,5 35,9 40,9 45,9 53,5 41,0 45,8 53,5 63,2 72,5 82,1
Potencia absorbida (2) kW 5,7 6,5 7,4 8,3 9,5 7,4 8,3 9,5 11,5 12,9 15,1
COP (3) kW/kW 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,6 5,5 5,6 5,4
SCOP clima medio, 30-35ºC (4) kWh/kWh 4,7 4,7 4,7 4,8 4,9 5,7 5,7 5,8 5,7 5,9 5,7
Ƞs,h  clima medio, 30-35ºC (5) % 179% 181% 181% 183% 188% 219% 220% 225% 221% 227% 220%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor hermético scroll
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Nº etapas de potencia 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Circuito hidráulico
lado evaporador

Caudal de agua m3/h 4,6 5,2 6,0 6,7 7,9 6,0 6,7 7,9 9,2 10,6 12,0
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2"

Circuito hidráulico
lado condensador

Caudal de agua m3/h 5,6 6,4 7,3 8,1 9,5 7,3 8,1 9,5 11,2 12,9 14,6
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2"

Presión sonora del equipo (Lp10) (7) dB(A) 36 36 37 38 40 37 39 41 38 38 39
Peso en vacío kg 273 273 276 282 288 425 429 474 486 490 502

MEDEAMEDEA

Control electrónico: 
Los equipos Keyter MEDEA incorporan de serie el control electrónico programable AQUAMANAGER, específi camente desarrollado para la gestión de 
equipos aire-agua y agua-agua, con terminal de usuario y mantenimiento pGD1.

Dimensiones Medea KZV y Medea Maxima KZVH (página 132):

Dimensiones Versión Estándar (S) (mm)
KZV Serie 1 KZV / KZVH Serie 2 KZV / KZVH Serie 3

L 900 1554 2550
A 800 800 800
H 1268 1500 1500

Estas dimensiones son también válidas hasta el modelo KZV/KZVH-2080, con versiones 
hidráulicas P, W y B
Para modelos superiores, el grupo hidráulico se suministra en un módulo independiente 
(consultar catálogo técnico)

LA

H

2021
ErPErPErPErP

2021
ErPErPErPErPR410A R410A

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 12/7ºC y una Tª de 
entrada/salida en el condensador de 30/35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en 
intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores
(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de 
rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para 
aplicaciones a baja temperatura y clima medio 
    

(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de 
Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la 
aplicación de bomba de calor
(6) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida en el condensador de 30/35ºC y  una Tª 
de entrada/salida en el evaporador de 10/7ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en 
intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(7) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Modelo KZV 2080 2090 2105 2120 2135 2150 3160 3180 3210 3240 3300

MODO REFRIGERACIÓN

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 82.4 91.6 104.8 119.6 130.9 149.1 160.5 183.5 204.1 236.8 305.2
TR 23.5 26.5 30.0 34.5 37.5 42.5 46.0 52.5 58.5 67.5 87.0
kBTU/hr 282 318 360 414 450 510 552 630 702 810 1044

Potencia absorbida (2) kW 16.3 19.3 22.1 25.1 28.1 31.6 35.1 39.6 45.5 51.5 66.1
EER (3) kW/kW 5.1 4.7 4.7 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.5 4.6 4.6

BTU/(hrxW) 17.3 16.5 16.3 16.5 16.0 16.1 15.7 15.9 15.4 15.7 15.8
SEER (4) kWh/kWh 5.7 5.4 5.3 5.4 5.2 5.3 5.2 5.2 5.1 5.2 5.2
ŋs,c (5) % 220% 207% 206% 206% 201% 204% 203% 202% 200% 202% 201%

MODO CALEFACCIÓN

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (6) kW 95.9 107.7 123.2 140.4 154.4 175.5 190.1 216.8 242.4 279.9 360.7
Potencia absorbida (2) kW 16.2 19.3 22.0 25.0 28.0 31.5 35.0 39.5 45.4 51.3 66.0
COP (3) kW/kW 5.9 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.4 5.5 5.3 5.5 5.5
SCOP clima medio, 30-35ºC (4) kWh/kWh 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2
Ƞs,h  clima medio, 30-35ºC (5) % 233% 222% 222% 223% 219% 222% 238% 241% 234% 239% 241%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400 V/III/50 HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A/2088
Tipo de compresor hermético scroll
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4

Circuito hidráulico
lado evaporador

Caudal de agua m3/h 14.2 15.8 18.1 20.6 22.6 25.7 27.7 31.6 35.2 40.8 52.6
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" VICTAULIC 3"

Circuito hidráulico
lado condensador

Caudal de agua m3/h 17.0 19.1 21.9 25.0 27.4 31.2 33.7 38.5 43.1 49.7 64.0
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 2" 2" 2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" VICTAULIC 3"

Presión sonora del equipo (Lp10) (7) dB(A) 39 44 44 45 45 47 46 48 50 51 52
Peso en vacío kg 512 569 591 626 644 661 1053 1065 1143 1226 1240

Versiones hidráulicas:
KZV - Versión estándar (S)
Equipo sin grupo hidráulico.

Los equipos KZV cuentan con triple protección del intercambiador de placas, ya que de serie incluyen interruptor de fl ujo, protección antihielo de 
agua y protección antihielo de freon.

KZV - Versión con grupo hidráulico (P)

Grupo hidráulico compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada hasta 0ºC, vaso de expansión, válvulas de purga y de 
cierre, manómetros e interruptor de fl ujo.

Para temperaturas inferiores a 0ºC es necesario el kit de baja temperatura, que implica cambio de bomba y añade resistencias eléctricas en elementos 
hidráulicos para trabajo con agua hasta -10ºC.

El grupo hidráulico va integrado en el mismo chasis de la versión estándar para todos los equipos hasta el modelo 2090. Para modelos superiores, el 
grupo hidráulico se suministra en módulo independiente.
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MEDEA MAXIMA
BOMBAS DE CALOR agua-agua
DE ALTA TEMPERATURA

Alta temperatura de agua producida hasta 78 ºC

Máxima versatilidad para integrarse en sistemas nuevos o 
existentes: con fancoils, con suelo radiante, radiadores o para la 
producción de agua sanitaria

Diseño optimizado de bomba de calor agua-agua de alta 
prestaciones para instalación interior

Compresores de calefacción diseñados para garantizar un 
funcionamiento y una fi abilidad máxima para producir agua 
caliente

Alto rendimiento energético en COP y SCOP

Reducción de
combustibles
fósiles y emisiones 
CO₂ con solución
efi ciente y renovable

75-288 kW

2021
ErPErPErPErP R513AR134a

Multi-Scroll

DHW
HT

80 ºC
50 ºC
25 ºC
7 ºC

MEDEA MAXIMA

Modelo  KZV-H 2035 2040 2050 2060 2080 2100 3120 3150
VERSIÓN SOLO CALOR (Q)

Calefacción

Potencia calorífi ca (1) kW 74,8 84,8 98,2 122,9 146,5 186,9 232,2 288,4
Potencia absorbida (2) kW 16,7 17,9 21,0 27,8 33,9 44,4 54,1 66,4
COP (3) kW/kW 4,5 4,7 4,7 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
Potencia calorífi ca (4) kW 31,5 37,8 43,4 53,8 65,2 85,4 106,0 131,1
Potencia absorbida (5) kW 11,5 12,4 14,4 18,7 22,9 29,4 36,6 43,7
COP (3) kW/kW 2,7 3,0 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 3,0
SCOP (6) kWh/kWh 4,2 4,6 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
Ƞs,h (6) (7) % 162% 174% 173% 170% 168% 172% 172% 173%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400 V/III/50 HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R134a/1300
Tipo de compresor hermético scroll
Nº circuitos / compresores 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 2 2 2 2 2 2 2 2

Circuito hidráulico
lado condensador

Caudal de agua m3/h 8,1 9,1 10,6 13,2 15,8 20,1 25,0 31,1
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø conexiones hidráulicas 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 2" 2" 2" VICTAULIC 3"

Presión sonora del equipo (Lp10) (8) dB(A) 45 46 46 48 49 54 56 57
Peso en vacío kg 486 512 522 526 540 724 1363 1449

2021
ErPErPErPErPR134a

(1) Potencia calorífi ca para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 45/40ºC y una Tª de entrada/
salida en el condensador de 70/78ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador 
de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(2) Potencia absorbida por compresores  para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 45/40ºC y una 
Tª de entrada/salida en el condensador de 70/78ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en 
intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(3) COP calculados según norma EN: 14511-2018
(4) Potencia calorífca para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 10/7ºC y una Tª de entrada/salida 
en el condensador de 55/65ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de 
placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)

(5) Potencia absorbida por compresores  para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 10/7ºC y una 
Tª de entrada/salida en el condensador de 55/65ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en 
intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(6) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. Coefi ciente de rendimiento estacional 
(SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a media 
temperatura (47/55ºC) y clima medio
(7) Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación 
de bomba de calor
(8) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

Codifi cación:

Tamaño Potencia

HS4Y
S - Equipo estándar  /
P - Grupo hidráulico en unidad interior (evaporador)  /
W - Grupo hidráulico en unidad exterior (condensador) /
B - Grupo hidráulico en unidad interior (evaporador) y 
unidad exterior (condensador)
Alimentación eléctrica
4 - 400V/III/50Hz con neutro
Refrigerante
Y - R134a

Q - Solo calor
Versión de la serie
H - Compresor scroll alta 
temperatura

Serie

KZVH Q
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LANGIA

Modelo KZB 1210 1225 2240 2270 2300 2340 2380 3440 3480 4510 4570 4640 4720

MODO REFRIGERACIÓN

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 212,6 227,7 243,1 273,4 303,6 349,7 395,8 449,4 503,0 524,6 593,7 674,1 754,5
TR 60,5 65 69,5 78 86,5 99,5 112,5 128 143 149,5 169 192 214,5
kBTU/h 725 777 834 933 1038 1194 1351 1533 1716 1794 2026 2300 2574

Potencia absorbida (2) kW 44,8 48,2 50,8 57,5 64,2 73,1 82,0 93,8 105,6 109,7 123,1 140,7 158,4
EER (3) kW/kW 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

BTU/(h*W) 16,2 16,1 16,4 16,2 16,2 16,3 16,5 16,3 16,3 16,4 16,5 16,3 16,3
SEER (4) kWh/kWh 5,2 5,3 6,5 6,5 6,6 6,5 6,6 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7
Ƞs,c (5) % 201% 202% 253% 253% 254% 253% 255% 254% 256% 260% 261% 260% 260%

MODO CALEFACCIÓN

Modo Calefacción
Potencia calorífi ca (6) kW 240,7 258,1 274,5 309,3 344,1 395,3 446,5 507,6 568,7 592,9 669,7 761,4 853,1
Potencia absorbida (2) kW 46,3 49,8 52,3 59,3 66,4 75,5 84,6 96,2 107,8 113,2 126,9 144,3 161,7
COP (3) kW/kW 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,2 5,3 5,3 5,3
SCOP clima medio (30-35ºC) (4) kWh/kWh 6,0 6,0 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,4 6,5 6,4
Ƞs,h  clima medio (30-35ºC) (5) % 230% 232% 241% 242% 242% 244% 243% 243% 242% 250% 249% 250% 248%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor hermético scroll
Nº circuitos / compresores 1 / 3 1 / 3 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 6 2 / 6 2 / 6 2 / 6
Nº etapas de potencia 3 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

Circuito hidráulico
lado evaporador

Caudal de agua m3/h 36.6 39.2 41.9 47.1 52.3 60.2 68.2 77.4 86.6 90.4 102.3 116.1 130.0
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø Conexiones hidráulicas VICTAULIC DN80 VICTAULIC DN100 VICTAULIC DN125 VICTAULIC DN150

Circuito hidráulico
lado condensador

Caudal de agua m3/h 44,3 47,5 50,6 57,0 63,4 72,8 82,3 93,6 104,8 109,3 123,5 140,3 157,2
Tipo de intercambiador placas soldadas de acero inoxidable
Ø Conexiones hidráulicas VICTAULIC DN80 VICTAULIC DN100 VICTAULIC DN125 VICTAULIC DN150

Presión sonora del equipo (Lp10) (7) dB(A) 57 58 58 58 58 58 58 58 62 63 63 64 65
Peso en vacío kg 1330 1420 1470 1560 1640 1680 1760 2000 2060 2470 2530 2600 2705

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 12/7ºC y una Tª de entrada/salida en el condensador de 30/35ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en 
intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m² · K / W)
(2) Potencia nominal absorbida por compresores
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coefi ciente de rendimiento estacional (SCOP) y efi ciencia energética estacional  de calefacción (Ƞs,h) calculados para
aplicaciones a baja temperatura y clima medio 
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores Ƞs,h conformes al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la
aplicación de bomba de calor
(6) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida en el condensador de 30/35ºC y  una Tª de entrada/salida en el evaporador de 10/7ºC. Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en 
intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W)
(7) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1 
    

Opcionales:

Control electrónico: 
Los equipos Keyter LANGIA incorporan de serie el control electrónico programable AQUAMANAGER, específi camente desarrollado para la gestión de 
equipos aire-agua y agua-agua, con terminal de usuario y mantenimiento pGD1.

AQUAMANAGER Terminal pGD1

• Equipo panelado
• Camisa de aislamiento acústico de compresores
• Paneles con aislamiento acústico
• Recuperación parcial de gases calientes

• Cuadro eléctrico en lado largo del equipo (consultar dimensiones)
• Otras tensiones eléctricas (230V/III ph/50-60Hz, 380V/III ph/60Hz, 

400V/III ph/60Hz, 460V/III ph/60Hz)

2021
ErPErPErPErPR410A

LANGIA
ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR
agua-agua

LANGIA
Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Multiscroll tándem para mejora de la efi ciencia 
energética estacional

• Equipos disponible con Compresores Inverter como 
opcional para la máxima efi ciencia energética

• Válvula de expansión electrónica para el mínimo 
consumo energético 

• Los equipos con grupo hidráulico pueden incorporar 
bombas electrónicas de alto rendimiento

• Equipos de alto rendimiento equipados con 
intercambiadores de placas que permiten una 
confi guración fl exible para instalaciones centralizadas 
con bucle de agua cerrado y geotermia

• Versiones disponibles con grupo hidráulico

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

• Versiones bajo consulta con refrigerante R-134a para 
suministro de agua a alta temperatura

Codifi cación:

Tamaño Potencia

NS4WKCR
Serie

KZB

S - Equipo estándar / P - Grupo hidráulico
Alimentación eléctrica
4 - 400V / III / 50Hz con neutro

Refrigerante 
W - R410A / B - R452B / C - R454B 

I - Bomba calor reversible
R - Solo frío
Q - Solo calor
C - Reversible en circuito de agua,                    
no reversible frigorífi camente

Tamaño Potencia

NS4WKCR
Serie

KNB
R - Solo frío

R

Versión de la serie
N - Compresor scroll estándar /
H - Compresor scroll alta temperatura

2021
ErPErPErPErP

Multi-Scroll

50 Hz
60 Hz

R410A

DHW

R452B R454B

213-755 kW
241-853 kW

HT
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Dimensiones Versión Estándar (S) (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

     L (*) 2041 2588 3078 3950
A 1100 800 800 1300
H 1750 2000 2350 2350

Dimensiones Versión con Grupo Hidráulico (P) (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4

     L (*) 2588 3078 3950 4450
A 1100 800 800 1300
H 1750 2000 2350 2350

(*) Incluye el cuadro eléctrico, la maneta del mismo y el interruptor, que de serie se monta en 
mochila en lado corto del equipo

LA

H

Versiones hidráulicas:
KZB - Versión estándar (S)
Equipo sin grupo hidráulico.

Los equipos KZB cuentan con triple protección del intercambiador de placas, ya que de serie incluyen interruptor de fl ujo, protección antihielo de agua 
y protección antihielo de freon.

KZB - Versión con grupo hidráulico (P)

Grupo hidráulico integrado compuesto por bomba de circulación adecuada para agua o agua glicolada hasta 0ºC, vaso de expansión, válvulas de 
purga y de cierre, manómetros e interruptor de fl ujo.

Para temperaturas de agua inferiores a 0ºC es necesario el kit de baja temperatura, que implica cambio de bomba y añade resistencias eléctricas en 
elementos hidráulicos para trabajo con agua hasta -10ºC.

Keyter Langia KZB

circuito hidráulico con 
intercambiador de placas circuito  eléctrico

de control y de potencia

compresores scroll 
aislados acústicamente

salida posterior de 
conexiones hidráulicas

  equipo estándar sin panelar

LANGIA

Dimensiones:

ONEIDA ECO
ENFRIADORAS 
agua-agua de tornillo

ONEIDA ECO inverter
Efi ciencia energéticaAdaptación y Versatilidad
• Alta efi ciencia energética en carga parcial y total 

reduciendo el coste de operación

• Cumplimiento de ErP 2021

• Equipos disponibles con Compresor Tornillo Inverter 
como opcional para la máxima efi ciencia energética

• Válvula de expansión electrónica para el mínimo 
consumo energético 

• Enfriadoras de gran rendimiento energético equipadas 
con compresores de tornillo de accionamiento  y baja 
velocidad e Intercambiadores Multitubulares de última 
generación

• Control de presión de condensación de serie para 
funcionamiento todo el año

• Adaptabilidad a la instalación ofreciendo una amplia 
gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento

LOW GWP
REFRIGERANTS

inverter

Codifi cación:

Tamaño Potencia

WS3EKCR
Serie

KZT

S - Equipo estándar  
Alimentación eléctrica
3 - 400V/III/50Hz sin neutro
Refrigerante
E - R1234ze

R - Solo frío 
C - Reversible en circuito de agua, 
no reversible frigorífi camente

Versión de la serie
W - Compresor de tornillo Inverter

2021
ErPErPErPErP

ScrewScrew Inverter

R1234ze

DHW

232-1368 kW

50 Hz
60 Hz

NOVEDAD equipos en versión solo calor para 
suministro de agua a alta temperatura >70ºC



138 KEYTER ONEIDA ECO enfriadoras 139KEYTERenfriadoras ONEIDA ECO

ONEIDA ECO inverter
especifi cación de gama

KZT

Características generales

Refrigerante
Refrigerante R1234ze de bajo GWP 
Detector de fugas de refrigerante (recomendado con refrigerante R1234ze) 

Compresor
Compresores semi-herméticos de tornillo con tecnología inverter 
Soportes antivibratorios de compresores 
Puerto en el compresor para economizador con mufl a (silenciador), para absorber vibraciones en la tubería 

Vávula
Válvula de expansión electrónica 
Válvula de corte en aspiración de compresores 

Hidráulico

Intercambiador
Intercambiadores multitubulares en evaporador y condensador 
Triple protección del intercambiador con interruptor de caudal de agua, protección antihielo de freon y protección antihielo de agua 

Elementos hidráulicos

Barrido de glicol del circuito hidráulico para temperaturas negativas 
Kit de baja temperatura para funcionamiento con Tª de salida de agua < 0ºC 

Conexiones hidráulicas con bridas 

Grupo hidráulico con bomba de circulación de agua en módulo independiente 

Instalación

Cuadro eléctrico
Interruptor general 
Numeración de cables en cuadro eléctrico 

Aliment. Eléctrica
400 V / III / 50 Hz sin neutro 
Otras tensiones eléctricas (consultar) 

Aislamiento

Compartimento de chapa para protección de compresores 

Compartimento de chapa para compresores con aislamiento acústico en paneles 

Camisa de aislamiento acústico original del fabricante de altas prestaciones 

Transporte
Garras de sujección para transporte 
Skid para transporte en container 

Control

Control programable AQUAMATIX 
Terminal de usuario CLIMATIX HMI para control AQUAMATIX 
Interfaz de comunicación RS485 para comunicación ModBus 
Comunicación Bacnet/Lonworks 

Relé de control de fases PREMIUM, con detección de fallo de fase y protección del sentido de rotación 
Relé de control de fases EXCELLENT, añade detección de desequilibrio de fases, sobretensión y subtensión 

Transformador para circuito de control 
Interruptor de nivel de aceite 

Control de presión de condensación para funcionamiento todo el año 

Medidor de energía 



Incluido de estándar
Opcional
No aplica



-

ONEIDA ECO inverter

Dimensiones KZT Oneida ECO (equipo estándar, sin grupo hidráulico):

LA

H

En los equipos con grupo hidráulico opcional, éste se suministra en módulo independiente (consultar dimensiones en documentación técnica).

2021
ErPErPErPErPR1234ze

Dimensiones Versión S (mm)
Serie 1 Serie 2 Serie 3

L 3850 4835 5835
A 1100 1100 2100
H 2350 2350 2500

Modelo KZT ECO Inverter 1320 1460 1700 2M00 2M11 3M14 3M18

REFRIGERACIÓN

Refrigeración
  

Potencia frigorífi ca nominal (1)
kW 232,0 332,0 474,0 698,0 814,0 948,0 1368,0
TR 66,0 94,5 135,0 198,5 231,5 270,0 389,0
kBTU/h 792 1134 1620 2382 2778 3240 4668

Potencia absorbida (2) kW 51,5 81,1 107,7 175,8 179,4 214,8 315,6
Potencia en el condensador kW 283,5 413,1 581,7 873,8 993,4 1162,8 1683,6

EER (3)
kW/kW 4,5 4,1 4,4 4,0 4,5 4,4 4,3
BTU/(h*W) 15,4 14,0 15,0 13,5 15,5 15,1 14,8

SEER (4) kWh/kWh 7,1 7,5 7,4 6,8 7,3 7,6 7,6
Ƞs,c (5) % 276% 290% 287% 262% 284% 295% 294%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ sin neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R1234ze / 4
Tipo de compresor compresores de Tornillo con tecnología Inverter
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2 3/3
Nº etapas de potencia 25-100% 12.5-100% 8.5-100%

Circuito hidráulico
lado evaporador

Caudal de agua agua m3/h 40,0 57,2 81,6 120,2 140,2 163,3 235,6
Tipo de intercambiador multitubular

Ø Conexiones hidráulicas      VICTAULIC 
DN100

VICTAULIC 
DN125

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN200

VICTAULIC 
DN200

VICTAULIC 
DN200

VICTAULIC 
DN250

Circuito hidráulico
lado condensador

Caudal de agua agua m3/h 48,8 71,2 100,2 150,5 171,1 200,3 290,0
Tipo de intercambiador multitubular

Ø Conexiones hidráulicas

VICTAULIC 
DN100

VICTAULIC 
DN125

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

- - - VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

VICTAULIC 
DN150

- - - - - - VICTAULIC 
DN150

Presión sonora del equipo (Lp10) (6) dB(A) 66,1 68,1 72,1 72,9 72,9 72,9 74,8
Peso en vacío kg 2253 3031 3367 4884 5732 5980 8444

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de entrada/salida en el evaporador de 12/7ºC y una Tª de entrada/salida en el condensador de 30/35ºC
Potencias calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4
(2) Potencia nominal absorbida por compresores
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Efi ciencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018
(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort
(6) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1
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UNIDADES 
TERMINALES
aplicaciones de confort

Unidades de tratamiento de aire TITAN

Ventiloconvectores FANCOILS

Climatizadores DAIRA  

Aero enfriadores BELAIR

141

142

144

146

TITAN
CLIMATIZADORES
unidades tratamiento aire

TITAN

Efi ciencia energéticaCalidad del aire interior
• Sección de ventilación de alta efi ciencia con ventiladores 

electrónicos tipo plug&fan con alta presión disponible y 
minímo consumo energético

• Alta efi ciencia de fi ltración cumplimiento de IDAs: IDA1 
e IDA2, fi ltros de polarización activa de alta efi ciencia 
como alternativa a los fi ltros F

Medio ambienteAdaptación
• Recuperación de energía del aire de extracción mediante 

circuito frigorífi co, recuperador rotativo e intercambiador 
de placas de fl ujo cruzado

• Adaptabilidad a su instalación ofreciendo una amplia 
gama de posibilidades de módulos

• Unidades con baterías de agua o expansión directa

Facilidad de control
• Regulación electrónica y supervisión CAREL de uso 

sencillo y elevadas prestaciones

• Amplia selección de protocolos de comunicación 
(Modbus, BACnet, LonWorks)

Estructura
• Equipos con estructura de gran rigidez equipados con 

panel sandwich de 50 mm de espesor para instalación en 
exterior o interior

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables con bisagras

EC

AER

2000 m³/h - 46000 m³/h

DHW
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230V-I-50Hz. Descarga libre
Serie Fan FM / FMO Fan FOH / FIH
Modelo 02 03 04 06 025 035 050 070 090
Potencias Frigorífi cas

Pot. frig. total alta/media v. (1) kW 2,9/2,6 3,7/3,2 6,3/5,8 6,8/6,4 2,9/2,6 3,7/3,2 6,3/5,8 8.8/7.7 10,3/9,4
Pot. frig. sensibe alta/media v. kW 2/1,8 2,4/2,1 4,1/3,8 4,4/4,1 2,0/1,8 2,4/2,1 4,1/3,8 5,7/5,0 6,6/6,0

Potencias Calorífi cas Versión 2 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. (2) kW 3,7/3,3 4,3/3,8 7,5/6,9 7,9/7,3 3,7/3,3 4,3/3,8 7,5/6,9 10.2/8.8 11,8/10,7
Caudal de agua media v. l/h 451 612 1002 1142 490 629 1084 1507 1765

Potencias Calorífi cas Versión 4 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. 3,0/2,9 3,9/3,6 6,4/6,0 7,2/6,9 3,0/2,9 3,9/3,6 6,4/6,0 9,4/8,4 10,8/10,0
Caudal de agua media v. 252 343 526 625 264 346 561 824 946

Características Técnicas
Caudal de aire alta/media v. m3/h 445/395 490/420 895/810 900/830 445/395 490/420 895/810 1185/1000 1360/1210
Conexiones hidráulicas    Ø 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"
Nivel de presión sonora (3) dB(A) 42 43 48 51 38 36 41 46 44
Peso kg 25,9 30.1 35.5 41.4 17.5 20.9 25.1 34.5 46.5

Dimens. 
L x A x H (4)

Vers. horiz. FMO/FOH mm 840 x 585 x 230 1040 x 585 x 230 1240 x 585 x 230 1440 x 585 x 230 700 x 495 x 230 900 x 495 x 230 1100 x 495 x 230 1500 x 495 x 230 1700 x 495 x 230

Vers. vertical FM/FIH mm 840 x 220 x 485 1040 x 220 x 485 1240 x 220 x 485 1440 x 220 x 485 740 x 220 x 495 940 x 220 x 495 1140 x 220 x 495 1540 x 220 x 495 1740 x 220 x 495

230V-I-50Hz. Presión disponible: 40 Pa (Fan CK) y 50 Pa (Fan TO)

230V-I-50Hz. Descarga libre

Fan CT
Fancoil tipo cassette para instalación en falso techo, con sistema de 2 ó 4 tubos 
para funcionamiento en frío y calor. Las dimensiones del chasis y del panel 
externo son compatibles con la mayoría de estándares de falso techo europeo.

Fan HW
Fancoil tipo mural para su instalación en pared y funcionamiento 
en frío y calor.

Fan Coanda
Fancoil tipo cassette con efecto coanda para instación en falso techo con sistema de 2 tubos

(1) Potencia frigorífi ca para alta/media velocidad de ventilador, con aire interior 27ºC, 50% HR y temperatura de entrada/salida de agua a 7/12ºC
(2) Potencia calorífi ca a 2 tubos para aire interior a 20ºC y entrada/salida de agua a 50/45ºC;  a 4 tubos calculada para aire a 20ºC y entrada/salida de agua a 70/60ºC
(3) Niveles de presión sonora a media velocidad de ventilador, basados en una atenuación del local de 9 dB(A) Fan FM/Fan FMO/Fan CK/Fan CD/CT, 18 dB(A) Fan FOH/Fan FIH, 20dB(A) Fan CK y de 18 dB(A) Fan TO/TB
(4) Dimensiones de la unidad (Largo x Ancho x Alto)

Serie Fan CK Fan TO
Modelo 09 11 17 20 23 32 30 35 50 60
Potencias Frigorífi cas

Pot. frig. total alta/media v. (1) kW 5,6/5,0 7,2/6,0 11,6/10,4 13,2/11,5 17,4/15,5 21,5/18,8 26,7/21,8 29,0/24,5 39,5/33,8 46,3/38,2
Pot. frig. sensibe alta/media v. kW 3,7/3,3 4,7/4,0 7,5/6,8 8,6/7,5 11,2/10,0 13,7/12,0 17,1/14,0 18,6/15,9 25,4/21,7 29,8/24,7

Potencias Calorífi cas Versión 2 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. (2) kW 6,8/6,0 8,5/7,1 13,8/12,3 15,6/13,5 20,6/18,2 24,6/21,3 31,2/25,0 33,8/28,3 46,6/39,3 55,1/44,8
Caudal de agua media v. l/h 959 1231 1982 2272 2983 3685 4241 4645 6290 7335

Potencias Calorífi cas Versión 4 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. 4,7/4,4 6,4/5,6 9,6/8,7 11,3/10,1 13,6/12,5 17,6/15,7 24,5/20,9 27.2/24.0 35,4/31,3 41,6/35,8
Caudal de agua media v. 416 564 843 991 1192 1546 1898 2119 2752 3224

Características Técnicas
Caudal de aire alta/media v. m3/h 830/710 990/800 1680/1460 1850/1550 2490/2140 2825/2380 3700/2850 3955/3200 5680/4600 6815/5280
Conexiones hidráulicas Ø 3/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
Nivel de presión sonora (3) dB(A) 47 48 51 45 53 51 53 54 54 55
Peso kg 26 29.5 36 42 55 65.5 96 106 135 176
Dimensiones L x A x H (4) mm 700 x 620 x 275 900 x 620 x 275 1100 x 620 x 275 1300 x 620 x 275 1500 x 620 x 275 1900 x 620 x 275 1400 x 840 x 420 1600 x 840 x 420 1800 x 840 x 420 2000 x 840 x 420

TB fan 10 11 22 23 31 32
Potencias Frigorífi cas

Pot. frig. total alta/media v. (1) kW 11.0/10.2 12.0/10.9 21.9/20.6 23.6/21.7 31.5/29.5 34.0/31.4
Pot. frig. sensibe alta/media v. kW 7.1/6.6 7.8/7.1 14.1/13.2 15.1/14.0 20.1/19.0 21.8/20.2

Potencias Calorífi cas Versión 2 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. (2) kW 13.0/11.9 14.3/12.9 25.5/23.9 27.7/25.3 36.8/34.5 40.1/36.9
Caudal de agua media v. l/h 1883 2063 3754 4042 5404 5827

Potencias Calorífi cas Versión 4 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. 9.5/8.9 10.3/9.5 18.8/17.9 19.9/18.8 26.8/25.5 28.2/26.7
Caudal de agua media v. 837 902 1653 1749 2352 2475

Características Técnicas
Caudal de aire alta/media v. m3/h 1530/1380 1550/1470 2990/2760 3300/2960 4390/4050 4880/4400
Conexiones hidráulicas Ø 1 1/4"
Nivel de presión sonora (3) dB(A) 51 51 54 54 55 55
Peso kg 42 47 72 78 96 103
Dimensiones L x A x H (4) mm 980 x 650 x 394 980 x 650 x 394 1580 x 650 x 394 1580 x 650 x 394 1980 x 650 x 394 1980 x 650 x 394

230V-I-50Hz. Presión disponible: 50 Pa (Fan TB)

Serie Fan CT Fan HW
Modelo 031 049 065 075 090 102 126 070 090 180
Potencias Frigorífi cas

Pot. frig. total alta/media v. (1) kW 3,1/2,2 4,9/2,9 6,6/4,3 8,6/5,1 9,0/6,3 10,2/6,9 13,6/7,8 2.2/1.8 3.3/2.4 4.9/3.9
Pot. frig. sensibe alta/media v. kW 2,0/1,4 3,2/2,0 4.2/2.7 5.5/3.2 5,9/4,0 6,7/4,4 8,6/4,9 1.5/1.2 2.2/1.5 3.3/2.6

Potencias Calorífi cas Versión 2 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. (2) kW 3,8/2,6 6,0/3,5 7,3/4,6 9,1/5,1 10,2/6,8 11,5/7,5 14,5/7,9 2.8/2.2 4.1/2.8 6.3/4.9
Caudal de agua media v. l/h 531 844 1127 1481 1526 1757 2324 354 458 741

Potencias Calorífi cas Versión 4 Tubos
Pot. frigorífi ca alta/media v. (1) 3,1/2,2 4,9/2,9 5,3/3,6 7,3/4,4 6,9/4,9 7,6/5,3 12,2/7,2 - - -
Pot. calorífi ca alta/media v. 5,3/3,7 6,2/4,1 6,5/4,7 7,3/5,0 8,6/6,5 9,4/6,9 10,4/7,1 - - -
Caudal de agua media v. 463 547 575 639 752 826 912 - - -

Características Técnicas
Caudal de aire alta/media v. m3/h 580/350 750/390 800/480 950/520 1100/710 1250/780 1510/800 360/270 560/350 850/620
Conexiones hidráulicas    Ø 3/4" 1/2"
Nivel de presión sonora (3) dB(A) 34 39 41 46 32 40 44 34 35 46
Peso kg 18 19.2 38 9.0 17.0

Dimensiones
L x A x H (4)

Unidad mm 555 x 555 x 250 555 x 555 x 250 1170 x 555 x 250 795 x 195 x 283 1250 x 195 x 320

Panel mm 620 x 620 x 30 620 x 620 x 30 1220 x 620 x 30 - -

230V-I-50Hz. Descarga libre
Serie Fan CC
Modelo  031 049  065 075
Potencias Frigorífi cas

Pot. frig. total alta/media v. (1) kW 3.1/2.2 4.9/2.9 6.6/4.3 8.6/5.1
Pot. frig. sensibe alta/media v. kW 2.0/1.7 3.2/2.0 4.2/2.7 5.5/3.2

Potencias Calorífi cas Versión 2 Tubos
Pot. calorífi ca alta/media v. (2) kW 3.8/2.6 6.0/3.5 7.3/4.6 9.1/5.1
Caudal de agua media v. l/h 531 844 1127 1481

Potencias Calorífi cas Versión 4 Tubos
Pot. frigorífi ca alta/media v. (1) 3.1/2.2 4.9/2.9 5.3/3.6 7.3/4.5
Pot. calorífi ca alta/media v. 5.3/3.7 6.2/4.1 6.5/4.7 7.3/4.9
Caudal de agua media v. 463 547 575 639

Características Técnicas

Caudal de aire alta/media v. m3/h 580/350 750/390 800/480 950/520
Conexiones hidráulicas    Ø 3/4"
Nivel de presión sonora (3) dB(A) 34 39 41 46
Peso kg 19 20.2

Dimens. 
L x A x H (4)

Unidad mm 570 x 570 x 270

Panel mm 620 x 620 x 40

Fan TB
Fancoil no carrozado horizontal con una 
presión de hasta 180 Pa.

Fan FMO
Fancoil carrozado horizontal, impulsión 
directa y retorno por la parte inferior.

Fan FM
Fancoil carrozado vertical, impulsión 
lineal para instalación en pared.

Fan FOH
Fancoil no carrozado horizontal con 
una presión disponible de hasta 50 Pa.

Fan FIH
Fancoil no carrozado vertical con una 
presión disponible de hasta 50 Pa.

Fan CK
Fancoil no carrozado horizontal con 
una presión disponible de hasta 150 Pa.

Fan TO
Fancoil no carrozado horizontal con una 
presión de hasta 120 Pa. presión de hasta 180 Pa.

fancoils fancoils
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Dimensiones unidad horizontal (KTH) (mm)
Serie 0 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6

L 906 1136 1339 2106 2556 2556 2556
A 806 806 806 806 806 856 856
H 660 660 660 660 660 660 960

Dimensiones unidad vertical (KTV) (mm)
Serie 0 Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Serie 6

L 906 1136 1339 2106 2556 2556 2556
A 806 806 806 806 806 856 856
H 1100 1331 1331 1334 1334 1629 1629

Dimensiones:

L

H

L A

H

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 
27ºC/50% HR  y agua 7/12ºC
(2) Potencia nominal absorbida por los ventiladores de la unidad 
interior
(3) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC 
y agua 45/40ºC
(4) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m 
de distancia de la fuente., directividad 2 y a 1.5 m del suelo

Serie KTH/KTV 0015 1022 2026 2039 3041 3045 4060 5080 6080 6090

Modo
Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 16,2 25,2 28,7 35,4 44,5 48,7 54,4 77,3 85,3 97,6
Potencia absorbida (2) kW 0,46 0,87 0,99 1,65 1,01 1,67 2,26 2,22 1,92 2,82
Caudal de agua m3/h 2,8 4,3 4,9 6,1 7,7 8,4 9,4 13,3 14,7 16,8

Modo
Calefacción

Potencia calorífi ca (3) kW 22,4 33,4 37,8 46,2 59,5 66,8 73,2 101,4 112,2 118,1
Potencia absorbida (2) kW 0,46 0,87 0,99 1,65 1,01 1,67 2,26 2,22 1,92 2,82
Caudal de agua m3/h 3,9 5,8 6,5 8,0 10,2 11,5 12,6 17,5 19,3 20,3

Modo 
Calefacción
Simultáneo

Potencia calorífi ca (3) kW 5,5 10,4 11,5 12,6 19,5 21,8 26,2 27,7 38,2 41,5
Potencia absorbida (2) kW 0,51 0,93 1,02 1,73 1,06 1,86 2,32 2,40 2,05 2,96
Caudal de agua m3/h 0,9 1,8 2,0 2,2 3,4 3,7 4,5 4,8 6,6 7,1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal de aire interior m3/h 3000 4500 5000 6200 7000 9000 10500 12000 14000 17000
Presión disponible nominal interior Pa 60 80 80 80 100 100 100 100 100 100
Tipo de ventilador Centrífugo
Peso serie KTH kg 120 132 168 225 283 294 338 384 454 465
Peso serie KTV kg 192 236 248 260 415 436 589 638 638 671
Presión sonora (4) dB 46 49 50 54 48 52 54 52 50 54

Opcionales:
• Ventiladores de impulsión con tecnología EC
• Distintos montajes posibles de impulsión y retorno
• Cajón de free-cooling
• Sección de fi ltración F
• Resistencias eléctricas de apoyo
• Batería de apoyo de agua caliente en conducto con válvula de tres vías

• Detector de fi ltros sucios
• Presostato diferencial para control de caudal de aire
• Recubrimiento anticorrosión de la batería interior
• Válvula de tres vías en kit aparte
• Otras tensiones eléctricas (230V/III ph/50-60Hz, 380V/III ph/60Hz, 

400V/III ph/60Hz, 460V/III ph/60Hz)

Unidad horizontal KTH Unidad vertical KTV

DAIRA
UNIDADES TRATAMIENTO DE AIRE

Codifi cación:

Tamaño Potencia

KCR
Serie

KTH UO

U - Modelo no autónomo
O - Sin compresor

4 - 400V/III/50Hz con neutro

H - Agua

S - Versión estándar
F - Versión con free-cooling 

DAIRA

A

EC

3000 m³/h - 17000 m³/h
16-98 kW | 22-118 kW

50 Hz
60 Hz
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Keyter BELAIR enfriamiento seco

Keyter BELAIR enfriamiento adiabático

Ventiladores axiales 
EC o AC de dos 
velocidades

Estructura diseñada 
para facilidad de 
transporte y elevación

Cuadro eléctrico de 
potencia

Opcional de tratamiento 
de baterías: BLUECOAST, 
ALUCOAST o BLYGOLD

Opcional de control 
para funcionamiento

del equipo

35ºC
20%HR

20ºC
90%HR

B

A

El enfriamiento mediante panel adiabático es un 
sistema de enfriamiento directo del aire sin posibilidad 
de pulverizaciones ni estancamientos de agua y por 
ello, sin riesgo de generación de legionela.

Mediante el uso de paneles de alto rendimiento y 
baja pérdida de carga, se logran efi ciencias superiores 
al 90%. Con ello se consigue una reducción de la 
temperatura del aire de hasta 15ºC en climas cálidos 
y secos.

La lógica de control prima el uso del equipo  en modo 
seco y sólo utiliza el modo adiabático en los picos de 
temperaturas exteriores altas.

Ventiladores axiales 
EC potenciados

Panel adiabático de alta 
efi ciencia y baja pérdida 
de carga

Bandeja de recogida de 
sobrante de agua

Tomas para
aporte de agua

Opcional de control 
de aporte de agua según 

condiciones exteriores

BELAIR
AEROREFRIGERADORES
para enfriamiento de líquido

BELAIR

Efi ciencia energética

Confi guración a medida

• Unidades realizadas con intercambiadores de calor de 
alto rendimiento

• Posibilidad de incorporar sistema de enfriamiento 
adiabático de alta efi ciencia y baja pérdida de carga para 
aumentar la efi ciencia

• Posibilidad de estudio y diseño de equipos a medida 
según especifi caciones gracias al Programa de Selección

• Diferentes tipos de construcciones para adaptarnos a las 
especifi caciones de proyecto:

 - Diseño horizontal

 - Diseño vertical

  - Equipos en V con enfriamiento seco

 - Equipos en V con enfriamiento adiabático

Ahorro y control energético

Adaptación

• Grupos de ventilación de alta efi ciencia mediante 
ventiladores axiales AC de dos velocidades o axiales EC

• Panel adiabático con baja pérdida y alta efi ciencia

• Control del  sistema adiabático que prima el uso del 
equipo en modo seco y utiliza el modo adiabático en los 
picos de temperaturas exteriores altas para el mínimo 
consumo de agua

• Equipos aero-refrigeradores con envolvente protegida 
con pintura de poliéster resistente a la intemperie y alta 
protección a rayos UV

• Funcionamiento efi ciente según las variaciones de 
temperatura ambiente a la entrada de la batería

Facilidad de control
• Regulación electrónica y supervisión CAREL de uso 

sencillo y elevadas prestaciones

• Amplia selección de protocolos de comunicación 
(Modbus, BACnet, LonWorks)

BELAIR
versiones

Keyter BELAIR es una nueva gama de 
equipos Aero-Refrigeradores compactos 
con estructura diseñada para facilitar el 
transporte y la elevación
  
Diseño optimizado para funcionamiento 
en seco o para enfriamiento adiabático 
mediante panel adiabático de alta efi ciencia 
y baja pérdida de carga

Enfriamiento adiabático

51-847 kW
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Soluciones
Life mobile
aplicaciones de confort

LIFE OFFSHORE

LIFE IT&POWER

LIFE AIRPORTS  

  

KEYTER  LIFE MOBILE  OFFSHORE

LIFE Offshore
Soluciones de refrigeración y climatización 
desarrolladas para los sectores Marine & 
Off shore para diferentes aplicaciones como 
marítimas dirigidas  a astilleros o armadores 
así como aplicaciones off shore como la 
industria eólica y Oil&Gas

• Equipos de climatización con carrocería especial realizada 
en una aleación de aluminio al Cr-Mg de alta resistencia a la 
corrosión ALUCOAST.
• Equipos diseñados para trabajo en condiciones exteriores 
extremas gracias a la construcción con cuadros eléctricos 
especiales certifi cados con alta protección IP y paneles con 
cierres de alta estanqueidad. 
• Ventiladores exterior especial para trabajo en ambientes 
marinos.

• Enfriadoras para enfriamiento de agua con condensación 
mediante intercambiadores multitubulares especiales de 
cuproniquel para condensación directa por agua de mar. 
• Diseño industrial realizado con compresores de tornillo 
con posibilidad de trabajar con distintos refrigerantes 
optimizados para un diseño compacto y con una estructura 
robusta que facilita la instalación en zonas estrechas así 
como el transporte y elevación.

• Equipos de refrigeración y climatización para aplicaciones 
marítimas con condensación directa por agua de mar.
• Equipo concebido para trabajar en condiciones agresivas con 
batería de intercambio con alta protección e intercambiador 
multitubular de cuproniquel para condensación directa con 
agua de mar.
• Disponen de regulación de presión de condensación 
mediante válvula de 3 vías así como ventiladores radiales EC  
consiguiendo muy altos rendimientos.

SOLUCIONES AIRE - AIRE

SOLUCIONES AGUA - AIRE

ENFRIADORAS AGUA - AGUA

149

149

150

154
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Dimensiones:

1400

1070

920

LIFE IT&Power
EQUIPOS COMPACTOS AIRE-AIRE
en aplicaciones industriales

LIFE IT&Power

Medio ambiente

Adaptación y Versatilidad

• Carga reducida de refrigerantes R-410A (ODP 0, GWP 
2088) o R-134a (ODP 0, GWP 1300)

• Adaptabilidad a distintos tamaños de instalación gracias 
a una amplia gama de modelos

• Máxima accesibilidad y fácil mantenimiento a través de 
paneles desmontables

Efi ciencia energética

Funcionamiento con Condiciones 
Adversas

• Posibilidad de freecooling para refrigeración gratuita 
mediante aire exterior

• Versión para trabajar con refrigerante R-134a con trabajo 
con temperaturas exteriores hasta 55ºC

• Posibilidad de protección de baterías exteriores de  
agentes externos como arena, polvo… 

• Equipos con envolvente protegida con pintura de 
poliéster resistente a la intemperie y alta protección a 
rayos UV

Keyter LIFE IT&Power es una gama de equipos 
autónomos  compactos aire-aire con diseño 
especial adaptado a la instalación en el interior 
o exterior de contenedores de transporte. 

Diseño optimizado con refrigerante ecológico 
R-410A en versión estándar o R-134a y 
aparamenta eléctrica especial en la versión de 
alta temperatura

Facilidad de control
• Regulación electrónica y supervisión CAREL de uso 

sencillo y elevadas prestaciones

• Amplia selección de protocolos de comunicación 
(Modbus, BACnet, LonWorks)

LIFE IT&Power

(1) Potencia frigorífi ca total y potencia frigorífi ca sensible para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018

Modelo KCC-C 0006 0010

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias frigorífi cas

Potencia frigorífi ca (1) kW 9.1 12.3
TR 2.6 3.5
kBTU/h 31 42

Potencia absorbida (2) kW 3.1 5.2
EER (3) W/W 2.9 2.4

BTU/W 10.0 8.1
Temperatura máxima de operación ºC 55 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R134a / 1300
Tipo de compresor hermético Scroll
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1
Control etapas de potencia 1 1

Ventilador interior
Caudal de aire de impulsión m3/h 1500 2400
Presión disponible nominal Pa 150 150
Nº x Tipo de ventilador 1 x Plug-fan EC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 3500 4500
Presión disponible nominal Pa 150 150
Nº x Tipo de ventilador 1 x Plug-fan EC

Dimensiones Largo mm 1400 1400
Ancho mm 920 920
Alto mm 1070 1070

RETORNO
UNIDAD INTERIOR

IMPULSIÓN
UNIDAD INTERIOR

IMPULSIÓN
UNIDAD EXTERIOR

RETORNO
UNIDAD IEXTERIOR

RETORNO
UNIDAD INTERIOR

R134a
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(1) Potencia frigorífi ca total y potencia frigorífi ca sensible para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018

Freecooling Control de humedad
Los equipos KCV-C pueden incorporar un sistema de 
enfriamiento gratuito del aire. El sistema de freecooling se 
compone de tres compuertas motorizadas de la siguiente 
forma:

La confi guración de los equipos KCV-C permiten la 
deshumectación del aire de la sala mediante resistencias 
eléctricas en la boca de impulsión del equipo. 

De esta manera se logra controlar la humedad en zonas 
donde, por las altas humedades exteriores, se pudieran 
producir problemas de altas humedades en el interior.

N
E

R

Enfriamiento
frigorífi co

Calentamiento

Deshumectación

Dimensiones:
serie 0-1 serie 2

Dimensiones equipo estándar (mm)
Serie 0 Serie 1 Serie 2

L 800 1000 1600
A 500 600 800
H 1600 1800 2050

HH

A AL L

LIFE IT&Power

Modelo KCV-CW C009-W C114-W C118-W C222-W C236-W C241-W

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias en 
condiciones
nominales

Potencia frigorífi ca (1) kW 8.4 14.7 17.7 23.6 34.2 40.2
TR 2.4 4.2 5.0 6.7 9.7 11.4
(kBTU/h) 29 50 60 81 117 137

Potencia frigorífi ca sensible (1) kW 7.9 13.4 14.7 19.7 27.5 31.7
TR 2.2 3.8 4.2 5.6 7.8 9.0
(kBTU/h) 27 46 50 67 94 108

Potencia absorbida (2) kW 3.8 5.0 6.1 7.4 11.9 13.8
EER (3) W/W 2.2 2.9 2.9 3.2 2.9 2.9

BTU/(h*W) 7.5 10.0 9.9 10.9 9.8 9.9

Potencias a 
temperatura 
máxima exterior

Potencia frigorífi ca (1) kW 7.4 13.2 15.9 21.2 30.7 37.0
TR 2.1 3.8 4.5 6.0 8.7 10.5
(kBTU/h) 25 45 54 72 105 126

Potencia frigorífi ca sensible (1) kW 7.4 12.8 13.9 18.6 26.0 30.2
TR 2.1 3.6 4.0 5.3 7.4 8.6
(kBTU/h) 25 44 47 63 89 103

Potencia absorbida (2) kW 4.6 5.8 7.1 8.8 13.8 15.8
EER (3) W/W 1.6 2.3 2.2 2.4 2.2 2.3

BTU/(h*W) 5.5 7.8 7.6 8.2 7.6 8.0
Temperatura máxima exterior ºC 45 45 45 45 45 45

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor hermético Scroll
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 1 1 1 2 2 2

Ventilador interior
Caudal de aire de impulsión m3/h 2150 3020 3020 4500 6500 7500
Presión disponible nominal Pa 150 150 150 150 150 150
Nº x Tipo de ventilador 1 x Plug-fan EC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 4000 5500 5500 9000 9000 9000
Nº x Tipo de ventilador 450 450 450 450 450 450
Ø del ventilador mm 1 x axial EC 2 x axial EC

Modelo KCV-CY C007-Y C110-Y C114-Y C220-Y C223-Y C235-Y

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Potencias en 
condiciones
nominales

Potencia frigorífi ca (1) kW 7.5 10.3 14.5 21.4 26.8 33.7
TR 2.1 2.9 4.1 6.1 7.6 9.6
(kBTU/h) 26 35 49 73 91 115

Potencia frigorífi ca sensible (1) kW 7.4 9.9 13.4 18.7 24.2 28.8
TR 2.1 2.8 3.8 5.3 6.9 8.2
(kBTU/h) 25 34 46 64 83 98

Potencia absorbida (2) kW 3.1 4.0 5.7 6.6 8.4 11.5
EER (3) W/W 2.4 2.6 2.5 3.2 3.2 2.9

BTU/(h*W) 8.3 8.8 8.7 11.1 10.9 10.0

Potencias a 
temperatura 
máxima exterior

Potencia frigorífi ca (1) kW 6.1 8.5 11.2 17.6 21.6 27.5
TR 1.7 2.4 3.2 5.0 6.1 7.8
(kBTU/h) 21 29 38 60 74 94

Potencia frigorífi ca sensible (1) kW 6.1 8.5 11.2 17.0 21.6 26.0
TR 1.7 2.4 3.2 4.8 6.1 7.4
(kBTU/h) 21 29 38 58 74 89

Potencia absorbida (2) kW 4.6 5.4 8.1 9.2 11.8 16.0
EER (3) W/W 1.3 1.6 1.4 1.9 1.8 1.7

BTU/(h*W) 4.5 5.4 4.7 6.6 6.2 5.9
Temperatura máxima exterior ºC 53 55 55 55 55 55

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R134a / 1300
Tipo de compresor hermético Scroll
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1 2/2 2/2 2/2
Nº etapas de potencia 1 1 1 2 2 2

Ventilador interior
Caudal de aire de impulsión m3/h 2150 3020 3020 4500 6500 7500
Presión disponible nominal Pa 150 150 150 150 150 150
Nº x Tipo de ventilador 1 x Plug-fan EC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 4000 5500 5500 9000 9000 9000
Nº x Tipo de ventilador 450 450 450 450 450 450
Ø del ventilador mm 1 x axial EC 2 x axial EC

RETORNO

IMPULSIÓN

R410A R134a

LIFE IT&Power



KEYTER  LIFE AIRPORTS  ASLAN & SEILA

La unidades Keyter ASLAN forman una gama completa de 
equipos autónomos PCAs de suelo y colgar para climatización de 
aeronaves en tierra

Estos equipos son unidades autónomas compactas de tipo Aire 
Pre Acondicionado (PC Air o Pre-Conditioned Air) de Expansión 
Directa, condensadas por aire para funcionar con todo aire 
exterior, especialmente concebidas para el acondicionamiento 
de aeronaves y hangares con impulsión de aire de alta presión y 
con posibilidad de calefacción por bomba de calor reversible con 
tecnología multiscroll en versión ON/OFF o en versión INVERTER, 
y sistema VAV (Variable Air Volume) por variador de frecuencia 
(Inverter)

El diseño de los equipos, completamente novedoso integra 
tecnologías diferentes del mundo de la refrigeración, la 
climatización y el ahorro energético, haciendo de estos equipos 
los más versátiles y más avanzados del mercado para proporcionar 
ventilación, refrigeración, deshumectación, calentamiento y 
fi ltración del aire que se suministra a la aeronave
Comprende equipos desde 80 kg/min hasta 210 kg/min en 
versiones Narrow Body, Wide Body y Jumbo

ASLAN

154

LIFE Airports
Equipos compactos de tecnología PCA DX 
(Preconditioned Air Direct eXpansion) aire-
aire para acondicionamiento de aeronaves 
y equipos roof-top de baja silueta para 
climatización de pasarelas de embarque

KEYTER  LIFE AIRPORTS  ASLAN & SEILA

Keyter SEILA KCRP es una nueva gama de equipos compactos 
aire-aire de última generación de tipo baja silueta, con una altura 
de 700 mm, especialmente desarrollada para instalaciones donde 
se requiera una altura reducida del equipo, tales como pasarelas 
de embarque en aeropuertos o contenedores de transporte

SEILA inverter

155
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SEILA inverter
aire-aire de baja silueta

Altura reducida (mm)

(1) Potencia frigorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 27ºC/50% HR  y Tª de aire exterior de 35ºC
(2) Potencia absorbida total por compresores, ventiladores exteriores y ventilador de impulsión
(3) EER y COP calculados según norma EN 14511-2018
(4) Factor de efi ciencia energética estacional de refrigeración (SEER) y coefi ciente de rendimiento estacional de calefacción (SCOP), calculados según norma EN 14825:2018
(5) Efi ciencia Energética Estacional de refrigeración (ŋs,c) y calefacción (ŋs,h) de espacios, de acuerdo al Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281
(6) Potencia calorífi ca nominal para una Tª de aire interior de 20ºC y Tª de aire exterior de 7ºC BS/ 6ºC BH
(7) Nivel de presión sonora en dB(A) medido en campo libre a 10 m de distancia de la fuente., directividad 2 y a 1.5 m del suelo

Control electrónico: 
Los equipos Keyter SEILA incorporan de serie el control electrónico programable CLIMANAGER, específi camente desarrollado para la gestión de 
equipos aire-aire y opcionalmente el terminal de usuario TH-Tune.

Opcionales:

AIRE 
IMPULSIÓN

AIRE 
RETORNO

Adaptación del montaje a Pasarelas de Embarque y Contenedores

Impulsión Impulsión

Modelo KCRP 020 030 035

VERSIÓN SOLO FRÍO (R)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 24,6 31,5 36,7
TR 7,0 9,0 10,5
KBTU/h 84 107 126

Potencia absorbida (2) kW 7,3 9,6 11,9
EER (3) W/W 3,4 3,3 3,1

BTU/h/W 11,5 11,2 10,6
SEER (4) 3,7 3,7 3,6
ŋs,c (5) 145% 143% 140%

VERSIÓN BOMBA DE CALOR (I)

Modo Refrigeración

Potencia frigorífi ca (1) kW 24,6 31,5 36,7
Potencia absorbida (2) kW 7,3 9,6 11,9
EER (3) W/W 3,4 3,3 3,1
SEER  (4) 3,7 3,7 3,6
ŋs,c (5) 145% 143% 140%

Modo Calefacción

Potencia calorífi ca (6) kW 23,6 31,4 34,7
Potencia absorbida (2) kW 7,4 9,1 10,3
COP (3) W/W 3,2 3,5 3,4
SCOP clima medio (4) 3,4 3,3 3,3
ŋs,h clima medio (5) % 133% 130% 127%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación eléctrica 400V / III / 50HZ con neutro

Circuito Frigorífi co

Fluido Frigorífi co / GWP kg CO2 R410A / 2088
Tipo de compresor compresor inverter
Nº circuitos / compresores 1/1 1/1 1/1
Nº etapas de potencia control modulante 25-100 %

Ventilador interior
Caudal de aire de impulsión m3/h 4000 6000 7600
Presión disponible nominal Pa 100 120 140
Tipo de ventilador Plug-fan EC

Ventilador exterior
Caudal de aire exterior m3/h 13000 16000 16000
Nº x Ø de ventilador N x mm 1 x 800 Axial EC

Presión sonora equipo Lp10 (7) dB(A) 50 55 58
Evacuación de condensados Ø Entronque 1 1/4"
Peso kg 520 550 570

Posibilidad de Free-cooling

780

1440

700

1473

2400

2487

Incluido estándar:
• Compresor Inverter
• Válvula de expansión electrónica
• Ventiladores  de impulsión radiales con tecnología EC
• Ventiladores axiales unidad exterior con tecnología EC

• Detector de humos
• Sonda de CO₂ o VOC en conducto / ambiente
• Sonda de temperatura ambiente
• Tratamientos anticorrosión de las baterías                          

(BLUECOAST, ALUCOAST, GREYCOAST, BLYGOLD, COPPERFIN)
• Otras tensiones eléctricas 
• Tarjeta RS485 para comunicación en protocolo MODBUS
• Comunicación BACNET/LONWORKS
• Mando THT
• Cambio a compresores scroll todo-nada en tándem                      

(consultar datos técnicos)

• Sección de fi ltración F
• Free-cooling térmico y entálpico
• Resistencia eléctrica de apoyo 
• Batería de apoyo de agua caliente con válvula de tres vías
• Detector de fi ltros sucios

Opcionales:

2021
ErPErPErPErP

Inverter
EC

R410A

25-37 kW
24-35 kW

EC

SEILA inverter
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regulación y control

El controlador parametrizable AQUAMICRO está destinado 
para equipos de climatización aire-agua, con capacidad 
de gestión de hasta un circuito y dos compresores, dos 
ventiladores exteriores (con posibilidad de todo/nada o 
proporcionales), y bombas de agua. Con la misma plataforma, 
el controlador parametrizable AIRMICRO está destinado a 
equipos de climatización aire-aire, con capacidad de gestión 
de hasta un circuito y dos compresores.

AQUAMICRO / AIRMICRO cuenta con un amplio rango de 
interfaces que hacen, la interacción con este sistema, fácil y 
efectiva.
Esta plataforma ofrece compatibilidad con sistemas de 
supervisión Modbus para sistemas BMS.

Incluido en las gamas:
AQUAMICRO:

Enfriadoras KWE (serie KWE-2 Euro) , KWG (Serie KWG-2 
y modelos 3052 a 3090 de la versión Euro) y CWG

AIRMICRO:
LIFE SHELTER KCM

El terminal de usuario keyCHILL está destinado para la 
plataforma AQUAMICRO / AIRMICRO en equipos aire-
agua o aire-aire.

El terminal keyCHILL es un terminal con iconos para 
montaje remoto indicado para uso residencial o pequeñas 
aplicaciones comerciales. 

La conexión con el aquamicro / airmicro se puede realizar 
mediante tarjeta de comunicación MODBUS.

Plataforma de control AQUAMICRO / AIRMICRO

El controlador programable AQUAMANAGER está disponible con software abierto desarrollado por KEYTER para equipos de 
climatización aire-agua y agua-agua capaz de gestionar desde un compresor hasta 8 compresores en 4 circuitos. 

Proporciona control de ventiladores exteriores 
(todo-nada o proporcionales) y hasta 2 
bombas de agua en la unidad interior y/o 
exterior (equipos aire-agua o agua-agua).

Incluido en las gamas:

Enfriadoras/BdC agua-aire KWE / KWA-KWM-KWB
Enfriadoras/BdC agua-agua KWF Inverter-KZV-KZB-KZM

El terminal de usuario y mantenimiento pGD1 está destinado 
para la plataforma AQUAMANAGER en equipos aire-agua o 
agua-agua.

Este terminal está diseñado para ofrecer alta versatilidad y 
posibilidad de customización. 
Posibilidad de montaje en panel o en pared. 

Alimentado directamente desde la placa electrónica, o 
mediante alimentación externa puede instalarse a 200m 
de distancia de la máquina gracias a la tarjeta TCONN.  
Posibilidad de conexión en red pLan de hasta 15 equipos 
visualizados desde un mismo terminal de mantenimiento. 

Para el ahorro energético cuenta con un modo de free-
cooling y otros opcionales como válvula de expansión 
electrónica y medidor de energía.

Plataforma de control AQUAMANAGER

KWE / KWA-KWM-KWB
KWF Inverter-KZV-KZB-KZM



160 161

Puede controlar ventiladores interiores y 
exteriores (todo-nada o proporcionales), 
gestión de resistencias de apoyo.

Incluido en las gamas:
Rooftop KCR, KGR
Wall-Top KCH
Un. partidas KDE
Un. compactas KCV, KCT
Compactos agua-aire KGH / KGV

Dispone de dos terminales:

• Terminal de mantenimiento pGD1
• Terminal de usuario TH-Tune, es un terminal 

de sala que permite al usuario el control de 
la temperatura y la humedad.

Puede controlar ventiladores interiores y 
exteriores (todo-nada o proporcionales), 

, es un terminal 
de sala que permite al usuario el control de 

Puede controlar ventiladores interiores y 
exteriores (todo-nada o proporcionales), 

, es un terminal 
de sala que permite al usuario el control de 

Para el ahorro energético puede confi gurarse con 
tres tipos de free-cooling o free-heating: térmico, 
entálpico o termo-entálpico. 

El control de calidad de aire puede hacerse a través de 
sondas de CO2 y VOC.

Puede incluir otros opcionales como medidores de 
energía, alarma de humos, válvulas de expansión 
electrónica, humidifi cador.

El controlador programable CLIMANAGER está disponible con software abierto desarrollado por KEYTER para equipos 
de climatización aire-aire capaz de gestionar hasta 2 circuitos con 4 compresores más un circuito de recuperación de 
calor con compresor (digital-scroll e inverter) adicional.

Conectado a través de fi eld-bus en RS485, gestiona comandos sencillos 
del funcionamiento del equipo, así como la programación horaria de 
funcionamiento. También contiene alerta por alarmas presentes en el 
equipo.

regulación y control
Plataforma de control CLIMANAGER Sistemas de conectividad

Advanced  Connect i v i t y  So lu t ions 
fo r  Smar t  Ins ta l l a t ions  ( IoT )

kiconex es un sistema de industria 4.0 aplicado a instalaciones de refrigeración y climatización, que dota a los equipos e instalaciones 
de hiperconectividad a internet con almacenamiento de datos y computación en la nube, con la siguiente funcionalidad: 

- Integración en una sola plataforma de control centralizado de 
todos los dispositivos de la instalación de diferentes fabricantes y con 
diferentes protocolos de comunicación mediante bus serie o IP.

- Instalación Plug & Play con conectividad 3G / 4G, Wifi , Ethernet.

- Interfaz web responsive para acceso desde PC o dispositivos móviles.

- Supervisión y telegestión en tiempo real del funcionamiento de 
los equipos, con planos, sinópticos y esquemas de principio de la 
instalación.  

- Gestión documental de la instalación.

- Almacenamiento de histórico de temperaturas, lectura de sondas y 
estado de funcionamiento, con gráfi cas multivariable.

- Gestión de alarmas y avisos en distintos niveles.

- Programación inteligente de consignas y estados de funcionamiento 
de equipos.

- Gestión de múltiples usuarios con niveles de acceso diferenciados.

- Análisis Big Data y optimización del funcionamiento de la instalación.

Básico Profesional Premium

Histórico de datos 3 meses 1 año 3 años

Confi guración de equipos

Actualización on-line

Visualización de alarmas

Gestión de alarmas -

Nº de usuarios 1 3 5

Desarrollo de librerías - 1 5

Confi guración de dispositivos -

Diseño de diagramas

Diseño de gráfi cas -

Visualización de 
documentación

Gestión de documentación - -

Informe de optimización de 
instalación - -

Análisis Big Data - -

Programación inteligente -

kiconex Dispositivos

2 2

8 8
16 16
32 32
64 64
96 96

128 128

Módulo de control kiboxMódulo de control kiboxPaquetes de servicio kiconexPaquetes de servicio kiconex

Proponemos tres paquetes de servicio en función del tamaño Proponemos tres paquetes de servicio en función del tamaño 
de la instalación a controlar y de la funciones y prestaciones de la instalación a controlar y de la funciones y prestaciones 
disponibles.disponibles.

OpcionalesOpcionales

Modem GSM 3G / 4G + antenaModem GSM 3G / 4G + antena

Modem GSM 3G / 4G

Conexión modem GSM

Modem WIFI

Cable kiconex: rollo de 100 m

Webcam

Módulo adquisición datos (sondas, entradas digitales, 
trasnductores, etc.)

Para interconexión de la instalación con la nube proponemos varios Para interconexión de la instalación con la nube proponemos varios 
módulos de control en función del número de dispositivos.módulos de control en función del número de dispositivos.

Disposi� vos

Red RS485

Red 
Ethernet

kibox VPN
internet

internet
Red RS485

Router
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Salvo acuerdo expreso del vendedor prevalecerán las siguientes 
condiciones de venta. 

ESPECIFICACIONES:
Los datos y características contenidos en el presente catálogo se 
proporcionan a título indicativo, sujetos a cambio sin previo aviso, y a 
confi rmar en caso de pedido.

PEDIDOS:
Los pedidos se solicitarán por escrito y serán confi rmados por el vendedor 
mediante acuse de pedido indicando la fecha de salida de fábrica, con 
reserva del derecho de renuncia. Una vez iniciada la fabricación del pedido 
no podrán admitirse anulaciones.

ENTREGA:
Los pedidos se expiden en transporte ordinario con entrega del producto 
en España peninsular o puerto peninsular, en lugar accesible sobre camión, 
a lo largo de la jornada laboral. Solo se aceptarán reclamaciones sobre la 
entrega si se hace constar por escrito en el correspondiente albarán y son 
comunicadas dentro de las 24 horas siguientes.

DEVOLUCIONES:
No se admitirán devoluciones de material salvo autorización expresa del 
vendedor, y en todo caso se deducirá un porcentaje no inferior al 10% del 
precio de venta en concepto de gastos de tramitación. 

EMBALAJE:
Los precios de tarifa incluyen embalaje estándar para transporte por 
carretera, no apto para transporte marítimo.

FORMA DE PAGO:
Salvo acuerdo sobre la forma de pago, las facturas se pagarán al contado. 
El vendedor se reserva el derecho a retener la entrega de los pedidos 
pendientes si apreciara circunstancias de riesgo para el cumplimento de 
los pagos pendientes.

PUESTA EN MARCHA:
En general la puesta en marcha de los equipos, correrá a cargo del 
instalador. No obstante, para determinados productos, el fabricante 
prescribirá la obligatoriedad de contratar conjuntamente con el producto, 
la asistencia a la puesta en marcha para hacer valer la garantía.

INSTALACIÓN:
El comprador reconoce que los productos KEYTER son bienes de equipo 
destinados a integrar una instalación. A tal efecto, el comprador se 
compromete a cumplir con la legislación aplicable y a garantizar la calidad 
de la instalación, que en todo caso ha de ser realizada por una empresa 
instaladora autorizada según la normativa en vigor. 

GARANTÍA:
Conforme a nuestras CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
La compraventa de los productos de KEYTER se rige por la ley española. 
Cualquier confl icto o discusión se someterá al arbitraje de derecho de 
la Cámara de Comercio de Córdoba. En caso de desacuerdo, las partes 
renuncian expresamente a cualquier fuero que pudiera corresponderles y 
se someten a la jurisdicción de los tribunales de Lucena (Córdoba).

COBERTURA DE LA GARANTÍA:
Cubrirá todo defecto de fabricación, siempre y cuando nuestros equipos 
sean instalados, mantenidos según normativa y utilizados en condiciones 
normales de acuerdo con las especifi caciones de nuestro Catálogos y 
Manuales.
KEYTER TECHNOLOGIES S.L  se garantiza la facultad para reparar y 
sustituir, piezas, así como la mano de obra y desplazamientos por el 
Servicio de Asistencia Técnica de KEYTER TECHNOLOGIES S.L. 

EXCLUSIÓN DE COBERTURA DE LA GARANTÍA:
Suministro de gas refrigerante en equipos partidos que no incluyan en el 
pedido el opcional de inclusión de gas refrigerante.
En equipos partidos con opcional de inclusión de gas refrigerante la 
cobertura estará limitada a las especifi caciones de instalación de nuestros 
catálogos y manuales técnicos.
Los materiales fungibles y/o de reposición incluidos en el mantenimiento 
preventivo.
Los defectos de funcionamiento o roturas de piezas y componentes no 
imputables a KEYTER TECHNOLOGIES S.L. 
Los desplazamientos a la instalación que se ocasionen para la puesta 
en funcionamiento, rearme y/o ajustes de seguridades o cualquier otra 
intervención sin que haya avería o fallo en el equipo.
Los gastos ocasionados por el difícil acceso a los equipos, medios 
auxiliares necesarios o para la sustitución de las piezas defectuosas.
Los defectos debidos al transporte o la manipulación.
Las piezas y componentes que no hayan sido montados de origen en 
fábrica o, en su defecto, por personal de Servicio de Asistencia Técnica de 
KEYTER TECHNOLOGIES S.L. 
Los daños ocasionados por falta de mantenimiento.
La corrosión o deterioro anormal de los intercambiadores debido a la 
agresividad de los fl uidos que por ellos circulan.
La corrosión de los equipos debidos a la exposición de los mismos a 
ambientes agresivos 
Los daños por efecto de hielo, fuego o cualquier causa extraordinaria.
Daños ocasionados por equipos funcionando con tensión defectuosa, 
conexionado mal realizado a la red eléctrica o grupo electrógeno.

PROCEDIMIENTOS DE LA GARANTÍA:
Solicitud de asistencia Técnica al equipo instalado en obra, el instalador 
deberá enviar por escrito de forma detallada los motivos y fallos del 
equipo por lo que requiere dicha asistencia o la pieza defectuosa en caso 
de repuesto, en garantía, así como los datos correspondientes al equipo 
y/o instalación, e informando de los medios de seguridad necesarios en 
la instalación.
En caso de puesta en marcha dentro del precio del equipo es necesario 
cumplimentar el Documento Previo Puesta en Marcha y tener las 
condiciones de funcionamiento correctas. Para la unidad con la puesta 
en marcha no incluida además se tendrá que aceptar la oferta de Puesta 
en Marcha.
En caso de sustitución de piezas, en asistencias Técnica al equipo o 
repuesto solicitado por el cliente en periodo de garantía, estas quedan 
bajo propiedad y serán devueltas a KEYTER TECHNOLOGIES S.L. 
Durante la asistencia técnica a la instalación por parte de KEYTER 
TECHNOLOGIES S.L., es de obligatoriedad, que el instalador esté presente 
para facilitar acceso, medios necesarios y operar o actuar sobre la 
instalación cuando fuera necesario.   
Los trabajos a realizar durante la asistencia Técnica que dan condicionados 
al cumplimiento por parte de nuestro personal a las Normas de 
Prevención de Riesgos Laborales. Los equipos, instalaciones, accesos y/o 
cualquier otras circunstancias que no dependa de nuestro personal e 
imposibiliten el cumplimiento de las Normas de Prevención, provocarán 
la paralización de  los trabajos, siendo por cuenta de nuestro cliente los 
gastos ocasionados por esta circunstancias. 
   
CONDICIONES DE LA GARANTÍA:
Se requiere que haya sido atendido el pago de la factura correspondiente 
al equipo en el plazo convenido. 
Existencia de un fallo o sustitución de pieza de repuesto imputable a 
KEYTER TECHNOLOGIES S.L., y aceptada por nuestro Servicio Técnico.
Correcta instalación, uso y mantenimiento del equipo, aplicando la 
normativa en vigor.
Puesta en marcha realizada por KEYTER TECHNOLOGIES S.L., en equipos 
que sea obligatoria.
Equipos que no hayan sido modifi cados o manipulados por personas 
ajenas a KEYTER TECHNOLOGIES S.L.
Se declina toda responsabilidad que pueda derivarse por cualquier 
suceso no incluido expresamente en esta garantía, asimismo, declina 
toda responsabilidad por daños a personas o cosas que pudieran ser 
ocasionadas por una anomalía en la instalación del equipo. 

La aceptación de estas condiciones de garantía, implica la aceptación de 
las presentes condiciones de garantía, no se acepta ninguna modifi cación 
de esta condiciones, salvo que sea acordada por ambas partes, Cliente y 
KEYTER TECHNOLOGIES S.L., antes de la realización de la asistencia o del 
pedido.

Keyter se reserva el derecho a modifi car la información indicada en el presente catálogo sin obligación de previo aviso.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA:

KEYTER TECHNOLOGIES S.L. garantiza sus equipos con Nº de serie y 
modelo denominados en el Certifi cado de Garantía, según las siguientes 
condiciones.

ZONA  DE APLICACIÓN:  
Se aplicará solamente para equipos suministrados e instalados en 
territorio español.

PLAZO DE GARANTÍA:
Los equipos tendrán un periodo de garantía de 2 años a partir de la fecha 
de facturación. En caso de que la puesta en marcha fuese realizada por 
KEYTER TECHNOLOGIES S.L. la garantía se extenderá 2 años a partir de la 
fecha de la puesta en marcha, como límite máximo 27 meses de la fecha 
de factura. 
La garantía de las reparaciones y piezas suministradas tendrán 6 meses 
de garantía, a partir de la fecha de reparación o suministro de las mismas,  
salvo que el periodo restante de la garantía sea superior.

condiciones comerciales
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www.keyter.com

Keyter Technologies, SL 
PI Los Santos. C/ José Estrada Orellana, 2

14900 Lucena - Córdoba - ESPAÑA
+ 34 957 51 07 52 | www.keyter.com

la climatización 
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