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NUEVA GAMA KEYTER HELVETIA KWZE 

Ya está disponible la nueva gama de enfriadoras HELVETIA KWZE, optimizada para 

refrigerante ecológico HFO R1234ze de muy bajo potencial de calentamiento atmosférico 

(GWP 4) y con compresores scroll de última generación diseñados para trabajar con este 

refrigerante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rango de potencias y modelos 

4 modelos en 4 chasis 1120 / 2200 / 4400 / 6600, con rango de potencias 116 ÷ 560 kW 

- Serie 1 y 2 Equipos de un circuito, dos compresores, dos etapas de potencia 

- Serie 3 Equipos de dos circuitos, cuatro compresores, cuatro etapas de potencia 

- Serie 6 Equipos de tres circuitos, seis compresores, seis etapas de potencia 

 

Refrigerante 

Diseño de todos los componentes de la unidad optimizado para una carga reducida de 

refrigerante R1234ze de muy bajo potencial de calentamiento atmosférico. 

R1234ze: ODP 0, GWP 4 

Clasificación de seguridad: A2L (baja toxicidad y ligeramente inflamable) 
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Cumplimiento ErP 2021 

Cumplimiento con los requisitos de Ecodiseño 2021 para enfriadoras (EU 2016/2281), con valores 

de eficiencia energética estacional muy por encima del mínimo requerido por esta directiva: 

 

Eficiencia energética estacional en refrigeración Ƞs,c (SEER) 
 

Modelo KWZE 

 

Valores Ƞs,c gama KWZE 

Valores Ƞs,c establecidos por el reglamento de Ecodiseño UE 2016/2281 para aplicaciones de confort. 

Ƞs,c hasta 182% 
Hasta +17% por encima del valor mínimo de ErP 

 

 

Versiones disponibles 

Gama de enfriadoras, disponible únicamente en versión Sólo Frio. 

 
Carrocería 

Fabricados con chasis autoportante de acero galvanizado con pintura poliéster termoendurecible, 

diseñados para instalación en intemperie y con máximo acceso de mantenimiento a través de 

paneles desmontables. 

De serie sin panelar. 

 

Baterías 

El equipamiento exterior está formado de estándar por baterías condensadoras de microcanal 

con tubos y aletas de aluminio montadas con configuración en V. 

Baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio como opcional. 

Protecciones de baterías disponibles en esta gama: 

Protecciones disponibles Baterías microcanal Al-Al Baterías Cu-Al 

Recubrimiento de poliuretano Opcional Opcional 

Recubrimiento de Blygold No disponible Opcional 

Baterías Cu-Cu No disponible Opcional 

ALUCOAST No disponible No disponible 
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Compresores 

Nuevos compresores herméticos scroll DSG de última generación, especialmente 

desarrollados y optimizados para trabajar con refrigerante R1234ze. 

Tecnología multiscroll, con compresores en tándem, para conseguir una mayor parcialización de 

la potencia y, por tanto, incrementar la eficiencia energética estacional. Además, como ventaja en 

la instalación, en caso de avería de un compresor, se puede realizar la sustitución de éste, sin dejar 

de dar servicio a la instalación con el otro compresor del circuito. 

 

Válvula de expansión 

Válvula de expansión electrónica de serie, para mejorar la eficiencia energética de la unidad. 

 

Ventiladores exteriores 

Ventiladores axiales con tecnología EC para un mínimo consumo energético y control electrónico 

de condensación. Opcionalmente ventiladores AC con variador de frecuencia externo. 

Ventiladores con toberas exteriores rectas de serie. 

 

Intercambiadores 

De estándar intercambiadores de placas de acero inoxidable AISI 316L soldadas con cobre y 

aislado térmicamente, con un intercambiador de placas por circuito frigorífico. 

Intercambiador multitubular opcional en las series 2, 4 y 6. 

 

Control electrónico 

Los equipos KEYTER HELVETIA KWZE incorporan control electrónico de última generación 

modular programable AQUAMATIX. 

Además, se incluye terminal de usuario Climatix HMI para control AQUAMATIX, e interfaz de 

comunicación RS485 para comunicación ModBus. 

 

 

Control programable AQUAMATIX Terminal de usuario Climatix HMI 

 
Versiones hidráulicas 

Disponibles en versión con o sin grupo hidráulico (versiones S/P/H). 

 

Recuperación Parcial / Total 

Disponibles opcionales de recuperación parcial o total de calor de gases calientes para ACS, 

mediante intercambiador de calor de recuperación. 

Bomba opcional en circuito de recuperación. 
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Freecooling integrado 

Nuevo opcional de baterías adicionales de free-cooling integradas en el equipo en las 

mismas V’s del circuito frigorífico, que permite aprovechar la energía del aire exterior cuando 

las condiciones exteriores son favorables para realizar el intercambio de energía con el agua de 

la instalación. 

 
 

Baterías principales 

microcanal Al-Al 

 

Baterías freecooling 

Cu-Al 

 

 

 

Baterías de freecooling integradas en las mismas V’s del circuito frigorífico 

 

Así, el opcional de free-cooling permite un importante ahorro energético en aplicaciones donde 

se requiere agua fría, principalmente en zonas climáticas donde hay un alto número de horas al 

año de bajas temperaturas y se requiere enfriamiento durante la temporada fría, tanto en 

procesos industriales, centros de almacenamiento de datos y telecomunicaciones, centros 

comerciales o edificios con grandes emisores de calor interno. 

Cuando la temperatura exterior es más baja que la temperatura de retorno del agua, el sistema 

FREE-COOLING recupera el frio del aire y reduce el trabajo del compresor mientras que las 

condiciones externas sean favorables . 

 

Propiedades calculadas con una entrada de agua de 12ºC y un porcentaje de etilenglicol del 30% 

Pf: Potencia freecooling (kW) 

Tsalida: Temperatura de salida del agua del freecooling (ºC) 

 

 

Con este opcional es obligatorio que las baterías del circuito frigorífico sean de microcanal 

y los ventiladores potenciados (EC HP). 
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Versión modular en chasis 1 

Opcional de versión modular de la serie 1 para montaje modular con interconexión fácil y rápida, 

que hacen de ésta una solución eficaz y sencilla para instalaciones dónde se requieran equipos 

compactos, ligeros, fácil de transportar y con una alta potencia. Además, ofrecen una importante 

solución al funcionamiento continuo del equipo sin interrupción, gracias a su independencia de 

conexión eléctrica, ya que el fallo de uno de los módulos podrá ser fácilmente reparado sin tener 

que parar el funcionamiento de la instalación modular completa. 

Amplia gama de potencias debido a su modulación, llegando cada módulo a una potencia 

frigorífica de 124 kW, y con posibilidad de un máximo de 8 módulos. 

KWZE 1120 

 

Esta versión modular no está disponible en versiones con grupo hidráulico, solo disponible con 

versión hidráulica S. 

 

Opcionales de aislamiento del compresor para reducción del nivel sonoro 

En instalaciones donde se requiere que el nivel sonoro sea inferior al valor estándar de la unidad, 

la serie KEYTER HELVETIA proporciona los siguientes opcionales de aislamiento del compresor: 

- Camisa de aislamiento acústico del compresor 

- Camisa de aislamiento acústico de altas prestaciones del fabricante del compresor 

- Encapsulado de compresores con panel sandwich de 20mm en series 2, 4 y 6: 

 

 
Encapsulado compresores serie KWZE 2, 4 y 6 
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Codificación: 

K W ZE 4 400 R N S 3 E 

K: Gama de Climatización 

W: Equipo Compacto Enfriadora aire – agua 

ZE: Equipo con condensación axial, alta eficiencia y refrigerante con bajo GWP. 

4: Tamaño de la construcción 

400: Potencia nominal de refrigeración en condiciones ARI 

R: Tipo de aplicación (R: Sólo Frío) 

N: Tipo de Compresores (N: Estándar) 

S: Versión hidráulica 

S: Estándar / P: Versión con grupo hidráulico / H: Versión con grupo hidráulico y depósito 

de inercia 

3: Tensión eléctrica 

2: 230V/III/50Hz sin neutro, 3: 400/III/50Hz sin neutro, 4: 400/III/50Hz + neutro, 9: 

460/III/60Hz sin neutro, E: Especial 

E: Refrigerante R1234ze 
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Tabla datos técnicos nominales: 
 

(1) Potencia frigorífica nominal para una Tª de entrada/salida de agua de 12/7ºC y Tª de aire exterior de 35ºC. Potencias calculadas con 

factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43·10E-4 (m2 · K / W). 

(2) Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores. 

(3) EER y COP calculados según norma EN: 14511-2018. 

(4) Eficiencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2018. En calefacción, coeficiente de rendimiento estacional (SCOP) y eficiencia 

energética estacional de calefacción (Ƞs,h) calculados para aplicaciones a baja temperatura y clima medio. 

(5) Valores Ƞs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort. Valores Ƞs,h conformes al 

diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la aplicación de bomba de calor. 

(6) Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de alta temperatura SEPR (12/7ºC) en cumplimiento 

con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281. Valores de Factor de Rendimiento Energético Estacional de enfriadoras de proceso de media 

temperatura SEPR (-2/-8ºC) en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2015/1095. 

(7) Nivel de presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1. 
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Límites de funcionamiento: 
 

 

Mapa de operación modelo KWZE 4400 

 
Zona azul: mapa de operación de la unidad a plena carga. 

Zona (1) : en estas condiciones de operación se activará la regulación de presión de condensación modulando 

ventiladores. 

T1 = temperatura de salida de agua. 

T2 = temperatura de aire exterior bulbo seco. 

 

Para temperaturas por debajo de +5ºC se pueden alcanzar puntualmente temperaturas 

por debajo del punto de congelación del agua, por lo que se requiere el uso de una 

solución de glicol y agua, (mono-etilen-glicol o mono-propilen-glicol). 

 
Los puntos más extremos del mapa de operación varían de un modelo a otro de la gama. El mapa 

mostrado corresponde al del modelo KWZE 4400, pero en software de selección y documentación 

técnica se puede consultar el mapa de operación de cada modelo. 

Es importante tener en cuenta que los mapas de operación mostrados corresponden al equipo 

funcionando a plena carga. Para otras condiciones de funcionamiento del equipo, es necesario 

consultar por el mapa de operación en dichas condiciones.
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