
PACIFICA Pro KWEB



2

Bomba de calor aire-agua de ALTA TEMPERATURA con R290

• Equipos compactos Full-inverter

• Compresores herméticos tipo scroll inverter con VDF

• Refrigerante NATURAL R290 (Propano)

• Muy Alta Eficiencia Energética Estacional

• Bajo nivel sonoro

• Equipos Bomba de calor Reversible y Solo Frío

• Producción de agua caliente a alta temperatura

• Amplio rango de funcionamiento

• Mínima carga de refrigerante

• Cumplimiento ErP2021

• Diseño robusto

• Nivel alto de seguridad

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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Refrigerante NATURAL R290

Refrigerante NATURAL y EFICIENTE adecuado para aplicaciones BOMBA DE CALOR

• Alto interés en el uso de refrigerantes naturales, debido al impacto en el calentamiento global de los HFC

• Propano (R290): 

• solución ideal como transición hacia la sostenibilidad

• No tiene impacto sobre la capa de ozono: ODP = 0

• Bajo impacto en calentamiento global: GWP = 3

• Refrigerante con alto rendimento termodinámico

• Clasificación de seguridad: A3 (Baja Toxicidad y Altamente Inflamable)

REFRIGERANTE
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Diseño para instalación en exterior

Chasis autoportante de chapa de acero galvanizado con tratamiento de pintura

termoendurecible curada al horno

Equipo completamente panelado con aislamiento de 10 mm de estándar.

Compatible con opcionales:

- aislamiento de 20 mm

- panel sandwich con lana de roca de 20 mm de espesor, clasificación M0.

Compartimento cerrado para componentes frigoríficos con aislamiento de

10 mm de estándar. Opcional con aislamiento de 20 mm.

Fácil acceso a componentes mediante paneles desmontables

Diseño del equipo optimizado para minimizar vibraciones

Cuadro eléctrico en compartimento estanco, separado del circuito frigorífico 

para aislarlo contra fugas de refrigerante. Protección IP54.

Ventilación forzada del cuadro eléctrico y diseño de aparamenta eléctrica para 

alta temperatura

DISEÑO ROBUSTO Y SEGURO
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Compresores scroll inverter DANFOSS VZN

con Variador de frecuencia

Válvula de expansión electrónica

Ventiladores EC Ziehl con tobera curva integrada

Baterías Cu-Al

de 7 mm para minimizar la carga de gas

Delta T en baterías de 10K como máximo

Baterías de microcanal no disponible.

Se desarrollará en una 2ª fase de la gama

Intercambiadores de placas compatibles con R290

Intercambiadores single (1 intercambiador por circuito)

De acero inoxidable AISI 316L, placas soldadas con cobre y

aislado térmicamente

Control electrónico AQUAMATIX de SIEMENS

con terminal de usuario Climatix HMI e interfaz de

comunicación RS485 para comunicación Modbus

COMPONENTES
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• Gama VZN de compresores herméticos scroll inverter

de última generación de DANFOSS

• Especialmente desarrollados y optimizados para bombas

de calor con refrigerante R290

• Mínima carga de refrigerante

• Excelente parcialización de la potencia y, por tanto, alta

eficiencia estacional

Con aislamiento acústico de altas

prestaciones del proveedor, incluido de

estándar, para reducción del nivel sonoro

COMPRESORES
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Elementos de seguridad incluidos de serie

SEGURIDAD

Ventilador Axial ATEX para extracción de gas refrigerante

Ventilador axial ATEX preparado para la extracción del gas refrigerante del interior del recinto del equipo en caso de fuga.

Este ventilador funciona cuando se detecta una fuga. Además, por seguridad se activará periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento.

Detector de fugas

La detección temprana de fugas de gas R290 es esencial para prevenir situaciones de riesgo.

De serie se incluye un detector de fugas con dos niveles de alarma, ubicado en la parte más baja de la unidad

para mandar información al controlador y ventilador de extracción en caso de fugas.

Indicadores luminosos en caso de fuga

Estos indicadores están incluidos de serie y se encienden en caso de fuga de refrigerante.

En un primer nivel de alarma, 800 ppm, lanzado por el detector de fugas, se enciende el indicador amarillo.

En un segundo nivel de alarma, 3000 ppm, se enciende el indicador rojo.

Alimentación eléctrica

La versión estándar opera con tensión 380-400V/3/50Hz+neutro (código de alimentación eléctrica 4).

Adicionalmente se incluye una línea eléctrica segura 380-400V/3/50Hz+neutro, independiente de la principal,

que permitirá funcionar al ventilador de extracción ATEX una vez haya saltado el segundo nivel de alarma del detector de fugas y en el resto de los

componentes se haya cortado la alimentación.
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Niveles de Alarma

SEGURIDAD

Dependiendo del nivel de gas de refrigerante detectado por el detector de fugas, se dan 2 niveles de alarma en referencia al Límite Inferior de

Inflamabilidad:

1- PRIMER nivel de alarma (800 ppm):

-Se activa el ventilador ATEX de extracción de refrigerante

-Se enciende un indicador luminoso amarillo

-Aparecerá un aviso en el control “Aviso Fuga”

2. SEGUNDO nivel de alarma (3000 ppm):

-Salta el interruptor general cortando la alimentación a todos los componentes excepto:

• El módulo de control para saber el motivo de parada de la unidad

• El ventilador de extracción de refrigerante ATEX

• Las resistencias antihielo de agua si lleva ese opcional

Estos 3 componentes se mantienen alimentados por la línea eléctrica segura auxiliar.

-Se enciende un indicador luminoso rojo

-Se lanza una señal de alarma digital

-Hay que intervenir de forma manual para reestablecer el funcionamiento del equipo, siempre tomando las precauciones de seguridad pertinentes,

contando con un detector de fugas portátil asegurando que la zona no es considerada peligrosa.

Modo Test

La regulación incluye también la opción de un Modo Test para que un técnico cualificado y con las medidas de seguridad correspondientes lo pueda utilizar.

Este Modo Test puede deshabilitar el detector de fugas del equipo (esta opción es temporal, después de un tiempo se desactiva) y activar el Ventilador de

Extracción ATEX de forma manual.
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Recomendaciones seguridad R290

(1) Categorías de acceso según EN-378:2016, capítulo 5.1.1.

(2) Clase de emplazamiento según EN-378-3:2016, capítulo 5.3. Los equipos KWEB son catalogados como categoría III por su instalación al aire libre o en sala de máquinas.

Categorías de acceso (1) Clase de emplazamiento (2) Carga máxima admisible por circuito(kg)

a General

III

5

b Supervisado 10 

c Autorizado Sin restricción

Modelo KWEB 2035 2050 2055 5060 5070 6100 6120

Nº circuitos 1 1 1 2 2 2 2

Carga refrigerante (kg) 6.2 6.5 6.8 8.3 8.3 13.0 13.6

Permitida instalación en zonas con categorías b / c b / c b / c a / b / c a / b / c b / c b / c

Según la norma EN-378:2016 se define la carga máxima de refrigerante por circuito admitida en los equipos con R290, de acuerdo con:

• tres categorías de acceso al equipo

• clase de emplazamiento del equipo

SEGURIDAD
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Gama Full-inverter

Diseño compacto con baterías con configuración en V y circuitos independientes

Compresores en compartimento cerrado independiente, fuera del flujo de aire

7 modelos / 3 chasis:

• KWEB 2035 / 2050 / 2055: 1 V / 2 baterías 1200 mm / 1 compresor / 1 circuito / 1 vol. aire

• KWEB 5060 / 5070: 1 V / 2 baterías 1800 mm / 2 compresores / 2 circuitos / 1 vol. aire

• KWEB 6100 / 6120: 2 V / 4 baterías 1200 mm / 2 compresores / 2 circuitos / 2 vol. aire

KWEB - 2 KWEB - 5 KWEB - 6

CONCEPCIÓN DE LA GAMA
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Rango de potencias

• Potencia frigorífica nominal: 29 a 95 kW , 35ºC aire exterior, 12/7ºC entrada/salida de agua

• Potencia calorífica nominal: 35 a 114 kW, 7ºC/6ºC BH aire exterior, 30/35ºC entrada/salida de agua

Disponible en 2 versiones:

• Solo Frío (versión R)

• Bomba de calor Reversible (versión I)

Versiones Hidráulicas disponibles:

• Versión S: sin grupo hidráulico

• Versión P: grupo hidráulico con bombas

• Versión H: grupo hidráulico con bombas + depósito de inercia

de capacidad estándar 200 litros en KWEB-2 y 5; 375 litros en KWEB-6)

• Versión J (series 2 y 5): grupo hidráulico con bombas + depósito de inercia

de mayor capacidad (375 litros en KWEB 2 y 5)

Recuperación parcial del calor de condensación para ACS como opcional

Freecooling integrado no disponible. No compatible con baterías Cu-Al.

Se desarrollará en una 2ª fase junto con opcional de baterías de microcanal.

CONCEPCIÓN DE LA GAMA
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Equipos con construcción MODULAR para aplicaciones de Alta potencia
hasta

5 equipos

CONCEPCIÓN DE LA GAMA

Posibilidad de sistemas modulares de hasta 5 unidades, que ofrecen una solución eficaz y sencilla para instalaciones 

donde se requieran equipos de alta potencia, pudiéndose alcanzar hasta 600 kW

Montaje modular con interconexión fácil y rápida

Esta construcción modular ofrece una solución redundante 

y continua en la instalación
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Modelo KWEB 2035 2050 2055 5060 5070 6100 6120
Frecuencia 

compresor fmin fnom fmax fmin fnom fmax fmin fnom fmax fmin fnom fmax fmin fnom fmax fmin fnom fmax fmin fnom fmax

Modo Refrigeración  12/7ºC, 35ºC exterior

Pf nominal kW 8.3 29.2 37.4 11.7 38.4 48.9 14.6 47.2 59.8 14.5 49.8 65.3 16.6 58.1 74.2 23.3 76.8 97.8 29.3 94.4 119.5

Pot. abs. kW 2.4 9.9 14.8 3.3 14.0 21.6 4.0 17.0 26.7 4.4 17.9 27.1 4.9 20.4 30.3 6.6 27.9 43.1 7.9 34.0 53.3

EER kW/kW 3.46 2.94 2.53 3.54 2.75 2.26 3.70 2.77 2.24 3.30 2.79 2.41 3.40 2.85 2.45 3.55 2.75 2.27 3.71 2.77 2.24

Modo Calefacción   30/35ºC, 6ºC BH exterior

Pcal nom. kW 9.9 35.4 43.1 14.1 48.1 57.1 17.5 57.0 65.9 17.2 60.0 75.8 19.8 70.7 86.2 27.0 96.2 114.3 34.9 114.0 131.7

Pot. abs. kW 2.2 9.1 12.7 3.0 12.3 17.6 3.6 14.4 20.5 4.1 17.0 24.0 4.6 18.9 26.0 6.0 24.7 35.2 7.1 28.7 41.0

COP kW/kW 4.45 3.87 3.39 4.67 3.90 3.24 4.92 3.97 3.21 4.15 3.53 3.16 4.33 3.75 3.31 4.49 3.90 3.24 4.93 3.97 3.21

Modo Calefacción 47/55ºC. 6ºC BH exterior

Pcal nom. kW 9.1 32.0 40.0 12.7 44.0 54.2 15.8 52.8 62.8 15.6 54.4 70.0 18.2 64.0 80.1 24.5 88.1 108.3 31.6 105.6 125.6

Pot. abs. kW 3.4 12.3 16.9 4.5 16.5 23.0 5.4 19.3 27.1 6.0 22.3 31.0 7.0 25.1 34.4 8.9 32.9 45.9 10.7 38.5 54.1

COP kW/kW 2.66 2.61 2.37 2.84 2.67 2.36 2.94 2.74 2.32 2.60 2.44 2.25 2.61 2.55 2.33 2.76 2.67 2.36 2.95 2.74 2.32

Modo Calefacción  55/65ºC, 6ºC BH exterior

Pcal nom. kW - 31 - - 42.3 - - 51.1 - - 52.2 - - 61.5 - - 84.7 - - 102.1 -

Pot. abs. kW - 14 - - 19.2 - - 22.5 - - 25.7 - - 29.2 - - 38.4 - - 44.9 -

COP kW/kW - 2.15 - - 2.20 - - 2.27 - - 2.03 - - 2.10 - - 2.21 - - 2.27 -

DATOS TÉCNICOS - Potencias

Potencia frigorífica y calorífica nominales calculadas con factor de ensuciamiento en intercambiador de placas de 0.43*10E-4 (m2K/W).

Potencia nominal absorbida por compresores y ventiladores exteriores.

EER y COP calculados según norma EN 14511-2022.
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Modelo KWEB 2035 2050 2055 5060 5070 6100 6120

Modo Refrigeración

SEER kWh/kWh 4.4 4.5 4.4 4.3 4.4 4.5 4.4

Ƞs,c % 174.7% 175.3% 173.7% 168.3% 172.9% 176.7% 174.7%

Modo Calefacción – aplicaciones a Baja Temperatura 30/35ºC

SCOP average kWh/kWh 4.8 4.7 4.9 4.5 4.7 4.6 4.9

Ƞs,h average % 187.4% 186.0% 193.4% 176.9% 186.2% 181.9% 194.0%

SCOP warmer kWh/kWh 5.9 5.8 6.0 5.6 5.9 5.8 6.0

Ƞs,h warmer % 232.7% 229.6% 235.9% 219.6% 231.3% 230.5% 236.7%

Modo Calefacción – aplicaciones a Media Temperatura 47/55ºC

SCOP average kWh/kWh 3.6 3.7 3.8 3.5 3.6 3.6 3.8

Ƞs,h average % 142.0% 143.6% 148% 136.3% 141.1% 140.6% 148.3%

SCOP warmer kWh/kWh 4.4 4.4 4.5 4.2 4.4 4.4 4.5

Ƞs,h warmer % 172.9% 172.9% 177.3% 165.9% 171.9% 173.4% 177.8%

Modo Calefacción – aplicaciones a Alta Temperatura 55/65ºC

SCOP average kWh/kWh 3.1 3.2 3.3 3.0 3.1 3.1 3.3

Ƞs,h average % 122.2% 123.7% 127.4% 118.0% 121.4% 121.5% 127.6%

SCOP warmer kWh/kWh 3.8 3.8 3.9 3.6 3.7 3.8 3.9

Ƞs,h warmer % 147.6% 147.9% 152.3% 142.7% 146.8% 148.3% 152.6%

Requisitos Mínimos de Diseño Ecológico

Refrigeración: ɳs,c en cumplimiento con el Reglamento de Ecodiseño EU 2016/2281 para aplicaciones de Confort 161%

Calefacción: ɳs,h conforme al diseño ecológico en virtud del Reglamento UE 813/2013 para la bomba de calor
Bombas de calor aplicaciones Baja temperatura 125%

Bombas de calor, excepto aplicaciones Baja temperatura 110%

DATOS TÉCNICOS – Eficiencias Estacionales

Eficiencias Estacionales calculadas conforme a EN 14825:2022

Muy alta Eficiencia Energética Estacional, con valores muy por encima del requisito de Diseño Ecológico
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hasta 75ºC

T1: Tª aire exterior BH (ºC)

T2: Tª salida de agua (ºC)

Amplio rango de funcionamiento

(1): Los ventiladores pueden modular su velocidad para controlar la presión de evaporación.

En esta zona del mapa de operación, para esta gama es posible hacer la selección técnica del equipo en el software de selección.

Producción de agua caliente a Alta Temperatura durante todo el año para sustitución de Calderas

MAPA DE OPERACIÓN

Modo Calefacción

Frecuencia compresor 165-314 Hz

Con este rango de temperatura exterior entre -20ºC y + 33ºC bulbo húmedo, se garantiza la producción de agua

caliente durante todo el año, con equipo seleccionado en rango de frecuencia del compresor entre 165 y 314 Hz

(frecuencia nominal 310 Hz)

Frecuencia nominal 310 Hz
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Frecuencia compresor 90-164 Hz

Frecuencia compresor 315-374 Hz Frecuencia compresor 375-420 Hz

Frecuencia nominal 310 Hz

T1: Tª aire exterior BH (ºC)

T2: Tª salida de agua (ºC)

MAPA DE OPERACIÓN

Modo Calefacción

Frecuencia compresor 165-314 Hz

Variación del mapa de funcionamiento del equipo con la frecuencia del compresor:

hasta 75ºC

(1): Los ventiladores pueden modular su velocidad para controlar la presión de evaporación.

En esta zona del mapa de operación, para esta gama es posible hacer la selección técnica del equipo en el software de selección.
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Frecuencia compresor 315-374 Hz
Frecuencia compresor 375-420 Hz

Amplio rango de funcionamiento

Frecuencia compresor 90-164 Hz Frecuencia compresor 165-314 Hz

T2: Tª aire exterior BS (ºC)

T1: Tª salida de agua (ºC)

(1) Actúa la regulación de presión de condensación modulando ventiladores.

Se ha incluido la posibilidad de selección del equipo en esta zona en el software de selección

Modo Refrigeración

MAPA DE OPERACIÓN

fnominal 310 Hz
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Compartimento cerrado para componentes 

frigoríficos

Compresor con camisa acústica de altas 

prestaciones del proveedor, de estándar

Compresores fuera de la vena de aire
Equipo cerrado con paneles con 

aislamiento de serie

Compresores inverter con

velocidad variable , que permite

evitar las perturbaciones

asociadas al funcionamiento

con compresores on/off

Ventiladores Ziehl con bajo nivel sonoro,

con doble tobera curva integrada

Ventiladores EC , al variar la velocidad

permiten evitar las perturbaciones

asociadas al funcionamiento con on/off

NIVEL SONORO

Funcionamiento MUY SILENCIOSO

en la versión ESTÁNDAR
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Frecuencia compresor 90-164 Hz

• Panel sandwich con lana de roca de 20 mm de espesor

• Panel sandwich con lana de roca 20 mm+ reducción de la velocidad de los ventiladores

• Panel sandwich con lana de roca 20 mm + reducción velocidad ventiladores + reducción frecuencia

compresores

• Modo Nocturno: además se ha diseñado una función especial para reducir al máximo el nivel sonoro del equipo

durante períodos en los que se requiere un funcionamiento silencioso, típicamente por la noche o en entornos

sensibles al ruido.

Opcionales para funcionamiento Extra Silencioso

NIVEL SONORO

Cuando se activa este modo, la unidad ajusta automáticamente su comportamiento para minimizar el nivel sonoro

generado reduciendo:

- la frecuencia del compresor, hasta el valor mínimo operativo permitido

- la velocidad de los ventiladores al nivel más bajo que permita mantener el caudal de aire mínimo necesario para el

correcto funcionamiento del sistema.

Estas reducciones se aplican sin comprometer la seguridad operativa del equipo, pero pueden implicar una disminución

temporal de la capacidad térmica (de calefacción o refrigeración), especialmente si las condiciones exteriores son

extremas o la demanda térmica elevada.

El mapa de operación en este modo de funcionamiento es reducido (mapa correspondiente a 90Hz):
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Modelo KWEB 2035 2050 2055 5060 5070 6100 6120

Equipo estándar (con frecuencias nominales)

Lw 80 81 82 82 84 83 85

Lp 10 m 48 49 50 50 52 51 53

Con opcional panel sándwich (frecuencias nominales)

Lw 79 79 80 81 83 80 82

Lp 10 m 47 47 48 49 51 48 50

Con opcional panel sándwich (compresor a frecuencia nominal)+ ventiladores 70%

Lw 76 76 77 78 80 78 79

Lp10 m 44 44 45 46 48 46 47

Modo nocturno

Lw 66 67 68 70 72 70 72

Lp10 m 34 35 36 38 40 38 40

Lw: potencia sonora en dB(A)

Lp 10 m: presión sonora en dB(A) en campo libre, a 10 m de distancia de la fuente y directividad 1

NIVEL SONORO

Opcionales para funcionamiento Extra Silencioso
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ENSAYOS EN CEIS

Amplio número de ensayos en Laboratorio Certificado CEIS



22

ENSAYOS EN CEIS
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COMPARATIVA CON GAMA ZIRAN Pro KWR

Modo Refrigeración – ηs,c
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COMPARATIVA CON GAMA ZIRAN Pro KWR

Datos Modo Calefacción - ηs,h clima medio, aplicaciones baja temperatura 30/35ºC
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ȠS,h medio KWEB 187%

Ecodesign +48%
SCOP medio KWEB 4.7
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Ecodesign +29%

SCOP medio KWR 4.1
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SCOP medio KWEB 3.7

COMPARATIVA CON GAMA ZIRAN Pro KWR

Datos Modo Calefacción - ηs,h clima medio, aplicaciones media temperatura 47/55ºC
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COMPARATIVA CON GAMA ZIRAN Pro KWR
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